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1 Ucel

Uéelem TOP je stanovit postup pro manipulaci se zavadnymi latkami, nebezpeénymi a zvlast nebezpeénymi latkami, a tim
vyrazné snizit riziko ohroZeni zivotniho prostredi pfi manipulaci s témito latkami.

2 Rozsah platnosti

TOP je zavazny pro pro celou Lovochemii, a.s., a pro externi firmy, které plsobi v ndjmu nebo pfi poskytovani ¢innosti v
aredlu Lovochemie, a.s.

Odpovédnosti jsou uvedeny u jednotlivych Cinnosti v postupu.

3 Pojmy a zkratky

3.1 Pojmy

Bezodtoka jimka Objekt slouZici k zachyceni zdvadnych latek z nékterych manipulacnich ploch. Jejich
vyCerpani v pfipadé potfeby zajistuje odpadovy hospodar ve spolupraci s odbornou firmou.

CSM ropnych latek Centralni shromazdovaci misto ropnych latek v plivodnich obalech ve skladu olejt.

Havarie Mimoradné zavazné zhorseni jakosti vod v dusledku Uniku zavadné latky. Je zpravidla nahlé
a nepredvidatelné, projevuje se zejména cizorodym zbarvenim, zapachem, tvorbou
usazenin, povlakem ¢i pénou na vodé.

Havarijni ¢idla Zaftizeni slouZzici k monitorovani kvality odtékajicich ¢i zadrzenych vod na zakladé vodivosti
¢i hodnoty pH.

Havarijni tnik Mimoradné zavazné ohrozeni jakosti vod a pudy, vzniklé neovladatelnym Unikem ropnych
latek do vsech typU kanalizace (splaskové, oteplené, srazkové a chemické) a do volné
rostlého terénu.

Lapol Zatizeni urcené k zachyceni ropnych latek z vodni faze. Podle konstrukce a ucelu jsou
lapoly mobilni, stabilni, kontinudlné pritoc¢né a diskontinudlné pritocné.

Manipulacni plocha Plocha, urcend ke staceni, vydeji a jiné manipulaci se zavadnou latkou. Manipulacni plocha
pro ropné latky musi vylucovat moznost proniknuti ropné latky do kanalizace a terénu. Je
podle potieby opatfena ochrannym limcem, sbérnou bezodtokovou jimkou nebo lapolem.
Pro ostatni zavadné latky, s kterymi se v aredlu podniku manipuluje, musi byt jejich odtok
zajistén do chemické kanalizace a sniman havarijnimi ¢idly.

Postovy zaznam Pisemna nebo elektronicka evidence vysledkl planovanych kontrol.

PFirucni skladova mista Stavebné oddélené prostory dilen, opraven a laboratofi, kde se ukladaji ropné latky.

Ropné latky Uhlovodiky a jejich smési. Patfi mezi né benziny, nafta, petrolej, lehké a tézké oleje, mazut,
fedéné asfalty a emulze, dehty a dehtové oleje v kapalném stavu. Tuhé ropné latky jsou
feseny v TOP-ZPOD-007 Nakldddni s odpady, druhotnymi surovinami a hospodareni s
kovovym odpadem v Lovochemii.

Sklady ropnych latek Objekty, v nichz se ropné latky prijimaji, skladuji a vydavaji. Manipulace ve skladech se

provadi podle zpracovaného provozniho rfadu.

Sorbent zavadnych latek Prostiedek uréeny k zasahu pfi rozliti nebo Uniku ropné latky. Ma charakter sypné hmoty
nebo textilu.

Zachytna nadoba Stabilni nebo pfenosna nadoba, slouzici k zachyceni a kratkodobé akumulaci zavadnych
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Zavadné latky

latek pfi Ukapech a unicich. Zpravidla se jedna o zachytné vany skladovych nadob a sudd.

Zékon o vodach (viz kap. 3.3) definuje jako latky, které nejsou odpadnimi ani dInimi
vodami, a které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Zavadné latky se
dale déli na latky nebezpecné nebo zvlast nebezpedné dle prilohy TOP-ZP-001(P01) Seznam
ldtek zavadnych vodam dle Vodniho zdkona.

3.2 ZKkratky

APCH Aredl priimyslové chemie

csMm Centralni shromaZdovaci misto
cov Cistirna odpadnich vod

GSH Oddéleni granulovanych smésnych hnojiv
HZSP Hasi¢sky zachranny sbor podniku
OVH Oddéleni vyroby hnojiv

ozp Oddéleni Zivotniho prostiedi

RL Ropné latky

SR Systémy Fizeni

SSR Specialista systémového fizeni
TOP Technicko-organizacni postup
VH Vodni hospodarstvi

4 Postup

4.1 Zavadné latky

Povinnosti pfi nakladani se zavadnymi latkami vyplyvaji z pfislusnych ustanoveni vodniho zédkona (viz kapitola 3.3).

Z hlediska APCH a GSH jsou zdvazné nasledujici latky (seznam vsech latek je v pfiloze TOP-ZP-001(P01) Seznam Idtek
zdvadnych vodam dle Vodniho zdkona):

zvlast nebezpecné latky:

organohalogenové slouceniny a latky, které mohou takové slouceniny tvofit ve vodnim prostredi (napf.
odmastovadla);

organofosforové slouceniny (napf. herbicidy, pesticidy);

latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokdzany karcinogenni nebo mutagenni vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci steroidl, Stitnou Zlazu, rozmnoZovéani nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostiedi nebo zprostfedkované pres vodni prostredi;

rtut a jeji slouéeniny;

persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného plvodu (tvofrici ve vodé suspenzi, vznaseji
se anebo klesaji ke dnu, napfr. obrabéci emulze).

nebezpecné latky:

kovy a jejich slouceniny (Zn, Cu, Pb...);

latky, které maji skodlivy Ucinek na chut nebo na vini produktl pro lidskou spotfebu pochazejicich z
vodniho prostredi, a slou¢eniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve vodach;

anorganické slouceniny fosforu;
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- nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plvodu (tvofici na hladiné vody
souvislou plovouci vrstvu, napf. motorové a prevodové oleje, petrolej);

- fluoridy;

- latky, které maji nepfiznivy u€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany.

4.2 VSeobecné zasady pro manipulaci se zavadnymi latkami

Vsichni zaméstnanci, zabyvajici se vyrobni, udrzbarskou, dopravni, skladovaci, investi¢ni, projekéni a konstrukéni
¢innosti a jeji pripravou, jsou povinni brat zfetel na ochranu vod a pldy pred kontaminaci zavadnymi latkami.
Kazdy, kdo se zavadnymi latkami manipuluje, je povinen s nimi nakladat tak, aby nedoslo k jejich Gniku.
Skladovani a vegkeré upravy skladd ropnych latek se mohou provadét pouze v souladu s pislusnou CSN (viz kap.
3.3). Ve smyslu této CSN jsou provozovatelé sklad(i, potrubi a nadrii ropnych latek povinni provadét
prezkuSovani tésnosti.

Ptirucni skladova mista musi mit charakter manipulacni plochy. Pokud tato mista slouZi i jako shromazdovaci
mista odpadl s obsahem ropnych latek, musi byt vybavena podle TOP-ZPOD-007 Nakldddni s odpady,
druhotnymi surovinami a hospodareni s kovovym odpadem v Lovochemii.

Shromazdovacimi prostfedky upotiebenych oleji jsou neposkozené sudy umisténé v zachytnych nadobach
popfipadé na sorpcnich rohozich.

Shromazdovaci mista upotfebenych olejli a odpadnich ropnych latek musi byt oznacena a vybavena podle TOP-
ZPOD-007 Nakldddni s odpady, druhotnymi surovinami a hospodareni s kovovym odpadem v Lovochemii.

Veskeré nadoby se zavadnymi latkami musi byt umistnény v zachytnych nadobach nebo na sorpénich
kobercich (rohozich) a s dostupnou zasobou pohotovostnich sorpénich prostfedkd, za coZ zodpovida mistr.
Myti a CiSténi mastnych dild se provadi jen nad mobilnimi lapoly, mycimi stoly nebo nad k tomu urcenymi
sorpcnimi rohozemi. Pokud to rozméry dili nedovoluji, pak se provadi na manipulacnich plochach nad
zachytnymi vanami. Dozor nad takovou praci provadi povéreny zaméstnanec, ktery zodpovida i za poradek na
manipulacni plose. Zachyceny pouZity odmastovaci prostfedek se shromazduje v uréeném a oznaceném sudu.

S odmastovacimi prostfedky se zachazi jako s latkou zdvadnou pro vodu a pudu.

Pouzivéani chlorovanych uhlovodik k odmastovacim pracim je zakazano (trichlor, tetrachlor, chlorethan apod.).
Vyjimkou je proces ¢isténi vysokonapétovych traf na lokomotivach ZD (pouZiti perchloru v objemu do 20l/rok).
Upotiebené odmastovaci prostiedky se shromazduji pouze v mycich stolech a za jejich Udrzbu je zodpovédny
mistr. Vymeénu naplné provadi odborna firma, ktera napln dodala.

Chlorované uhlovodiky je zakazano v arealu APCH pouZivat, vyjimkou je pouZivani chloroformu v laboratofich a
perchloru na ZD (neexistuje adekvatni ndhrazka).

Upotrebené oleje Ize ponechat na shromazdovacim misté oddéleni (dilny) nebo uloZit na CSM ropnych latek.
Odstrariovani odpadnich ropnych latek Lovochemie, a.s. a upotifebenych olejl zajistuje odpadovy hospodar.
Mista uréend technikem ZP musi byt zfetelné oznadena tabuli s textem ,zvy$ené nebezpedi Gniku ropné latky“.
Osobou zodpovédnou za spravné oznaceni jsou mistfi.

Lapoly jsou spravovany a za jejich technicky stav, spravné provozovani a vyklizeni zodpovidaji zaméstnanci
jmenovani provozovatelem. K lapolu se vede provozni zdznam o provozu lapolu (viz TOP-ZP-001(F01) Provozni
zdznam lapolu). Za jeho vedeni zodpovida osoba jmenovana provozovatelem lapolu a provozni zaznam se
archivuje u vrchniho mistra provozovatele lapolu.

- Vyklizenim lapolu se rozumi:

o vyklizeni bahniku (sedimentacni ¢ast lapolu na pevné necistoty). Vyklizeni provede na
vyzadani u oddéleni VH externi firma tlakosacim vozem.

o vyklizeni separované ropné latky z hladiny pfed nornou sténou se provadi ru¢né pomoci
tzv.“Soufku”, aby nedoslo k poSkozeni norné stény a jejiho uchyceni do stén lapolu. Vyklizena
ropna latka se shromazduje do sbérného sudu. Vyse popsané vyklizeni separované ropné
latky si zajistuje provozovatel sam, nebo ve spolupréci s oddélenim VH za technické podpory
odborné firmy. Pokud je separacni ¢ast pristupnd pro tlakosaci viz, miZe byt ropna latka
Cerpéana i timto vozem.

o O provozovani a vyklizeni lapolu vede jmenovany zodpovédny zaméstnanec zdznam (viz TOP-
ZP-001(F01) Provozni zdznam lapolu).

o Dulezité upozornéni: vlastni prostor lapolu, tzn. prostor, kde je norna sténa, musi byt ihned
po vyklizeni zavodnén!

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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e Kanalizace, zvlasté chemicky neznecisténych vod, je vhodné opattit Cidly ropnych latek nebo vodivostnim cidlem
se signalnim vystupem. Spravnou funkci Cidel kontroluje minimalné 1x mési¢né provozovatel a o vysledku
kontroly vede zapis v provoznim zdznamovém deniku (viz TOP-ZP-001(F02) Provozni zaznamovy denik kontroly
havarijnich cidel) anebo v postovém zdznamu, ktery na vyzadani pfedlozi kontrolnimu organu.

e Zasobniky a nadoby se zavadnymi latkami musi byt uloZeny v zachytnych vanach nebo na manipulacnich
plochach. V pfipadé skladll se stabilné umisténymi zasobniky zavadnych latek musi byt zachytné vany vybaveny
varovnym zafizenim indikujicim dnik a musi mit dokladovany vysledek zkousky vodotésnosti podle pFisluiné CSN
(viz kap. 3.3).

e Varovnym zafizenim jsou pH, vodivostni a ropna Cidla se signalnim vystupem. Spravnou funkci ¢idel provozovatel
kontroluje a o vysledku kontroly vede zdznam v postovém zaznamu smény mistr, ktery na vyzadani predlozi
postové zaznamy kontrolnimu organu.

e Sklady a uZivani zavadnych latek musi byt uvedeno ve zpracovaném havarijnim planu vod. Opatfeni jednotlivych
oddéleni, které nakladaji s latkami nebo maji ve spravé sklady téchto latek.

4.3 Provadéni kontrol tésnosti zasobnikti, zachytnych van, manipula¢nich ploch a
jimek

Kontrola tésnosti a stavu se provadi u provozovanych zachytnych van, manipulacnich ploch, jimek, lapoll, zasobnikd a
stadcecich mist zadvadnych latek.

Bézna kontrola se provadi vizualné pfi dennich pochlizkach sménovych zaméstnancl, minimalné vsak 1x tydné. Kontrola
spociva ve vizualni prohlidce stavu a zjisténi pripadnych netésnosti na stavebni ¢asti zasobniku, vany, lapolu ¢i plochy
(pukliny, odpadlé casti, zborceni stén atd.). Za provedeni zodpovida mistr nebo zaméstnanec zodpovédny za provoz
zafizeni a pfi zjisténi nestandardniho stavu bude tato informace uvedena v postovém zaznamu a bude pres mistra
zajiSténa naprava nestandardniho stavu. Minimdalné 2x mésicné bude zaznamenan vysledek takovéto kontroly do
postového zdznamu (popft. knihy hlaseni mistrd) i v pfipadé neshledani zavady — zapis: kontrola bez zavad. BéZzné kontrole
podléhaji: zdsobniky, zachytné vany, staceci mista, manipulacni plochy a bezodtoké jimky.

Periodickd - u zachytnych van a zasobnik( na ropné latky, nebezpetné a zvlast nebezpeténé latky a lapold bude minimalné
1x roc¢né provedena vizualni kontrola stavu, kterou provede vedouci provozu nebo zaméstnanec zodpovédny za provoz
zafizeni.

4.3.1 Zasobniky a zachytné vany

U zasobnikl a zachytnych van se vedou veskeré zaznamy o provedenych ¢innostech na téchto zafizenich (napf.: opravy,
uniky, mimoradné kontroly a jejich vysledky, cisténi atd.). Za vedeni provozniho zaznamu zodpovidd mistr, popfipadé
zaméstnanec zodpovédny za provoz zafizeni a je archivovdn u vrchniho mistra provozovatele zafizeni nebo u
zaméstnance zodpovédného za provoz zafizeni.

4.3.2 Zasobniky nebezpecnych a zvlast nebezpecnych latek

Pro zasobniky nebezpetnych a zvlast nebezpecnych latek plati povinnost 1x za 5 let provést zkousku tésnosti téchto
zafizeni. Za jejich provedeni zodpovida vedouci oddéleni, které zafizeni provozuje. Zkousku tésnosti provadi osoba
odborné zplsobila (dale jen odborné zplisobild osoba) ve smyslu prislusného pravniho pozadavku (viz kap. 3.3). Vysledek
provedené kontroly (protokol o zkousce tésnosti) bude k dispozici elektronicky v systému SAP. V ptipadé skladovani
hnojiv v nadzemnich nadrzich umisténych v zachytnych vanach o objemu vétsim, neZ je objem nejvétsi nadrie, se
opakovana zkouska tésnosti neprovadi.

4.3.3 Sklady pevnych hnojiv

Kontrola tésnosti skladl pevnych hnojiv je provadéna v ramci pravidelné kontroly skladovacich podminek pro zajisténi
jakosti vyrobku. Za provedeni kontroly zodpovida technolog OVH ve spolupraci se zastupcem expedi¢niho oddéleni.
4.3.4 Funkc¢nost havarijnich cidel

Pravidelné, alespon jednou tydné, je povinnosti provozu kontrolovat funkénost havarijnich ¢idel. Za funkénost zodpovida
mistr nebo zaméstnanec zodpovédny za provoz zafizeni. Provedeni kontroly véetné zjisténych zavad a jejich oprav ¢i
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kalibrace, musi byt zaznamenany do postového zaznamu provozovatele (popf. knihy hlaseni mistr(). Postové zdznamy
(popf. kniha hlaseni mistra) jsou ukladany u vrchniho mistra provozovatele.

4.3.5 Instalace novych nebo rekonstrukce nepouzivanych uvedenych zarizeni

Pti instalovani, vybudovani novych uvedenych zatizeni nebo pti rekonstrukcich nepouzivanych vyjmenovanych zatizeni
(lapol, zachytna vana, zasobnik ¢i staceci misto) musi byt pred uvedenim do provozu provedena prostiednictvim odborné
zpUsobilé osoby tésnostni zkouska a zpracovana zprava o jejim provedeni a vysledku.

4.4 Opatieni pro pripad havarijniho uniku

Kaidy zaméstnanec a.s. i zaméstnanec ndjemni, externi firmy a spoluuZivatelé kanaliza¢ni stoky, musi ucinit
bezprostiedni a nasledna opatreni k odstranéni pricin Uniku ropnych ¢i jinych zavadnych latek do kanaliza¢ni sité,
nahldsit Unik ihned svému nadfizenému a déle:

- podnikovému dispecerovi, Cislo tel. 3441, 2403,736507221

- mistrovi VH (informuje dispecer), Cislo tel. 3247, 724958403

- obsluze COV (informuje dispecer), &islo tel. 6002, 725403854

Podnikovy dispecer musi ihned informovat o Uniku ropnych ¢i jinych zavadnych latek vedouciho odd. VH, vedouciho
OZP a technika ZP:

- vedouci oddéleni VH, cislo tel. 3777, 720076963

- technik ZP, &islo tel. 3368, 736507233

- vedouci OZP, ¢&islo tel. 2200, 736507320

V pfipadé neohldseného Uniku zabezpecuje zjisténi plvodce dispeder ve spolupraci se zaméstnanci VH a technikem
ZP.

Organizaci opatfeni ke zneSkodnéni uniklych ropnych latek Fidi mistr VH. Mistr VH informuje o rozsahu a
provedenych opatfenich podnikového dispecera.

V pripadé zasazeni splaskové kanalizace postupuje odd. VH takto:

- odstavi splaskovou Cistirnu, pfipadné se snizi jeji pratocnost, aby bylo mozné provést

vyCerpani odloucenych ropnych latek ze Sachet;

- zahaji vyCerpavani ropnych ¢i jinych zavadnych latek z Sachet tlakosacim vozem;

- podle situace zajisti sanaci zasazenych Sachet sorbentem (Vapex);

- v pripadé nutnosti se provede na misté neutralizace odpadnich vod.
V pFipadé pfitoku ropnych latek na COV bude postupovano podle provozniho ¥adu COV (MPBR-VH-002 CoV, MBC).
Zneskodnovani se provadi na hladiné sedimentacnich nadrzi ¢. 1A a 1B ptfed nornou sténou. Zkontroluje se
souvislost plovouci vrstvy hydrofobnich ropnych sorbent(, trvale instalovanych u norné stény.
Odstranéni separovanych ropnych latek z hladiny sedimentacnich nadrzi se provadi tlakosacim vozem a ru¢nim
sbérem pomoci nabérakl. Hladina sedimentacnich nadrzi s rozptylenymi ropnymi latkami se sanuje sorbentem a
naslednym sbérem. O kazdém takovém zésahu bude proveden podrobny zapis do postového zaznamu obsluhy COV.
V pfipadé havarijniho Uniku a ohroZeni kvality vody v Labi si mistr VH vyZzada pres podnikového dispecera pomoc
HZSP.
Pti zasaZzeni kterékoliv kanalizace - chemické, splaskové, srazkové nebo oteplené — mistr VH po zvladnuti Gniku zajisti
ve spolupraci s HZSP kontrolni obchlizky Labe ¢i plavebniho kanalu pod zasazenou vypusti. Kontrolu provadi ve 2
hodinovych intervalech po dobu min. 8 hodin.
Pro ptipad havarijniho Uniku na terén (véetné kolejisté) je k dispozici u HZSP odmastovac¢ AQ s aplikatorem. Tento
pfipravek pracuje velmi efektivné - stépi molekulové retézce uhlovodik(i a podporuje ¢innost rozkladnych bakterii.
Technik ZP podle zavaznosti tniku informuje pfisluéné vodohospodaiské orgény statni spravy a mistni samospravy
Postup pro pfipad havarijniho aniku v GSH je stanoven v HPV-GSH-002 Dil¢i plan protihavarijnich opatieni v dusledku
uniku latek ohroZujicich jakost a nezdvadnost vod a pud - GSH.

4.5 Opatreni pro pripad ropné havarie

Kazdy zaméstnanec a.s. i zaméstnanec najemni, externi firmy a spoluuzivatelé kanaliza¢ni stoky, musi ucinit
bezprostiedni a nasledna opatreni k odstranéni pric¢in uniku ropnych latek do kanaliza¢ni sité, nahlasit unik ihned
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svému nadfizenému a ddle:
- podnikovému dispecerovi. Cislo tel. 3441, 2403,736507221
- mistrovi VH (informuje dispecer), ¢islo tel. 3247, 724958403
- obsluze COV (informuje dispecer), &islo tel. 6002, 725403854

Podnikovy dispecer musi ihned informovat o Uniku ropnych &i jinych zavadnych latek vedouciho odd. VH, vedouciho
OZP a technika ZP:
- vedouci oddéleni VH, Cislo tel. 3777, 720076963
technik ZP, &islo tel. 3368, 736507233
vedouci OZP, ¢&islo tel. 2200, 736507320

Zneskodnéni ropnych latek proniklych kanalizacni vypusti na hladinu Labe zabezpecuje jednotka HZSP. Prikaz k
zdsahu jednotky HZSP vyddvd sménovy dispecer na podnét vedoucich zaméstnancG VH (pocinaje mistrem),
vedouciho OZP, technika ZP, zamé&stnanc(i Povodi Labe s.p. a inspektor( Ceské inspekce zivotniho prostiedi (CIZP).
Zasahovou ¢innost fidi povéreny zaméstnanec VH spolu s velitelem jednotky HZSP.
Ptikaz dispecera k zasahu jednotky HZSP musi jednoznacné specifikovat misto Uniku. V oddvodnénych ptipadech,
bude-li to vyZadovat situace, bude vydan pfikaz k zasahu z preventivnich dlivodi opét na prikaz dispecera.
Efektivnost Uspésného zasahu pti priniku ropného znecisténi do Labe je urcena rychlosti instalace zdsahovych
technickych prostredkd, aby bylo zabranéno Sifeni ropné skvrny.
Veskeré technické a organizacni zasahové podminky musi byt takové, aby zasah byl proveden do 30 minut od
nahlaseni ropné havarie.
Z hlediska funkéni mobility musi jednotka HZSP splfiovat nasledujici poZzadavky:

- schopnost zabezpecit zasah vidy;

- zaméstnanci musi byt fyzicky zdatni a fadné vycviceni;

- zaméstnanci musi byt vybaveni dostatecnymi zasahovymi prostfedky a zabezpeceni z

hlediska bezpecnosti prace.

Zakladnimi technickymi prostfedky k zasahu jsou:

- motorovy ¢lun;

- norna sténa o celkové délce 25 m;

- sorbent (napf. Vapex);

- nabéraky a obaly na sbér zachycenych ropnych latek a pouzitého sorbentu;

- osobni zachranné vesty.
VSechny potfebné zdsahové prostiedky jsou uloZzeny na pojizdném podvozku. Za uskladnéni, technicky a
pohotovostni stav zodpovida velitel HZSP.

- Klice od vyjezdovych vrat jsou uloZeny na vratnici ¢.1.
Sbér zachyceného ropného znecisténi a jeho odvoz zabezpecuje mistr VH ve spolupraci s HZSP, metodicky
spolupracuje s odpadovym hospodarem. Zaméstnanec, fidici ¢innost pfi zasahu, si v pripadé nutnosti vyzada dalsi
vypomoc prostrednictvim dispecera, véetné dalSich nutnych technickych prostiedkl (napf. tlakosaci vz,
vysokozdvizny vozik, nakladni auto apod.).
PFi havarii, u kterékoliv vypusti do Labe - A, B nebo C - zajisti mistr VH ve spolupraci s HZSP kontrolni obchlzky Labe
¢i plavebniho kanalu pod zasaZzenou vypusti. Kontrola se provadi ve 2 hodinovych intervalech po dobu min. 8 hodin.
V pripadé ropné havarie do vod postupuje podnikovy dispecer podle TOP-BOZP-212 Mimorddné uddlosti a dale
informuje rovné; technika ZP a vedouciho VH:

- vedouci oddéleni VH, ¢islo tel. 3777, 720076963

- technik ZP, &islo tel. 3368, 736507233

Po kontrole situace poda technik ZP informace na pfislu§né organy statni spravy a dalsi organizace, které jsou
uvedeny nize:

- Meéstsky urad Lovosice, tel. Cislo: 416 571 111

- Krajsky Gfad Usteckého kraje, odbor ZP a zemédélstvi, tel. &islo: 475 657 161

- CIZP Ol Usti n.L., tel. &islo: 475 246 076 (v dobé od 7:00 do 15:30), 731 405 388 (mimo

prac. dobu)
- Povodi Labe s.p., zavod Roudnice nad Labem, tel. ¢islo: 416 805 511
- Povodi Labe s.p., vodohospodarsky dispecink, tel. ¢islo: 495 088 720, 495 088 730
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e postup pro pfipad havarie v GSH je uveden v HPV-GSH-002 Diléi plan protihavarijnich opatreni v dusledku tniku
Idtek ohroZujicich jakost a nezdavadnost vod a pid - GSH.

4.6 Opatieni pro pripad uniku jinych zavadnych latek

e Kazidy zaméstnanec a.s. i zaméstnanec najemni, externi firmy a spoluuzivatelé kanaliza¢ni stoky, musi ucinit
bezprostiedni a nasledna opatieni k odstranéni pricin Uniku zdvadnych latek do kanalizacni sité, nahlasit unik ihned
svému nadfizenému a dale:

- podnikovému dispecerovi. Cislo tel. 3441, 2403,736507221

mistrovi VH (informuje dispecer), Cislo tel. 3247, 724958403

obsluze COV (informuje dispecer), &islo tel. 6002, 725403854

e Podnikovy dispecer musi ihned informovat o Uniku ropnych ¢i jinych zavadnych latek vedouciho odd. VH, vedouciho
OZP a technika ZP:

- vedouci oddéleni VH, Cislo tel. 3777, 720076963
- technik ZP, &islo tel. 3368, 736507233
- vedouci OZP, ¢&islo tel. 2200, 736507320

e Kaidy, kdo zjisti unik zavadné latky, ucini na misté veskerd mozna opatreni, kterda povedou k omezeni i zastaveni
Uniku. Musi postupovat dle pravidel bezpecnosti prace a nesmi ohrozit zdravi své ani zdravi a Zivot ostatnich.

e  Pfi uniku vétsiho rozsahu, kdy hrozi ohroZeni toku Labe, na prikaz dispecera fidi zasah HZSP ve spolupraci s mistrem
VH a technikem ZP.

e Sbér sorpcéné zachycené zavadné latky a jeho odvoz zabezpecuje mistr VH ve spolupraci s HZSP, metodicky
spolupracuje s odpadovym hospodarem. Zaméstnanec, fidici ¢innost pfi zasahu, si v pfipadé nutnosti vyzada dalsi
vypomoc prostfednictvim dispecera, vcetné dalSich nutnych technickych prostfedkd (napf. tlakosaci viz,
vysokozdvizny vozik, nakladni auto apod.).

e Pokud se jedna o zachycenou neutralizovanou kapalinu obsahujici zavadnou latku, technicky se podili na jejim
vyCerpani oddéleni VH ve spolupraci s HZSP a metodicky spolupracuje s odpadovym hospodarem.

e  Pii havdrii u kterékoliv vypusti do Labe - A, nebo C - zajisti mistr VH ve spolupraci s HZSP kontrolni obchlizky Labe Ci
plavebniho kanalu pod zasazenou vypusti. Kontrola se provadi ve 2 hodinovych intervalech po dobu min. 8 hodin.

e  Postup pro pfipad Uniku jinych zavadnych latek v GSH je uveden v HPV-GSH-002 Dilci plan protihavarijnich opatreni v
dusledku uniku Iatek ohroZujicich jakost a nezdvadnost vod a pid - GSH.

4.7 Externi firmy v arealu podniku

Za seznameni externich firem s timto TOP zodpovida vedouci oddéleni, které externi firmy najima nebo s nimi uzavira
smlouvu. V pfipadé firem sidlicich v APCH trvale (v pronajatych prostorach) odpovida za seznameni s touto TOP vedouci
oddéleni, které uzavielo ndjemni smlouvu s dotéenou firmou.

5 Souvisejici dokumentace

5.1 Interni dokumentace

HPV-GSH-002 Dilci plan protihavarijnich opatreni v disledku uniku latek ohroZujicich jakost a nezdvadnost vod a piad - GSH
HP-ZP-001 Havarijni pldn vody — Lovochemie, a. s.

TOP-BOZP-212 Mimorddné uddlosti

MPBR-VH-002 COV, MBC

TOP-ZPOD-007 Nakldddni s odpady, druhotnymi surovinami a hospodareni s kovovym odpadem v Lovochemii

5.2 Externi dokumentace

Zakon €. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), § 39

Vyhlaska €. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zdvadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a
rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodriovani a odstrariovani jejich skodlivych nasledkd, § 6a
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Naftizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotéch pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

€SN 75 3415, Ochrana vody pFed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani

€SN 75 0905, Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi

6 Zaznamy
Provozni zaznam lapolu (na misté vzniku, pisemné 5 let)
Provozni zaznam o kontrole havarijnich cidel (na misté vzniku, pisemné 5 let)

Zaznam o stavu skladd na OVH (elektronicky 2 roky)
7 Prilohy

7.1 Formularie
TOP-ZP-001(F01) Provozni zaznam lapolu

TOP-ZP-001(F02) Provozni zaznamovy denik kontroly havarijnich cidel

7.2 Pevné prilohy
TOP-ZP-001(P01) Seznam latek zavadnych voddm dle Vodniho zdkona

8 Podrizené dokumenty

Nejsou.

9 Rozdélovnik

Dle smérnice SM-SR-001 Rizeni dokumentace a zdznamu a jeji ptilohy SM-SR-001(P03) Matice zpracovdni, ovéreni,
schvdleni, distribuce a seznameni.

10 Zmény a revize

Cislo revize | Struény popis zmén Datum revize

Pfepracovani TOP-ZP-006 Manipulace se zdvadnymi Idtkami voddm a pidé do nové

0 Y s, . 0 .
Sablony dle SM-SR-001 Rizeni dokumentace a zdznamu véetné aktualizace.

16.9. 2019
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