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3 Podrizené dokumenty

Nejsou.

4 Rozdélovnik

Dle smérnice SM-SR-001 Rizeni dokumentace a zaznamd.
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Tento TOP plati pro provadéni, zkouSeni, pouzivani, prohlidky a Gdrzbu leSeni.
Plati téz pro konstrukce jiného celu sestavené z leSenafskych prvkd.

Dobfe navrzené, postavené a udrzované leSeni bude poskytovat bezpeény pfistup a bezpecné pracovisté
srovnatelné se stavajicimi trvalymi stavbami.

3 Rozsah platnosti

Plati v celé spole¢nosti Lovochemie, a.s.

4 Pojmy, zkratky

\ Zkratky
BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (proces Bezpecénost prace)
CSN Ceska technicka norma
EN Evropska norma
NV Nafizeni vliddy
0z0 Odborné zpusobila osoba
PkP Povoleni k praci
TOP Technicko organizaéni postup
Pojmy
Spoleénost Lovochemie, a.s.
LeSeni LeSeni je definovano v souladu s CSN 73 8101 jako zatimni konstrukce slouzici k
bezpe&nému provedeni stavebnich, montaznich nebo jinych praci.
LeSenar ProSkoleny zaméstnanec dodavatele, ktery se G¢astni montaze a demontaze leSeni.
Zadatel Osoba pozadujici vystavbu leSeni za Uc¢elem provedeni uréité prace.
UZivatel Osoba, ktera leSeni k provedeni prace uziva (mize, ale nemusi byt totozna s zadatelem).
Dozor leSeni Timto pojmem je ozna¢ena OZO v do¢asnych stavebnich konstrukcich dle NV 362/2005 Sb.
Dozorem leSeni je smluvné povéfen odborné zpulsobily zaméstnanec dodavatele leSeni.
Staticky Dilcova leSeni maji zpracovanou typovou dokumentaci (staticky vypocet) do vySky 24 m
vypocéet v ndvodu na montaz. Tento vypocet Ize pouzit u leSeni, kterd nejsou zaloZena na konstrukci.
5 Postup

\ 5.1 Normativni poZadavky

Veskeré prace musi odpovidat pFislusnym normam platnym na Gzemi CR vydavanym Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

\ 5.2 Typy leSeni \

LeSeni jsou rozdélena do dvou hlavnich kategorii:

a) Ocelova trubkova leSeni

b) Systémova leSeni

- vodorovny a svisly ramovy systém
- modulovy systém

e Spoleénost preferuje systémova leSeni (napf. Layher, PERI apod.) a v pfipadé, Ze z technickych divodu
nelze realizovat systémové, je mozné uzit trubkové leSeni.

e Trubkové leSeni musi byt stavéna z pfedepsanych ocelovych trubek, spojek a armatur.

| Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopii mimo spolegnost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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e Rozhodujici pro kombinaci systému dle bodu je stanovisko vyrobcu leSeni.

e V3echna leSeni musi byt stavéna jako leSeni tfidy 3 dle CSN EN 12810-1 Fasadni dilcova leseni - Cast 1:
Pozadavky na vyrobky a CSN EN 12810-2 Fasadni dilcova leSeni - Cést 2: Zvlastni postupy pfi navrhovani
konstrukce s maximalnim rovnomérnym plodnym nahodilym zatizenim podlah 2,0 kN/m* (200 kg/m?).

V praxi toto zatizeni znamena, Ze pole leSeni o rozmérech 2,05 m x 1,50 m mzeme zatizit bfemeny o
celkové hmotnosti do 615 kg, coz jsou dva zaméstnanci a 415 kg materialu.

LeSeni tfidy 4, 5 a 6 musi byt navrhovana a ocefiovana individualné.

o VeSkery leSenarsky materidl a sou¢asti musi byt udrzovany a kontrolovany tak, aby jejich stav vyhovoval
citovanym normam. Pro konstrukci leSeni nejsou povoleny ohnuté nebo silné zkorodované trubky nebo jinak
mechanicky poskozené trubky, prkna a spojovaci soucasti.

e Hlinikova leSeni mohou byt pouzita pouze se souhlasem spole¢nosti.

5.3 Materialové pozadavky |

[ 5.3.1  Ocelové trubky ‘

e V3echny ocelové trubky pro leSeni musi splfiovat poZadavky CSN.

e VSechny trubky musi byt pravidelné prohlizeny a ¢istény. Trubky musi byt rovné s mezni Gchylkou pfimosti
3 mm na jeden metr trubky, pfiéemz celkova odchylka po celé délce trubky nesmi byt vétSi nez 12 mm.

e Nejmensi tloustka stén ocelovych konstrukénich prvkd, do nichz se prenasi zatizeni, zjinych casti
konstrukce leSeni, smi byt:
a) 3 mm bez povrchové Gpravy
b) 2 mm s povrchovou Gpravou.

| 5.3.2 Spojovaci soucasti

e Veskere spojovaci soucasti (nastavovaci spojky segmentové, upinaci spojky hakove, upinaci spojky
kloubové apod.) musi byt pouzivany dle EN a CSN.

e VeSkery spojovaci material musi byt pravidelné prohlizen a renovovan se zvlasStnim dirazem na funkénost
pohyblivych ¢asti.

5.3.3 Rezivo

e Na hlavni nosné konstrukéni sougasti leSeni musi byt pouzito Fezivo tfidy pevnosti S | dle CSN 73 2824-1.

e Na soucasti sloZzené s nékolika prvkd, u nichz je konstrukéni Gpravou zaru€eno statické spoluptsobeni
sousednich prvkd (napf. svlakované podlahové dilce), Ize pouZit feziva tfidy S II.

e Rozméry prken jsou dany CSN 73 8101 odst. 81. Na leSeni Ize pouZit prken o nejmensi tloustce 24 mm.

Nejmensi Sitka prken a foSen musi byt 100 mm u svlakovanych dilc a u podlah z volné kladenych dilcu
150 mm.

e Prkna rozstipla, shnila nebo zkroucena je zakazano pouzivat.
e Prkna nesmi byt natirana nebo oSetfovand jinym zpusobem, ktery by mohl zakryt vady materiélu.
e Konce vSech prken a foSen musi byt zafiznuty.

e VeSkeré podlahové dilce musi byt zajiStény vhodnym zpusobem proti posunuti.

‘ 5.4  Pozadavky na konstrukci leSeni \

| 5.4.1 ZakladanileSeni ‘

e LeSeni musi byt zalozeno tak, aby jeho konstrukci a provozem nebyl ohrozen nebo dotéen vefejny zajem.

e PFi zakladani leSeni musi byt zajiSténa bezpe¢néa doprava a pohyb ostatnich zaméstnanct nebo chodcu na
pFilehlych komunikacich.

| Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopii mimo spolegnost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT. |
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e Unosnost terénu, na némz je leSeni zakladano, musi odpovidat zatizeni vyvozenému tihou konstrukce
leSeni a jeho provozem.

e Svislé nosné c¢asti konstrukce leSeni se stavi na podkladni prahy nebo podlozky. Podkladni prahy a
podlozky sméji mit sklon nejvy3e 15°. Na podkladni prahy a podlozky musi byt pouzit material dle bodu 5.3,
Sife téchto ¢asti musi byt pro potfeby této smérnice 230 mm a tloustka nejméné 38 mm. Podkladni prvky
musi byt instalovany tak, aby se jejich konstrukci pfedeSlo a zamezilo propadnuti konstrukce leSeni.

e P¥i zaloZeni leSeni do sklonu 15° od vodorovné roviny Ize na podkladni prvky pfipevnit vyrovnavaci kliny za
predpokladu jejich bezpeéného pfipevnéni.

e Pri zapousténi soucasti leSeni (nosnych, opérnych apod.) do zemé musi byt bran ohled na podzemni
vedeni a instalace.

e Le3eni se téZ mze zakladat na stavebnich konstrukcich, jejichz unosnost odpovida zatizeni vyvozenému
tihou konstrukce leSeni a jeho provozem.

5.4.2 Hlavni nosné svislé ¢asti konstrukce leSeni

e Nosné svislé ¢asti leSeni (sloupky), kromé sloupkl vysunutych, se nasazuji na ndnozky a musi byt svislé,
pokud technické dokumentace nestanovi jinak.

o Na&nozZka musi umoZhovat pevné spojeni s podkladnim prvkem, zajiStovat dosednuti trubky nejméné 70 %
plochy prlifezu a zabezpecovat patu sloupku proti posunuti.

e Dosedaci plocha nanozky musi byt nejméné 12 000 mm?®.

e Nosné sloupky se nastavuji pouze osové pomoci nastavovacich spojek, a to do vzdalenosti 400 mm od
styéniku. Nastavovani sousednich sloupkd musi byt v obou smérech vzajemné vystfidano.

5.4.3 Podélniky

o Podélniky se pfipeviuji zpravidla k vnitfnim strandm sloupku, vZzdy vSak symetricky k podélné ose leSeni.
Musi pfesahovat osu krajnich sloupk( alespor o 100 mm. V pfipadé, Ze k nim maji byt pfipevnéna ztuzidla

Uhlopfiéného ztuzeni, pocCit4 se tento pfesah od osy posledni vnéjsi trubky.

5.4.4 PFiéniky

e PFicniky musi pfesahovat osu sloupku, popf. podéiniku nejméné o 100 mm. V pfipadé, Ze k nim maji byt
pfipevnéna ztuzidla Uhlopfiéného ztuZeni, poCit4 se tento pfesah od osy posledni vnéjsi trubky.

e Nastavovani pfi¢niku neni u fadovych leSeni povoleno. Pro nastavovani pfi¢nikG u prostorovych, popf.
primyslovych leSeni plati stejné zasady jako u podélniku.

5.4.5 Podlahy

¢ Na podlahy leSeni musi byt pouZity materialy zarucujici pozadovanou unosnost, neklouzavost povrchu s co
nejmensi nasakavosti a musi byt konstrukéné provedeny tak, aby byly snadno Cistitelné a na povrchu
nemobhla ulpivat voda a tvofit se namraza.

e Podlahy trubkovych leSeni se sestavuji z podlahovych dilc kladenych na podéiniky nebo z prken, popf.
foSen kladenych podélné na podlahové pFicniky.

o Jednotlivé konstrukéni soucasti (prkna, fosny, dilce) musi byt zajiStény proti posunuti nebo pootoceni.
Osazuji se na sraz tak, aby podlaha byla co nejvice tésna.

e Mezery mezi podlahovymi prvky sméji byt nejvySe 25 mm, vyjimec¢né 60 mm v mistech svislych nosnych
prvkud, u pramyslovych leSeni rovnéz v mistech technologickych zafizeni, rozvoda apod.

¢ Podlahy musi mit rovny povrch. Nerovnosti na povrchu podlahy nesméji byt vétsi nez 30 mm, vyjimeéné 50
mm na narozich leSeni, u prdmyslovych leSeni rovnéz v mistech technologickych zafizeni, rozvodu, apod.

e Podlahy z prken nebo foSen se nastavuji na €elni sraz na zdvojeném prfi¢niku nebo pfesahem koncl nad
podporujicim pfi¢inkem. Pfesah musi €init nejméné 300 mm na obé strany.

| Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopii mimo spolegnost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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| 5.4.6 Zabezpeéovanivolnych okraji podlah

Dilce zabradli musi byt zajiStény proti neimyslnému uvolnéni.
Musi byt moznost vytvofit na okraji podlahy zabradli, které se sklada z téchto ¢asti:

a) horni a stfedni ty¢ zabradli,

b) zardzka u podlahy, ktera zabraruje sesunuti nebo skutaleni pfedmétt z podlahy o min. vySce 150 mm,

c) uzavéra prostoru mezi horni ty¢i zabradli a zarazkou u podlahy, aby bylo snizeno nebezpeci propadnuti
osob a vétSiho materidlu (tato uzavéra se dava u podlah, kde je riziko nahromadéni materialu do vétsi
vySky, nez je vySka zarazky).

e U priimyslovych leSeni, pod kterymi je vyloucen pohyb osob, nemusi byt osazeny zarazky.
Ochranné zabradli se zfizuje:

a) na vnéjSich okrajich pracovnich podlah - pfi vySce pracovni podlahy od 1,5 m do 2 m jednotyCové, pfi
vySce nad 2,00 m musi byt zabradli dvouty€ové nebo jednotyCové opatfené siti nebo pletivem,

b) na vnitfnich okrajich pracovnich podlah, pfiléha-li leSeni k otevienym otvorim ve sténach stavby (pfi Sifce
vétsSi nez 300 mm a vySce vétsi 750 mm, je-li doini kraj takovych otvor(i nize nez 1100 mm nad podlahou
leSeni a mGze-li nastat pad osoby otvorem do hloubky vétsi nez 1500 mm),

¢) na vnitfnich okrajich pracovnich podlah, je-li Sitka volné mezery mezi podlahami a pfilehlou sténou stavby
vétsSi nez 250 mm.

Rozméry ochranného zabradli jsou:

a) vySka horni zabradelni ty¢e je nejméné 1100 mm,

b) zarazka u podlahy musi byt osazena tak, aby jeji horni hrana byla nejméné 150 mm nad Grovni pfislusné
podlahy,

c) stfedni ty¢ zabradli musi byt usazena tak, aby prostor mezi spodnim okrajem horni tyCe, stejné jako mezi
ni a okrajem zarazky u podlahy byl v toleranci 470 - 550 mm.

| 5.4.7 Vystupy \

e Pro vystupy leSeni mohou slouzit zebfiky (na které je nutno predlozit kontraktorem staticky vypocet),
samostatné schodistové véZze nebo Zebfikové véZze, nebo Ize vyuZit vystupovych pficli,

e Pro vystup na konstrukci pramyslovych leSeni |ze vyuZit vystupovych pficli, jejichZz osova vzdalenost smi byt

nejvyse 400 mm. Je-li vystupovych pficli pouZito u pracovnich leSeni, musi byt osova vzdalenost pFicli vétsi
nez 230 mm a mensi nez 334 mm,

e NaleSeni vySSi nez 5 m se smi vystupovat jen vnitfkem leSeni.

Pfi zajisténi vystupt pomoci zZebrikd musi byt splnény tyto pozadavky:

a) sklon zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5:1. Doporucuje se sklon 3:1,

b) vystupni Zebfik musi pfesahovat horni podlahu nejméné o 1100 mm. Tento poZadavek neplati v pfipadé,
Ze otvor je opatfen poklopem,

C) pfivySce pater vétsi nez 2,2 m musi byt u¢inéna opatfeni proti vypadnuti vystupujiciho pracovnika z leSeni,

d) Zebfiky musi byt zajistény proti zvraceni, podklouznuti, sesmeknuti apod.,

e) otvory v podlaze leSeni umoznujici vystup nebo sestup pomoci Zebfikd musi mit rozméry nejméné 500 x
600 mm,

f) vystupy nesméji byt priibézné pres dvé patra,

g) vystupy nesméji byt nad sebou a musi byt vystfidany.

Pri vyuZiti Zebfikovych schodl musi byt spinény tyto poZadavky:
a) sklon mize byt nejvySe 600 (1,73:1),
b) nejmensi Sitka ramen schodu je 400 mm,
¢) volné okraje Zebfikovych schodd, popf. podest musi byt opatfeny ochrannym zabradlim.

5.4.8 Rozméry ledeni |

e Nejmensi Sifka fadového leSeni tfidy 1,2 a 3 je 0,7 m

e Nejmensi Sitka fadového leSeni tfidy 4, 5a 6 je 0,9 m

| Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopii mimo spolegnost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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NejvétSi Sitka fadového leSeni pro potfeby tohoto TOP je 1,50 m
e DélkapoliuleSenil,2a3jeod1,57mdo3,07m
e Délka poli u leSeni tfidy 4, 5a 6 je od 1,57 m do 2,57 m

7%

e Podchodné (svétla) vySka patra leSeni, méfena mezi podlahou a pfiénikem, ktery nese horni podlahu, nebo
mezi podlahou a vodorovnym uUhlopfiénym ztuzenim, musi byt nejméné 1,75 m. Podchodna vyska méfena
mezi podlahami musi byt nejméné 1,90 m. U pramyslovych leSeni, pokud neni mozno tyto hodnoty dodrzet,
je mozné podchozi vysku snizit az na 1,5 m.

5.4.9 Prostorovatuhost a stabilita leSeni

e Konstrukce kazdého leSeni musi tvofit prostorové tuhy celek zajiStény proti lokalnimu i celkovému vyboéeni,
proti pfeklopeni a proti posunuti,

e Prostorové tuhosti a stability leSeni se zpravidla dosahuje systémem Uhlopficného ztuZeni ve tfech
vzajemné kolmych rovinach a kotvenim, vzepfenim nebo montazi opérnych pfihradovych pilifa v pficném
smeru.

Stability leSeni proti preklopeni se dosahuije:

a) kotvenim

b) vzepfenim

c) pomérem vysky leSeni k nejmenSimu rozméru jeho zakladny, popfipadé zatéZi. U volné stojicich leSeni
plati, Ze mezni hodnota poméru kratSi strany zékladny k vySce leSeni je 0,25 (1:4). Je-li tento pomér mensi,
musi byt leSeni v pracovni poloze vzdy zakotveno nebo jinak zajiSténo proti pfevrzeni.

e Unhlopfiéné ztuzeni pfiéné se u Fadovych trubkovych leSeni provadi jednoduchymi ztuzidly zpravidla v
jednom sméru po cele vySce leSeni a to v rovinach krajnich popfipadé i mezilehlych sloupkud. Toto ztuzeni
muze byt vynechano pouze u typovych leSeni vySky do 8 m,

e Unhlopfiéné ztuzeni vodorovné se provadi u leSeni prostorovych a to vzdy alespori po vy3ce 4 m. U Fadovych
leSeni se provadi tehdy, neni-li moZno proveést kotveni v pfedepsaném rozsahu,

e Vzepfenim Ize nahradit funkci kotveni, a to do vySky 4 m. Vzpéry se pfichycuji k leSeni ve styCnicich ve
stejnych mistech jako kotvy.

5.5  StavbaleSeni, dozor leSeni a prohlidka leSeni

Dodavatel musi vyhovét nasledujicim obecnym direktivam pro bezpeénou stavbu a uzivani:

e VSechna leSeni postavena v souladu s timto TOP se musi skladat z bezpe¢né spojenych vertikalnich a
horizontélnich ¢asti, uhlopfiéného ztuzeni, z&bradli, bezpe¢nych podlah a adekvéatnich vystupl. LeSeni,
které pfiléha k objektu, je kotveno bezpecnymi kotevnimi prvky.

o Pred zahgjenim vystavby leSeni musi byt dodavatelem veskery leSenéfsky materidl podroben prohlidce.

Prohlidka je zejména zamérena na:

a) pouziti soucasti jednoho typu leSeni,

b) zeslabeni materialu korozi,

¢) mechanické poSkozeni kovového materialu (ohnuti, promacknuti apod.),
d) posSkozeni a opotfebeni podlahovych dilct a prken.

e Ohnuty, korozi zeslabeny nebo jinak poSkozeny material musi byt okamzité vyrazen.

e Pro danou praci musi byt vybran vhodny typ leSeni. ZvlaStni pozornost musi byt vénovana specialnim
leSenim, jako jsou napfiklad pojizdna leSeni, voIné stojici leSeni, podpérna a zachytna leSeni. Tam, kde
dodavatel doporucuje zavéSené leSeni je nutny souhlas spole¢nosti. U zavéSeného leSeni je dodavatel
povinen pfed zapocetim praci predlozit staticky vypocet s inosnosti podlah pozadovanou spole¢nosti.
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o VeSkera pfedavana leSeni musi byt opatfena certifikatem LeSeni dokonéeno (F01).

Certifikat musi byt vyplnén dle metodiky vyplfiovani (P02) a k leSeni pfipevnén v nepromokavém obalu ve
formatu A5 (FO1).

e Pro Ucely provadéni odbornych prohlidek leSeni musi byt veden soupis leSeni. Dozor leSeni (odborné
zpUsobila osoba dodavatele) provede kontrolu leSeni pfed pfedanim a potvrdi podpisem prevzeti leSeni do
pouzivani.

e Protokol o predani leSeni k bezpeénému uzivani musi byt umistén na vstupu na leSeni a obsahovat
nasledujici: oddéleni pro koho je leSeni postaveno, pfesna specifikace umisténi leSeni, zatizeni leSeni na
m?, rozmér ledeni, kdo zadal stavbu leseni (jméno a piijmeni), kdo bude uZivatelem ledeni, datum stavby a
prevzeti leSeni, jméno a pfijmeni dozoru leSeni véetné podpist odpovédnych osob. Dale musi obsahovat
zaznam o provedenych inspekcich dle zadaného intervalu. V dobé vystavby leSeni nebo v dobé, kdy se
leSeni nepouziva, popf. nespliiuje pozadavky k bezpeénému uzivani, je nutné jej vybavit bezpecénostni
tabulkou ,Vstup zakazan“ (P02).

e Za provadéni pravidelnych kontrol leSeni je zodpovédny dodavatel. Béhem uZivani leSeni musi byt
konstrukce leSeni odborné prohlizena kazdy mésic.

Tento interval se zkracuje na 14 dni u:

o0 leSeni vystavenych G¢inkim mechanického kmitani
o0 leSeni pojizdnych
o0 leSeni zavéSenych.

e Pri pfedani pracovisté pro stavbu leSeni vyspecifikuje pisemné odpovédna osoba spole¢nosti (osoba
uréujici v povoleni k praci podminky pro provedeni prace) specifické poZadavky na stavbu leSeni vzhledem
k provozovanému zafizeni a mistnim podminkam, napf. zachovani prichozich profili a podchodnych
vySek, oznaceni prichodu pod leSenim apod. Tuto specifikaci pfilozi jako samostatnou pfilohu k PkP.

e Pfi pravidelnych odbornych prohlidkach dodavatelem se ovéfuje, zda v pribéhu uzivani nedoSlo v
konstrukci leSeni ke zménam nebo porucham, které by mohly mit nepfiznivy vliv na statickou, funkéni a
pracovni bezpecénost.

e Po mimoradnych okolnostech, které by mohly mit nepfiznivy vliv na bezpeénost leSeni, popfipadé na okoli
(po boufi, vétru o rychlosti nad 14 m/s, silném snéZeni nebo pfi mimoradnych provoznich udalostech) se
konstrukce leSeni musi ihned bez odkladu odborné prohlédnout.

e Z&vady zjiSténé pfi prohlidkdch musi byt odstranény neprodlené. Do doby odstranéni zavad se na leSeni
zakazuje provadét jakékoli ¢innosti.

e Upravy stavajiciho leSeni smi provadét pouze odborné zptisobila osoba dodavatele.

e Kdekoli je to mozné, méli by dodavatelé mechanizovat svou praci pfi manipulaci s leSenafskym materialem.
Pro horizontalni manipulaci vyuZivat ve zvy3ené mife dopravnich prostfedkl opatfenych zdvihacim
zafizenim. Pro vertik&Ini manipulaci vyuZivat zdvihacich zafizeni umisténych na stavbach, a kde tyto nejsou
umistény vyuzivat vlastnich zdvihacich prostfedkd, napf. elektrické vratky, zdvihaci ploSiny apod.
Minimalizovani ruéni manipulace je prvotni pfedpoklad pro zvySovani bezpecnosti a efektivity prace.

e U zakrytych pracovnich leSeni (sité, plachty apod.) je nutno konstrukci leSeni posoudit na zatizeni vétrem
dle platnych technickych norem.

e U leSeni (nebo jeho Casti), jehoz usporadani neodpovida technické a pravodni dokumentaci (tj. navodu
vyrobce na montaz, pfislusnym CSN) musi dodavatel pfedloZzit staticky vypocet.

5.6 Bezpeé€nost ostatnich osob

e Pred zahdjenim jakékoli leSenéfské prace musi dodavatel ohranicit navrhované pracovisté napf. vystraznou
paskou. Stejnym zplisobem musi byt postupovano pfi demontéazi.

e VeSkera leSeni postavena dodavatelem a nezkontrolovana dozorem leSeni budou opatfena bezpecénostni
tabulkou ,Vstup zakazan“. Tato tabulka bude umisténa na dobfe viditelném misté a pfipevnéna k leSeni.
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Vyty€eni pracovisté bude od montazniho prostoru vzdaleno dle vySky montovaného nebo demontovaného
leSeni takto:

(0]

(o}
(0}
(0}

od 3 do10 m véetné - 1,50 m

od 10 do 20 m véetné - 2,00 m
od 20 do 30 m véetné - 2,50 m
nad 30 m - 1/10 vySky objektu.

V chrdnéném prostoru bude po dobu montdze a demontaze leSeni vylou¢en pohyb veSkerych osob, vyjma
osob konajicich zde dozor nebo osob zajiStujicich chod vyrobnich zafizeni. V pfipadé, ze zadavatel praci
povoli provedeni praci v chrAnéném prostoru tfeti osobé, vyda pisemné nafizeni k provedeni leSenafskych
praci za mimoradnych podminek.

5.7

Registr leSeni

Za jeho vedeni, kompletnost a spravnost je zodpovédny pfislusny dozor dodavatele leSeni a musi obsahovat
nasledujici informace:

o0 evidencni ¢islo leSeni
0 datum vystavhy
0 datum prevzeti do uzivani
0 datum demontéze
0 presné misto umisténi leSeni
o0 dodavatel leSeni
o0 Cislo zakazky, na z&kladé které bylo leSeni poZadovano (pro udrzbu)
o Ccislo investi¢ni akce a hlavni kontraktor investi¢ni akce (pro investice)
0 kdo proved| zdznam.
\ 5.8 Odpovédnosti dodavatele, uZivatele

@ Dodavatel nese plnou odpovédnost za bezpeénou stavbu leSeni

Dodavatel:

[0}

(e}

[e}NelNe]

(o}

zajistuje, ze vSichni jeho zaméstnanci budou dodrzovat platné normy a smérnice s ohledem na vybér
leSeni, stavby a pfipadnych modifikaci,

ustanovuje leSenéaiského predéka,

svym leSenarfim poskytuje nélezZité Skoleni a zajistuje, Ze jejich prace je fizena pfedakem,

poskytuje bezpecné obleceni a pomicky, jako jsou rukavice, kombinézy, pfilby, bezpe¢né boty a opasky,
bezpec&nostni sité a zachranné vesty pokud se pracuje nad vodou, padakové pasy,

provadi kontrolu kvality leSenarského materialu a postaveného leSeni,

dodrzuje pfedavaci postup a udrzuje nepretrzitou dobrou komunikaci s hlavnim dozorem leSeni,

zajistuje bezpecnou demontaz a uklid pracovisté po dokonéeni praci,

provadi ¢innost odborné zplsobilé osoby pro docasné stavebni konstrukce ve smyslu NV &. 362/2005 Sb.

UZivatel je povinen:

[0}

(o}

o
o

uzivat leSeni po celou dobu uzivani pouze k Ucelu, ke kterému bylo postaveno a neprovadét na ném zadné
Upravy,

zaméstnanci uZivatele provadi denné pred zahajenim prace zbéZnou prohlidku konstrukce leSeni jako
celku (kontroluje se zejména kompletnost konstrukce (zabradli apod.).

ohlasit veSkeré vady nebo neopravnéné Upravy dozoru leSent,

informovat dozor leSeni o ukon€eni praci a 0 moznosti leSeni demontovat.

Zadatel je povinen:

o0 Odpovida za to, Ze leSeni je postaveno na pozadovaném misté a Ucelu, ke kterému bylo pozadovano

(podpis v kolonce Zadatel, slouzi jako podklad k fakturaci),
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o0 Predat leSeni uzivateli, toto pfedani musi zapsat do vystavovavaného povoleni na praci (Cislo leSeni a
slovni komentar ,, leSeni pfedano k tomu a tomu ucelu),

0 Provést kontrolu Uplnosti vyplnéni vSech poloZzek ve formulafi (FO1) Certifikat - LeSeni dokon&eno. Neuplné
vyplnény Certifikat - LeSeni dokon¢eno neni pfipustny,

0 Provést kontrolu rozméru leSeni — vyméru jako podklad k fakturaci,

o Zadatel neodpovida za bezpeénou stavbu leseni.

5.9  Skoleni

e Dodavatel je zodpovédny za poskytnuti technického a praktického Skoleni poZadovaného pro jeho
zameéstnance.

e VSichni leSenafi dodavatele musi byt pravidelné odborné Skoleni a pfezkuSovani, a to pravidelné jedenkrat
za 12 mésicu. Skoleni musi provadét osoba odborné zplsobild v do¢asnych stavebnich konstrukcich (viz
NV €. 362/2005 Sh.).

e VSichni zaméstnanci dodavatele musi byt proSkoleni z mistnich provoznich podminek Lovochemie, a.s.

e O zafazeni svého zaméstnance do leSenarského kolektivu rozhoduje v plné mife odpovédny zaméstnanec
dodavatele.

1 5.10 Inspekce

LeSeni musi byt prohlizeno v souladu s odstavcem 5.5 pismeno a, b, c, d.

Hlavni body, které musi byt béhem prohlidky leSeni zkontrolovany, jsou:

a) stojky jsou spravné vyrovnany a patficné ulozeny na zakladnéch,

b) Ze nedochazi k zadnému nepatficnému prohybani podélnika a pfi¢nikd,

c) Ze nebyla odstranéna zadna podstatna ¢ast konstrukce,

d) Ze vSechny spojky a ztuzidla maji stabilizaéni efekt,

e) vSechny spojky jsou nalezité utazeny,

f)  veSkeré desky leSeni jsou v pofadku a nalezité ulozeny,

g) veskera ochranna zabradli a zaklopky jsou na svych mistech,

h) Ze vSechny Zebfiky jsou v dobrém stavu, néleZité zajiStény proti posunuti, pfeklopeni, podklouznuti,
sesmeknuti apod.

| 5.11 Postup pfi vystavbé, prevzeti a demontazi legeni |

e Ugelem predavaciho postupu je zajistit dobrou komunikaci mezi dozorem leSeni, vyrobni sekci (provozem),
dodavatelem a uZivateli leSeni a definovat jejich individuaini zodpovédnosti s ohledem na stav leSeni b&hem
celého procesu poptavani, vystavby, inspekce, pfedavani a demontéze.

e Postup poskytne systematickou kontrolu kvality a bezpeénosti postavenych leSeni béhem udrzby a
moznych Uprav leSeni.

e V tomto systému dozor leSeni plsobi jako Ustfedni bod pro zajiSténi toho, Ze dodavatel leSeni odstrani
nahlaSené nedostatky leSeni a provede poZzadované Upravy.

e Aby bylo zajiSténo, Ze veSkery personal zné stav leSeni s ohledem na jeho bezpeénost, musi byt pouzivan
tento kontrolni systém leSeni.

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopii mimo spolegnost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
SM-SR-001(P02) Sablona TOP




TOP-BOZP-001(P99) Pavodni dokument TOP-BOZP-001 LeSeni

LOV% CHEMIE TOP-BOZP-001 LESENI Strana: - 1112

Revize ¢.: 3

g] Postup pfi pfebirani leSeni

1. Dodavatel béhem doby vystavby opatfi leSeni na vSech pfistupovych mistech (v blizkosti zebfikd)
bezpecnostni tabulkou ,Vstup zakazan“ (P02). Montaz muze byt provedena jen na zakladé povoleni k praci.

2. Drfive nez se muze zacit s pracemi na leSeni, musi byt dokoncené leSeni podrobeno prohlidce osobou
odborné zpusobilou v docasnych stavebnich konstrukcich dodavatele a odsouhlaseno leSenafskym
dozorem (muUze byt tataZ osoba). Po odsouhlaseni provede predavajici zapis do povolovaciho certifikatu
.LeSeni dokonéeno“ (FO1), ktery potvrdi svym Zadatel o stavbu leSeni. Certifikat popisuje umisténi leSeni,
maximalni povolené zatizeni a uvadi, kdo zada o stavbu leSeni a kdo je naslednym uzivatelem. Jsou zde
uvedeny i data inspekci ze strany dodavatele. V Lovochemii, a.s. plati jen tyto certifikaty. VSechny ostatni
jsou neplatné. Podepsany certifikat musi byt nasledné viozen do nepromokavého obalu a pfipevnén na
viditelném misté leSeni.

3. Certifikat se vyplniuje ve dvojim vyhotoveni. Original umisti dodavatel v nepromokavém obalu na leSeni.
Kopie je uloZzena u uzivatele po dobu trvani leSeni.

4. Kdyz je dokoncéené leSeni pfedano k uzivani, je dale za zajiSténi jeho spravného a bezpecného uzivani
zodpoveédny uZivatel. Jakékoli upravy a odchylky musi byt nahlaSeny dozoru leSeni.

5. V prfipadé jakychkoli pochybnosti tykajicich se integrity konkrétniho leSeni muze kdokoli ze
zainteresovanych osob (dodavatel, dozor, Zadatel, uZivatel) certifikdt o dokon&eném leSeni odstranit a
nahradit ho tabulkou ,Vstup zakazan“. Odstranény certifikdt musi byt neprodlené pfedan dozoru leSeni,
ktery poté podnikne nezbytné kroky.

6. Pokud neni leSeni dokonéeno a pfipraveno k pouzivani, napf. béhem montaze, demontaze, prestavby,
(pfestavky v praci), musi byt vstup na takovato leSeni zamezen vhodnymi zdbranami a oznacen tabulkou
,Vstup zakazan".

7. V pripadech, kdy se musi leSeni z provoznich davodd (napf. vyjmuti trubkovnice) upravit tak, ze feSeni
neodpovida pfisluSnym normam, musi se tento stav zaznamenat do povoleni k praci a umérné k tomu
stanovit dalSi bezpecnostni opatfeni, napf. pfedepsani bezpeénostnich postroj.

8. V pripadech, kdy leSeni bude pouZivdno zaméstnanci vice uZivateli, provede prvni uzivatel po ukon&eni
prace zaménu certifikdtu za znacku ,Vstup zakazan“. Novy uZivatel musi nechat leSeni zkontrolovat
prostfednictvim dozoru leSeni. Dozor leSeni provede posouzeni stavu leSeni, podepiSe zeleny certifikat a
provede zaménu znacky za povolovaci certifikat. Vstup na leSeni je timto opét povolen. Tento proces je
nutno opakovat tolikrat, kolik uzivateld bude postupné leSeni uZivat.

9. PoZadavek na demontaz leSeni musi oznamit uZivatel dozoru leSeni. Demontdz muZe byt provedena jen na
zakladé povoleni k préaci.

5.12 Z&znamy

Zaznam Forma UloZen u koho | Doba ulozeni Skartace | Doba archivace

Povoleni na praci papir mistr provozu 1 rok ano

Zaznamy o specifickych | papir — pfiloha mistr provozu 1 rok ano

pozadavcich povoleni na praci

Staticky vypocet papir — Smlouva | Zadatel po dobu montaze, |ne po dobu trvani
o dilo uzivani a zaruéni Inlty

demontéZe leSeni

Zaznamy o predani papir — pfredavaci | uzivatel po dobu uzivani ano

leSeni do pouzivani protokol leSeni

Z&znamy o papir — stavebni | dozor leSeni po dobu uZivani ne 3 roky

pravidelnych odbornych | denik leSeni

prohlidkach

| Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopii mimo spolegnost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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TOP-BOZP-001(F01) Certifikat LeSeni dokonéeno

LESENI DOKONCENO

LESENI DOKONCENO

ZAKLADNI INFORMACE O LESENI

ZAKLADNI INFORMACE O LESENI

€ISLO LESENI
(pof. €islo - provoz - rok)

ZATIZENI LESENI
(kg/m2)

ROZMER LESENI
(typ - délka x Si¥ka x vyska)

€ISLO LESENI
(pof. €islo - provoz - rok)

ZATIZENT LESENT
(kg/m2)

ROZMER LESENI
(typ - délka x Sifka x vyska)

typy leSeni: PO - pohledové, PR - prostorové, VY - vysunuté, ZA - zavéSené

typy leSeni: PO - pohledové, PR - prostorové, VY - vysunuté, ZA - zavéSené

POVOLENY POCET SOUEASNE

LESENI JE STAVENO PRO INVESTICE NEBO UDRZBU

POVOLENY POEET SOUEASNE

LESENI JE STAVENO PRO INVESTICE NEBO UDRZBU

ZATIZENYCH PODLAH (spravné zakrouzkuj) ZATIZENYCH PODLAH (spravné zakrouzkuj)
U | U |
UMISTENI LESENI UMISTENI LESENI
PROVOZ / BLIZSi POPIS UMISTENI UZIVATEL PROVOZ / BLIZSi POPIS UMISTENI UZIVATEL
STAVBA LESENI STAVBA LESENI

DATUM STAVBY DATUM PREVZETI DATUM ZRUSENI DATUM STAVBY DATUM PREVZETI DATUM ZRUSENI

ZADATEL ZADATEL
ODDELENI JMENO PODPIS ODDELENI JMENO PODPIS
DODAVATEL + DOZOR DODAVATELE DODAVATEL + DOZOR DODAVATELE

FIRMA JMENO DOZORA PODPIS DOZORA FIRMA JMENO DOZORA PODPIS DOZORA

INSPEKCE INSPEKCE
DATUM JMENO PODPIS POZNAMKA DATUM JMENO PODPIS POZNAMKA

BEZPECNE K UZIVANI

BEZPECNE K UZIVANI
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TOP-BOZP-001(F01) Certifikat LeSeni dokonc¢eno
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LESENI DOKONCENO

ZAKLADNI INFORMACE O LESENI

€ISLO LESENI ZATIZENI LESENI ROZMER LESENI
(pof. €islo - provoz - rok) (kg/m2) (typ - délka x SiFka x vyska)
035- LAV - 2015 500 PO-6x1x1

typy leSeni: PO - pohledové, PR - prostorové, VY - vysunuté, ZA - zavéSené

POVOLENY POCET SOUCASNE
ZATIZENYCH PODLAH

LESENI JE STAVENO PRO INVESTICE NEBO UDRZBU
(spravné zakrouzkuj)

1

©

UMISTENI LESENI

PROVOZ / BLIZSi POPIS UMISTENI

UZIVATEL

LAVIII / u nadrZe V1201

PIT Solution, s.r.o.

STAVBA LESENI
DATUM STAVBY DATUM PREVZETI DATUM ZRUSENI
5.5.2015 8.5.2015 12.5.2015
ZADATEL
ODDELENI JMENO PODPIS
Strojni (drzba Pavel Novék Novak
DODAVATEL + DOZOR DODAVATELE
FIRMA JMENO DOZORA PODPIS DOZORA
MH CIRUS SERVIS, s.r.0. Karel Svoboda Svoboda
INSPEKCE
DATUM JMENO PODPIS POZNAMKA

BEZPECGNE K UZIVANI




TOP-BOZP-001(P01) LeSeni - metodika vyplriovani

TOP-BOZP-001

METODIKA VYPLNOVANI TABULKY

CiSLO LESENI
(dod. —1/U - poft. &islo — provoz — rok)
Slouzi k jednoznacné identifikaci leseni.
,dod.“ = Dodavatel
zkratka nazvu dodavatele B, M

,1/U“ = investice / Gdriba
,p.C.“ = Poradové Cislo
urcuje dodavatel, musi byt jedinec¢né v

ramci dodavatele a roku

Provoz - urduje Zadatel

Rok - urcuje dodavatel

LESENI DOKONCENO

ZAKLADNI INFORMACE O LESENI

| o  CISLO LESENI

[dod. - 1/0 - p. & - provoz - rok) {kgfm2)

ZATIZENI LESENI

ROZMER LESEMI

o—1

(typ - delka xEirka xvyska)

B- 0 -001-Lavil - 2017

500

PO-6x1xl

typy leeni: PO - pohledove, PR - prostorove, VY - vwsunute, ZA4 - zavéiene

ROZMER LESENI{
(typ - délka x Sifka x vy3Ska)
Slouzi ke stanoveni ceny leSeni a ndsledné
fakturaci. Miry jsou v metrech.
Typ:
PO - pohledové
PR - prostorové
VY - vysunuté
ZA - zavéSené

FOVOLENY POCET SOUCASNE LESENMI JE STAVENO PRO INVESTICE NEBO UDRZBU
TATIZENYCH PODLAH [ sprévné zakroutkuj)
: @ !
UMISTENI LESENI
PROVOZ / BLIZSI POPIS UMISTENI UZIVATEL o— |

UZIVATEL
Jedna se o organizaci nebo osobu pro
kterou je leSeni postaveno

LAV u nadrze V1201

PIT Solution, sr.o.

DATUM STAVBY
Jednd se o datum, kdy bylo leSeni
dokonceno. Nejednd se o termin od kdy je
pocitdn ndjem

DATUM PREVZETI
Jednd se o datum, kdy bylo leSeni prevzato
od dozoru (po odstranéni zdvad branicich
do uzivani) aje mozné jej pouzivat. Od této
doby bézi najem leseni.

DATUM ZRUSENI
Jednd se o datum, kdy Zadatel oznamil
dodavateli, Ze leSeni nepotrebuje a zada
jeho likvidaci. K tomuto datu je ukoncen
prondjem leseni

~__» STAVBA LESENI

DATUM STAVBY — DATUM PREVZETI DATUM ZRUSENI
2015 8.5.2015 12.5.2015
ZADATEL =~
0D DELENI IMENO PODPIS
Strojni Gdriba Pavel Novak N oeeds

DODAVATEL+ DOZOR DODAVATELE -

ZADATEL
Jednd o osobu, ktera zadala pozadavek na
stavbu leSeni a je zodpovédnd za umisténi a
rozmérové provedeni leSeni. LeSeni musi
byt postaveno na dohodnutém misté, musi
z néj byt pfistup pro provedeni planované
opravy a musi odpovidat rozméru na
cedulce = podklad pro cenu. Zadatel neni
odpovédny za technické provedeni leSeni.

FIRMA

IMEND DOZORA

PODPIS DOZBRA

MH CIRUS SERVIS, sr.0. Karel Svoboda Fvodeda
. INSPEKCE
DATUM IMEND PODPIS POZMAMKA

DOZOR DODAVATELE
Jednd se o odborné zpUsobilou osobu v
docasnych stavebnich konstrukcich, nebo o
odborné zplsobilého zaméstnance
dodavatele.

INSPEKCE
Jedna se o odborné zpUsobilého
zaméstnance dodavatele, nebo Zadatale..

BEZPECNE K UZiVAN

ol

i
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VSTUP
ZAKAZAN !
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