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2 Ucel

SOP stanovuje postup pro povolovani praci a zajisténi BOZP, PO, koordinace cinnosti a vzajemnych
informaci o rizicich pti provadéni praci ve spolecnosti PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. (dale jen spolecnost)
spolu se stanovenim podminek, postupl a povinnostmi zaméstnancl pfi povolovani praci za Gcelem zajisténi
ochrany Zivota a zdravi osob a majetku a ochrany pred poZary a vybuchy v souladu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

3 Rozsah platnosti

Tento dokument urcuje postup a odpovédnosti pro vystavovani ,,Povoleni prace” pro zaméstnance interni a
externi Udrzby a externich servisnich organizaci zejména v profesich strojni Udrzba, Udrzba MaR, uUdrzba
elektro, stavebni ddrzba a revizni cinnosti v uvedenych oblastech a pro jakoukoli cinnost externich
organizacich provadénou ve vyrobé spole¢nosti PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. a v laboratofi PREOL, a.s.

Ustanoveni tohoto SOP jsou zavaznd pro vSechny ucastniky fizeni k povoleni prace. VSichni ucastnici
povolovaciho fizeni musi byt prokazatelné seznameni s timto dokumentem v rozsahu relevantnim pro jejich
pracovni zarazeni. Seznameni zaméstnancl externich subjektl se provadi prostfednictvim jejich vedoucich
zaméstnancl, v souladu stextem ,SOP03-SM 17 Bezpecnostni pravidla pro kontraktory” umisténého na
Internetovych strankach spolecnosti (www.preol.cz / Info pro verejnost / Informace pro kontraktory).

4 Pojmy, definice, zkratky, legislativa

4.1 Pojmy, definice

Spolecnost PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s.
Zdrojem iniciace jsou dle normy EN 1127-1: horké povrchy, plameny a horké plyny,
mechanicky vznikajici jiskry, elektricka zatizeni, bludné proudy, katodicka ochrana

Zdroje iniciace

proti korozi, staticka elektfina, blesky, elektromagnetické pole ve frekvenénim
rozsahu 9 kHz az 300 GHz, elektromagnetické zareni ve frekvenénim rozsahu
3x10™ a7 3x10" Hz, ionizalni zéfeni, ultrazvuk, adiabaticka komprese,

razové viny, tok plynt, chemické reakce.

Provoz 01 Provoz surovarna (PREOL, a.s.)

Provoz 02 Provoz FAME (PREOL, a.s.)

Provoz RAF Provoz Rafinérie ((PREOL FOOD, a.s.)

Vystavovatel Zameéstnanec, ktery vystavil PkP, PkP V1, PkP V2 a ktery je opravnén dle této SOP povoleni
vydat.

Prijemce Zameéstnanec odpovidajici za provedeni prace uvedené v povoleni prace, tedy prijemce

povoleni prace.

Zadavatel Zaméstnanec, ktery zadal PkP do systému SAP-PM (napf. mechanik), toto PkP musi vZdy
potvrdit ,vystavovatel” (zaméstnanec odpovédny za dany provoz)

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozéifovani kopii mimo spole¢nost je zakdzano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.




Revize ¢.: 2

PRE%L PRE%L SOP02-SM 17 Vydavani ,,Povoleni prace” Platna od: 3.3.2021

Strana: 4/18

4.2 Zkratky

VP Vedouci provozu

VM Vrchni mistr

SM Sménovy mistr

HSZP Hasic¢sky zachranny sbor podniku

OBOZP a PO Oddéleni BOZP a PO

SOP Standardni operaéni postup

RAF Rafinérie (= PREOL FOOD, a.s.)

SAP-PM SW Majetek a udrzba

PkP Povoleni k praci/Povoleni prace

MaR Méreni a regulace

PkP V1 Povoleni prace - prikaz V1 pro prdce v prostifedi s nebezpecéim vybuchu, bez pfitomnosti
zdrojl iniciace

PkP V2 Povoleni prace - pfikaz V2 pro préce v prostiedi s nebezpecim vybuchu za ptritomnosti
zdrojl iniciace

LCH Lovochemie, a.s.

EZ Elektrické zatizeni

MN, VN, MN = malé napéti, VN = vysoké napéti, VVN = velmi vysoké napéti, ZVN = zvlasté vysoké

VVN, ZVN napéti

4.3  Souvisejici legislativa a CSN

1. Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

NV 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
3. | pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

4, Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a

> nahftivani Zivic v tavnych nadobach

6 NV €. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
" | préci v prostfedi s nebezpedim vybuchu

2 CSN EN 50110-1 ed. 2 a ed. 3 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich; Obsluha a
" | prace na elektrickych zafizenich

8 €SN 33 2000-5-52 — ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni
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5 Postup — Povolovani praci v PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s.

5.1 Obecné zasady pro povolovani praci a ¢innosti v provozech a objektech

Veskeré ¢innosti a prace ve vyrobnich prostorech PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s., véetné souvisejicich pozemka
(Stérkovist, komunikaci atd.), mohou byt zahdjeny aZz po prokazatelném stanoveni pozadavkd na zajisténi BOZP
zaméstnancl, ktefi praci budou provadét (provadeéjicich) a ostatnich zaméstnanct v souvisejicim prostoru a to
véetné pozadavkl na zajisténi havarijni bezpecnosti.

Jednd se zejména o:

e bezpecnostni opatieni pted zahajenim praci

e bezpecnostni opatfeni pro praci a mozna rizika

e pokyny k zajisténi pracovisté k ochrané pred vznikem vybusné atmosféry (P¥ikaz V1 nebo V2)
e pozadavky na zajisténi elektrickych zarizeni

e pozadavky na PO

e vzajemné informovani o rizicich

K prokazatelnosti takového zajisténi slouzi pisemné Povoleni prace (PkP), v pfipadé praci v prostorech s
nebezpedim vybuchu ve varianté Pfikaz V1 nebo Pfikaz V2. PkP/Pfikaz V1,V2 slouzi soucasné:

e K povolovani praci a stanoveni opatieni k zajisténi BOZP, PO, ochrané pfed vybuchem pfi jejich
provadéni
e Pfi souasném pUlsobeni zaméstnancl 2 a vice zaméstnavatel(l na pracovisti slouZi k prokazatelnému
vzajemnému informovani o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracovisté a spoluprace pfi zajistovani BOZP pro vSechny zaméstnance na
pracovisti.
e K predani zafizeni z provozu do opravy a nazpét
PkP/Ptikaz V1, V2 mohou vystavit pouze opravnéné osoby uvedené v kap. 5.4, 5.5 vyplnénim formulare dle
kap. 5.4 pro vSechny €innosti uvedené v kap. 5.2 a za dodrzeni vSech pravidel uvedenych v tomto dokumentu.

5.2 Formulaf ,Povoleni prace/Prikaz V1, V2"

Vsechny typy Povoleni prace (Povoleni prace, Pfikaz V1, Pfikaz V2) Ize pofizovat pouze tiskem vyplnéného
formulare v rdmci zadani opravy v programu SAP-PM — formular se tiskne ze systému SAP-PM.
Platné "Povoleni prace/ Pfikaz V1, V2" se vystavuje zasadné v tisténé podobé vygenerovanim ze SAP-PM po
zadani opravy. Vyplnéni formulare probiha kombinaci vyplnéni poZzadovanych poli pfi zadavani opravy v SAP-
PM a nasledné rué¢nim dovyplnénim po vytisténi formulare, a podepsanim viemi zi¢astnénymi stranami. PkP/
Pfikaz V1, V2 musi byt vZidy minimalné ve dvou vytiscich. Jeden pro zadavajiciho a jeden pro vykonavajiciho
praci.
Soucasti kazdého PkP musi byt vidy vyplnény formulaf Priloha k Povoleni prdace — Informace o rizicich
vyplyvajici z éinnosti Zhotovitele — informace dle § 101, zdkona 262/2006 Sb. (P01-SOP02-SM 17(F01)). Tento
formular se netiskne ze SAP-PM, ale zaméstnanec vyroby, ktery PkP vyddva, musi formular vytisknout, dat
vyplnit zhotoviteli a pfipojit k PkP ze SAP-PM, jako nedilnou soucast kazdého PkP.

Za vystaveni a fadné vyplnéni odpovida zaméstnanec PREOL, a.s. / PREOL FOOD, a.s. opravnény k povolovani
praci dle kap. 5.4 a 5.5.
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Pozadavky na uchovavani PkP uvadi RAO3 Spisovy, archivacni a skartacni rdd PR+PF

5.3 Vystaveni Povoleni prace

5.3.1 Cinnosti s povolenim prdce
Povoleni prace musi byt vystaveno pro vSechny udrzbové, investicni, servisnich i jakékoli prace a ¢innosti
provadéné objektech vyroby vietné souvisejicich pozemkd (Stérkovist, komunikaci atd.) s vyjimkou praci

uvedenych v kap. 5.3.2. Pro prace v prostorech s nebezpecim vybuchu musi byt vystaveno PkP v kombinaci s
Pfikazem V1 nebo V2, viz kap 5.5.

5.3.2  Cinnosti bez povoleni prdce

Povinnost vystavit ,,Povoleni na praci” se nevztahuje na:

e obsluhu a cisténi vyrobnich zafizeni zajisSténého provoznim mistrem a provadéné jemu podfizenymi
provoznimi zaméstnanci podle platnych pracovnich instrukci, kromé skladovaciho zafizeni na sypké
hmoty a pfi vstupu do zafizeni nebo pod Uroven terénu,

e kontrolni pochlizky zaméstnanctl interni Gdrzby bez vlastniho vykonu prace,
e pfiopravach zafizeni ve schvalenych prostorech dilen internimi zaméstnanci udrzby
e pfiodbéru vzorkd chemickych latek, polotovar( a vyrobk( operatory vyroby

e pfi ¢innostech, na které neni nutné povolenku vystavovat, museji byt interni zaméstnanci seznameni
sménovym mistrem s bezpecnostnimi riziky pracovisté, kde jsou ¢innosti provadény.

5.4 Pravidla pro povolovani praci v prostorech bez nebezpeci vybuchu

Prostory bez nebezpecdi rizika vybuchu jsou uvedeny v Tabulce 1(kap. 5.5.1). Jedna se o prostory, které nejsou
ve sloupci PROSTREDI oznadeny zkratkou EX.

Povolovani praci k ¢cinnostem v prostorech bez nebezpeci vybuchu provadi na formulafi Povoleni prace v SAP-
PM:

e pfislusny sménovy mistr provozu,
e pfislusny vrchni mistr provozu, nebo

e pfislusny vedouci provozu.

Viz také kap. 5.5.1 Tabulka 1.

5.5 Pravidla pro povolovani praci v prostorech s nebezpecim vybuchu

5.5.1  Stanoveni prostor s nebezpecim vybuchii

V Tabulce 1 niZe je uveden seznam provozl a jednotlivych ¢asti provozl, kde prostory s nebezpedi rizika
vybuchu jsou oznaceny ve sl. ,prostiedi” zkratkou EX.

TABULKA 1:
0zNACENi  |POPIS PROSTREDI
PC [01  |Lisovna
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0zNACENi  |POPIS PROSTREDI

PS |01.1 Pfiprava semene

PS |01.2 Lisovani semene

PC |02 Extrakce
PS 02.1 Extrakce EX
PS 02.2 Finalizace Srotu EX

PS 15.1 Extruze

PS |15.3 Sklad extrudovanych Srot(

PS |15.4 Expedice extrudovanych Srotd

PC |03 Chemicka upravna oleje

PC 04 Vyroba FAME

PS |04.1 SuSeni oleje EX
PS |04.2 Esterifikace EX
PS 043 Rektifikace methanolu EX
PS 104.5 Aditivace FAME EX

PS 04.6 Sklad chemikalii

PC |05 Vyroba farma glycerinu

PC |06 Skladovani, pf¥ijem, vyde;j

PS |06.1 |Vykladka semen EX

Hrubé predcisténi semen

PS |06.2 PInéni srotl EX

PS |06.3 Sklad semen a doprava ze skladu semen

PS |06.4 Sklad Srotd a doprava do skladu Srotu

PS |06.5 Staceni a plnéni Zeleznicnich cisteren EX
PS |06.6 Staceni a plnéni autocisteren EX
PS |06.7 Sklad metanolu EX

PS |06.8 Sklad rostlinného oleje

PS ]06.9 Sklad FAME a Glycerinu

PC |07 Vodni hospodarstvi

ps |07.1 |Cov EX

PS |07.2  |Upravna vody

PS |07.3 Vyroba chladici voda

PS |07.4 Pozarni voda

PC |08 Pomocné provozy a InZzenyrské sité

PS |08.1 Tlakovy vzduch

PS ]08.3 Parni a kondenzatni hospodarstvi

PS |08.6 Jednotka vyroby dusiku

PC |09 Vnéjsi nadzemni rozvody EX

ASRTP (MaR, fidici systém, slaboproud a

PC |10 EPS)

PC |11 SILNOPROUD

PS 11.1 Rozvodna VN a transformovna 6/0.42kV

PS |11.3 Rozvodna NN a spotiebicové rozvody

PS [11.4 Monitorovaci a ovladaci systém

PS |11.5 Nahradni zdroj el.energie
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0zNACENi  |POPIS PROSTREDI

PS |11.6 Elektrootopy (soucasti SO 6240)

CERPACI STANICE PHM - PREOL

0zNACENi  |POPIS PROSTREDI
6311 Rafinérie (PREOL FOOD)
6312 Sklad oleju

5.5.2  Povolovadni praci v prostorech s nebezpecim vybuchu (EX)

Povoleni prace se provadi vidy na zdkladé vystaveni Povoleni prace - Prikaz V1 nebo Povoleni prace - Prikaz
V2.

e Povoleni prace - Pfikaz V1
PkP V1 se vystavuje pro ¢innosti, pfi kterych neni zvysené riziko iniciace vybuchu inicia¢nimi zdroji, viz kap. 4.
Zdroji iniciace nesmi byt ani pouzité naradi, stroje a pfipravky pouZzité pfi provadéni prace, stejné jako OOPP
zaméstnancl provadéjicich praci.

e Povoleni prace - Pfikaz V2
PkP V2 se vystavuje pro ¢innosti, pfi kterych je zvySené riziko iniciace vybuchu iniciacnimi zdroji, které jsou
uvedené v kap. 4 v pojmech.

V ptipadé vystaveni PkP V2 musi byt vidy veskeré prace probihat v koordinaci s OZO v PO, ktery stanovi
konkrétni pozarné bezpecnostni opatieni a z toho plynouci pozadavky na bezpecné provedeni prace vyplnénim
odpovidajicich kolonek v Povoleni prace véetné stanoviska OZO v PO s podpisem.

5.5.3  Opravnéné osoby pro vystaveni PkP V1 a PkP V2

e Povoleni prace- Pfikaz V1 (PkP V1)
Povoleni vystavuji pouze opravnéni zaméstnanci PREOL, a.s. / PREOL FOOD, a.s., tzn. Vedouci provozu, Vrchni
mistr a Sménovy mistr prislusného provozu.

e Povoleni prace - Pfikaz V2 (PkP V2)
K vystaveni PkP V2 pro praci v prostorach s nebezpecim vybuchu za pfitomnosti zdroje iniciace je kompetentni
vyhradné vedouci pfislusného provozu nebo vrchni mistr provozu viz také kap 5.5.1. Tabulka 1.

PkP V1 / PkP V2 je vystavovan minimalné ve dvou vyhotovenich (1x vystavovatel 1x provadéjici)
Pokud je nutné opatifeni uvedena v PkP V1 nebo PkP V2 rozvést podrobnéji (viz kap. 5.5.4), odpovida
zaméstnanec povolujici praci za zajisténi vystaveni zvlastni pfilohy k Pfikazu PkP V1, V2 s podrobnymi pokyny.

5.5.4  Povoleni prace - specifika

V tomto pfipadé je nutné opatreni uvedend v PkP V1 nebo PkP V2 rozvést podrobnéji, opravnéna osoba
vypracuje zvlastni ptilohu k PkP V1, V2 s podrobnymi pokyny ohledné zajisténi bezpecnosti, ochrany pred
vybuchem a monitoringu (viz nize).
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5.5.5  Monitoring nebezpecné koncentrace vybusnych plyni a par

Prace lze provadét pouze za trvalého monitoringu (méfreni) nebezpecné koncentrace vybusnych plynu a par
pfenosnym analyzatorem. Pfistroj musi byt zkalibrovan a opatfen Stitkem s uvedenim platné doby kalibrace.
Za urceni zaméstnance, ktery monitoring provadi, zodpovidad povéreny zaméstnanec provozu vystavujici PkP
V1 nebo PkP V2.

5.6 PoZarné bezpecnostni opatreni

Druh pozarné bezpecnostnich opatreni stanovi OZO v PO (zaméstnanci OBOZP LCH) pisemné v Povoleni
prace v €asti Stanovisko HZS (tj. HZSP LCH).

5.6.1 Zakladni poZarné bezpecnostni opatreni

Zakladni pozarné bezpecnostni opatfeni se stanovuji v prostorech, kde nehrozi pfimé nebezpedi vzniku a
Siteni pozaru. Jedna se o pracovisté se zakladnim rizikem pti praci s otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Na téchto pracovistich se nevystavuje ,Zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni” za predpokladu, Ze Povoleni
prace bude obsahovat bezpecné podminky pro danou ¢innost.

Mezi zakladni podminky pfi praci otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni patii:

e odstranéni hoflavych nebo hofeni podporujicich nebo vybusnych latek z pracovisté a z jeho okoli,
které mlzZe byt ohroZeno,

e zabranéni prenosu tepla, odlétajicich okuji, jisker na horlavé latky, které nelze z pracovisté odstranit,
(napf. prekryti nebo utésnéni nehorflavym nebo nesnadno hoflavym materidlem, aby zaroven
nedochazelo k nasaknuti hoflavé latky do kryciho materialu),

e zakryti kanalizacnich Sachet, technologickych kandll a vpusti a utésnéni prostupl nehoflavymi
materialy,

e zakryti kabelaze,

e méreni koncentrace hoflavych plynd, par hoflavych kapalin a prach( ve smési se vzduchem a jinym
oxidovadlem a udrZovani koncentrace pod hranici nebezpecné koncentrace,

e rozmisténi technického vybaveni proti rozstfiku Zhavych castic tak, aby spolehlivé zabranovala
pUsobeni jisker, ¢astic kovu i strusky,

dalsi podminky stanovené zadavatelem podminek, napf. pozarni dohled, preventivni pozarni hlidka, volné
Unikové cesty, zabezpeceni pracovisté (védro s vodou, hasebni prostifedky, ochlazovani, provétravani, atd.) a
podminky provedeni pfed zahdjenim prace, po dobu jejiho provadéni a po jejim ukonéeni dle potfeby a podle
specifickych podminek na pracovisti v souladu s platnymi predpisy.

5.6.2 Zvilastni pozarné bezpecnostni opatreni

Zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni se stanovuji pfi ¢innostech se specifickym rizikem. Jednd se o
¢innosti v prostorech nebo zafizenich, kde hrozi pfimé nebezpeci vzniku poZaru nebo vybuchu s naslednym
pozdrem, v prostorech s nebezpecnou koncentraci, které si vyzadaji mimoradna a rozsahla bezpecnostni
opatreni.

Na tyto prdce musi byt v Povoleni prace uvedeny ,Zvlastni pozarné bezpecnostni opattfeni” dale jen ZPBO v
Casti Stanovisko HSZ (tj. HZSP LCH) — popisuje, Fesi a upravuje konkrétni Povoleni prace.
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Osoby pro stanoveni podminek ZPBO v dostate¢ném predstihu svoldva a jedndni fidi vystavovatel Povoleni
prace. Jednani se zUcastni vystavovatel, pfijemce povoleni, povéfeny zastupce OBOZP a PO, odborné Utvary a
dale podle rozhodnuti vystavovatele i vedouci zvlastniho a ptilehlého obvodu.

Komise se sejde vidy pred zapocetim praci s otevienym ohném nebo jinymi zdroji zapaleni, po dohodé
s Ucastniky v zasedaci mistnosti urcené vystavovatelem. V pfipadé zmény dohodnutého terminu je nutné toto
v pfedstihu dat vSem ucastniklim na védomi.

Clenové posoudi rizika vyplyvajici z charakteru prace, provedou prohlidku pracovi$té a stanovi postup a
opatfeni pro bezpecné provedeni, véetné uréeni odpovédnosti. Vystavovatel je zodpovédny za vyplnéni ZPBO
v Casti Stanovisko HSZ (tj. HZSP LCH) a v pfipadé potteby za vypracovani pfilohy k ZPBO.

V pfipadé poZadavku na pozarni asistenci HZSP pfi pldnované préci je toto nutno dohodnout predem,
nejedna-li se o pripady, kde hrozi nebezpedi z prodleni.

V pfipadé vypracovani prilohy je pfiloha uvedena v Povoleni prace v ¢asti Vyjadieni OZO v PO/Stanovisko
HSZP a identifikovdna ¢islem opravy a poradovym Cislem pfilohy k danému Povoleni prace.

5.7 Pozarni dohled

Pozarni dohled je vykonavan v pribéhu svafovani, paleni a brouseni nepretrzité, tuto Cinnost zajistuje
zastupce prijemce. Pfi preruseni svarovani, paleni a brouseni nebo po jeho skonceni se pozarni dohled
vykondva po stanovenou urcéenou dobu a vzhledem k charakteru praci a prostoru po uréenou dobu nebo
v intervalech stanovenych v Povoleni prace v ¢asti "Pozarni asistence".

Po skonceni praci s otevienym ohném (svafovani, paleni, brouseni nebo fezani thlovou bruskou) se v ramci
pozarniho dohledu zkontroluje poZarni bezpecnost svaredského pracovisté i prilehlych prostorl a zajisti se
pozdarni dohled ve stanovenych intervalech. Intervaly se stanovi se zietelem na zdkladni, pripadné specifické
riziko svarecského pracovisté. Nejkrat$i doba pozarniho dohledu je 8 hodin. V odlvodnénych pfipadech,
zejména pfi tepelném déleni kovll a u Clenitych prostord, je tfeba pfi stanoveni doby, po kterou je tfeba
pozarni dohled provadét, prihlédnout k moznosti vzniku pozaru i po 8 hodinach. Tuto cinnost zajistuje
pfijemce nebo povéreny zastupce prostoru, kde se provadély prace s otevienym ohném. Toto se stanovi
pisemné ve formulafi ,Povoleni prace” (formular se tiskne z SAP-PM).

Pozndmka:

PoZdrni dohled po skonceni svarovdn, pdleni a brouseni neni nutné vykondvat, jsou-li dotéend pracovisté a
prilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou poZdrni signalizaci (EPS) a stabilnim hasicim zarizenim.
Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou poZdrni signalizaci, I1ze od poZdrniho dohledu upustit jen
v pfipadé, Ze na misté bude osoba schopnd provést prvotni hasebni zdsah.

5.8 Pozadavky pro prechodna svarecska pracovisté

Casti zafizeni a materialy se na svareé¢ském pracoviéti umistuji tak, aby byla zachovdna moinost volného
prichodu a nevznikala stisnéna a kolizni mista.

Svarovaci zafizeni se zabezpecuji tak, aby se zabranilo jejich pohybu nebo pohybu jejich ¢asti, a tim jejich
poskozeni, které by vedlo ke vzniku nebo Sifeni pozaru nebo k vybuchu s naslednym pozarem, k pfipadnému
ztizeni podminek pro unik osob.

Svafovany materidl se na pracovisti uklada tak, aby se zabrdnilo jeho pohybu nebo pohybu jeho &asti, pfi
kterém by mohlo dojit k poskozeni svafovaciho zafizeni, zejména poskozeni pohyblivych vodicl a elektrickych
Casti svarovaciho zatizeni, rozvodu plynu, hadic, jejichz poskozeni by mohlo vést ke vzniku nebo Sifeni pozaru
anebo vybuchu s naslednym poZarem.
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Pfechodnd svarecska pracovisté (kromé stadlého vybaveni hasebnimi prostfedky a hasicimi pfistroji) se
vybavi nejméné dvéma prenosnymi hasicimi pfistroji s vhodnou ndplni, z toho povinné jednim pfenosnym
hasicim pfistrojem praskovym o hmotnosti hasebni latky 5 kg. Zajisti provadéci utvar.

Je-li néktera cCast svafovaciho zafizeni poskozend, nelze svarovani zahdjit ani v ném pokracovat.

Vodice elektrického proudu a hadice rozvadéjici plyn k svarfovacimu zafizeni se vedou a ukladaji tak, aby se
vyloucilo jejich poskozeni ostrymi ohyby, materidlem, mastnotami, chemikaliemi, ucinky svatovaciho procesu
apod. V pfipadé nebezpeci mechanického poskozeni se zafizeni chrani pevnymi kryty.

V prostorech, kde se mohou vyskytovat hoflavé plyny, pary nebo prachy, se neumistuji tlakové lahve
s plyny pro svarovani, ¢i vyvijeCe acetylenu a zdroje proudu elekttiny ke svarecskym pracim. V pfipadé nutnosti
umisténi tlakovych lahvi s plyny pro svarovani, ¢i vyvijeCl acetylenu a zdroji proudu elektrické energie do
téchto prostor je tfeba zpfisnit bezpecnostni podminky pro praci.

PFi kazdém opusténi téchto prostorl se z prostor(l odstranuji horaky a privodni hadice plyn( pro svarovani
vC. pfivodu el. energie pro svarovaci agregaty a el. naradi.

Hrozi-li nebezpedi stazeni svarovacich vodi¢ll nebo hadic, upeviiuji se tyto k pevné konstrukci nebo
k jinému vhodnému pevnému zafizeni.

Svarovani na strojich a zafizenich v prostoru, ve kterém muzZe vzniknout nebezpecnd koncentrace
(nebezpecénou koncentraci se rozumi koncentrace smési horlavych plyn(, par nebo prachl se vzduchem nebo
jinym oxidovadlem od 20 % hodnoty dolni meze vybusSnosti pro plyny, pary a prachy, tzn., Ze nebezpecnd
koncentrace se vztahuje nejen na prachy ale i na vSechny pozdrné nebezpecné latky, které se vyskytuji, nebo
se mohou vyskytovat v prostorech se specifickym rizikem, Ize provddét pouze na strojich a zafizenich, které
nemohou byt z daného prostoru odstranény).

Z prostoru, strojl a zafizeni je nutné odstranit horlavé plyny, pary a prachy, zabranit unikani plynd, par a
prachd do prostoru, do strojl, do zafizeni a méfit koncentraci v ovzdusi pred zahajenim a v pribéhu prace
s otevienym ohném a s jinymi zdroji zapaleni.

PFi svafovani v prostorech od 2 m vysky nad misty, které je tfeba chranit pred ucinky téchto praci, se
z hlediska PO pracovisté stanovi ochrannd pdsma. Tato pasma stanovi minimalni vzdalenosti, ze kterych se
pfed zahdjenim svarovani odstranuji hoflavé materidly, nebo zajisti jejich bezpecna izolace, popfipadé se
provedou jind Ucinnd opatreni, zejména pred ucinky Zhavych ¢astic. Ochrannd pasma se z hlediska PO
stanovuji individualné se zfetelem na pouzitou technologii a metodu svarovani tak, Ze stfed ochranného
pasma je vidy pod mistem svarovani a jako minimalni je uréen kruh o poloméru 10 m ve vodorovné roviné. Pfi
svafovani ve vyskach prevysujicich 2 m se pro kazdy dalsi 1 m vysky rozsifuje ochranné pasmo o nejméné 0,3
m az do vysky 7 m; pro kazdy dalSi 1m vysky se rozSifuje ochranné pasmo o 0,1 m az do vysky 20 m. Uvedené
prirlstky se pripocitavaji k poloméru. Ochranna pasma pro svarovani provadéné ve vyskach prevysujicich 20 m
se stanovuji individualné. Pfi aplikaci technologii vyuZivajicich stlacené plyny (napf. fezani kyslikem) a pfi
spoluptisobeni proudu vzduchu pro rychlost vzduchu piesahujici 1 m.sec™ se ochranna vzdalenost rozituje do
plochy vymezené elipsou az do vzdalenosti 20 m podle individudlniho posouzeni poZarniho ohroZeni.

5.9 Prace na elektrickych zafizenich

5.9.1  Prdce na EZ s Povolenim prdce

Cinnosti na EZ neuvedené v kapitole 5.11.2 se smi provadét na zakladé vyplnéni Povoleni prace v SAP-PM,
viz kapitola 5.4. Povoleni praci pro praci na EZ musi mit vyplnény kolonky "PoZadavek na zajisténi
elektrického zafizeni" a zahrnuje vSechny pracovni ¢innosti nutné k uvedené elektrického zafizeni do chodu,
zahrnuje takové ukony, jako je spinani, ovladani, monitorovani, Udrzba a také prace na elektrickych zafizenich
a neelektrické prace. V pfipadé praci na EZ je vidy vystavovatelem pfizvdn mechanik elektro, osoba

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozéifovani kopii mimo spole¢nost je zakdzano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.




Revize ¢.: 2

PRE%L PRE%L SOP02-SM 17 Vydavani ,,Povoleni prace” Platna od: 3.3.2021

Strana: 12/18

s prislusnou odbornou kvalifikaci, vzdélanim v oboru elektrotechnickém a s pfisluSnou zkouskou dle pfislusné
legislativy, viz kap. 4.3 tohoto dokumentu.

Z: Vystavovatel, S: mechanik elektro

5.9.2 Prikaz B

Prikaz B je pisemny doklad o souboru technicko-organizaénich opatfeni pro zajisténi BOZP na elektrickych
zafizenich nebo v jejich blizkosti, viz P02-SOP02-SM 17.

Pfikaz B musi byt vydan na tyto Cinnosti:

a) zajisténi a odjisténi pracovisté pro prace bez napéti na zatizeni VN, VVN a ZVN

b) pro préace na zafizeni VN, VVN a ZVN, na ¢astech pod napétim nebo v blizkosti ¢asti pod napétim

c) pro prace na zafizeni MN a NN v pfipadé, Ze se nachdzeji ve spolecnych prostordch se zafizenim
VN, VVN a ZVN a hrozi-li nebezpeci od téchto zafizeni

d) pro préce na zafizeni MN a NN v ptipadé, Ze je nebezpedi indukce od zafizeni VN, VVN a ZVN
(ktizeni, soubéhy, apod.)

e) pro prace na vypnutych, ale jinak nezajisténych zafizenich VN, VVN a ZVN

Z: Vystavovatel, S: mechanik elektro

Tato ¢ast fesi problematiku prace na elektrickém zatizeni dle pfislugné CSN, viz kap. 4.3 tohoto dokumentu.

5.10 Prace v uzavienych prostorech a pod uUrovni terénu

V ramci povolovaciho fizeni pro prace v uzavienych prostorech (napf. sila, zasobniky) a praci pod urovni
terénu je nutno prihlédnout k zvySenym narok(im na zajisténi BOZP, s ohledem na charakter rizik ohroZujicich
zdravi a Zivot osob, provadéjicich tuto pracovni ¢innost. Povoleni prace se vystavuje nejen na vstup, ale také
pfi potfebé nahlédnuti nebo nakrodeni do zafizeni (prllezy, dvifka, konce potrubnich rozvod(, apod.)
vsunutim jednotlivych casti téla.

Vystavovatel je ve spolupraci s Prijemcem povinen stanovit pracovni postup pro bezpecné provedeni prace,
ktery je prilohou Povoleni prace, tzv. Postup stanovujici podminky pro bezpecné provadéni prace uvnitt
zafizeni a pod Urovni terénu (PLAN ZACHRANY OSOB) — viz F02-SOP02-SM 17 Plan zachrany osob.

VyZaduje-li bezpecné provedeni prace dalsi mimoradna opatreni, pti jejichZ stanoveni si neni Vystavovatel
zcela jist, je opravnén k tomu pfizvat pfislusné zastupce odbornych Utvar(. Jedna se predevsim o zastupce
utvard povérenych udrzbou danych zafizeni, zastupce OBOZP a PO LCH, zastupce HZSP LCH apod.

PFijemce Povoleni préce Fidi a zajistuje celkovy dozor a zabezpeceni. V pfipadé mimoradné situace musi byt
pfipraven zorganizovat a provést zdchrannou akci s vyprosténim osob ze zafizeni a nasledné zabezpecit
poskytnuti prvni pomoci. K provedeni zachranné akce musi mit jeji Ucastnici k dispozici vhodné osobni
ochranné prostifedky, pfipadné dalsi potfebné vybaveni.

Pro ¢innosti kdy se vystavuje Povoleni priace pouze pro provadéni revizi, kontrol a zkousek technickych
zafizeni, defektoskopie, jednorazové nebo kratkodobé cinnosti externiho specialisty nebo osoby povérené
kontrolou nebo udrzbou daného zatizeni, je vidy Pfijemcem Povoleni prace povéfeny zaméstnanec PREOL/
PREOL FOOD, ktery je takto urCen, na zakladé smluvniho vztahu mezi PREOL, a.s. / PREOL FOOD, a.s. a
vybranym externim dodavatelem.

PFijemce (zaméstnanec PREOL/ PREOL FOOD) zodpovida za zajisténi celkového dozoru, za organizaci a
provedeni zachrannych akci a zabezpeceni prvni pomoci.

Zaméstnanec, provadéjici uvedenou cinnost:

e je po dobu préace podfizen Ptijemci Povoleni prace
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zodpovida za provedeni prace v souladu s legislativnimi poZadavky

zodpovidad za predani Prijemci Povoleni prace informace o rizicich vyplyvajicich z jeho Cinnosti a
doporucenych opatreni k jejich minimalizaci.

Specifikace dalSich podminek:

Pro kazdy vstup a praci v zafizeni musi byt vytvorfena pracovni skupina nejméné tti vyskolenych osob s
odpovidajici kvalifikaci pro provadéni prace (1 osoba provadi préci + 1 osoba zajisténi + 1 osoba dozor).
Pfi nutnosti prace vice osob uvnitf zafizeni musi Ucastnici povolovaciho fizeni stanovit pfiméreny
pocet dalsich osob k provadéni dozoru, organizaci a zabezpeceni vyprostovacich praci.

Osoba/y provadéjici praci musi byt trvale pod dozorem stanovenych osob. K tomuto Géelu musi byt
zajistény prostiedky k zajisténi jeho/jejich bezpecnosti a prostfedky k snadnému vyprosténi (napf.
bezpecnostni postroj se zavésem v tylu umoZiujici pouziti izolacniho dychaciho pfistroje s ptislusSnymi
dopliiky apod.). Osoby provadéjici dozor musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky ve
stejném rozsahu jako osoba/y pracujici v zafizeni.

Kazdy z ¢lenl pracovni skupiny pred zapocetim prace stvrzuje svym podpisem, Ze byl fadné seznamen
se stanovenym pracovnim postupem.

Kazdy prllez, otvor do technologického zafizeni bude opatfen bezpecnostni zabranou v pfipadé, Ze se
uvnitf neprovadéji Zadné prace (na zdbrané bude doplnujici text ,,zakaz vstupu, nebezpedi drazu®).

P¥i provadéni pracovnich &innosti je zakazano:

vstupovat do zafizeni bez pouZiti izolacniho dychaciho pfistroje neni-li namérena koncentrace kysliku
nad 19,5% obj. nebo prekracuje-li hodnotu 23,5%, pripadné byla-li mérenim zjisténa koncentrace
Skodlivin vyssi nez je ptipustna

povérovat pracovni ¢innosti osoby, které nemaji poZzadovanou odbornou zpUsobilost

kombinovat prostfedky osobniho zajisténi (zabezpecovaci technika) rliznych vyrobcl bez souhlasu
dodavatele téchto prostredk( nebo jim urceného technicko-poradenského pracovisté

pokracovat v pracovni ¢innosti pti poskozeni osobniho ochranného prostiedku

pokracovat v pracovni ¢innosti pfi nevolnosti

snimat z obliceje izolacni dychaci ptistroj (i pti nevolnosti)

vstupovat do zdsobniki s doutnajicim palivem

provadét vytazeni zasypané osoby bez jejiho predchoziho vyprosténi z materidlu (pokud je to technicky
mozné)

zahdjit a provadét praci bez fadného osvétleni schvaleného do daného prostoru

pracovat za snizené viditelnosti, s vyjimkou defektoskopickych kontrol, kdy je nutné zatemnéni pro UV
svétlo (magneticka metoda fluorescencni)

pracovat za bourky v kovovych zafizenich, pokud nejsou umistény v uzavienych a zastfeSenych
objektech

vzdalovat se z pracovisté pfi provadéni dozoru.

5.11

Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

Za praci ve vyskach s povinnym zajisténym proti padu z vysky se povazuji prace na vSech pracovistich a
pfistupovych komunikacich, pokud leZi ve vySce nad 1,5 m nad okolni Urovni, pfipadné pokud pod nimi volna
hloubka pfesahuje 1,5 m a na vSech ostatnich pracovistich a komunikacich v libovolné vysce nad volnou
hloubkou nebo jinymi latkami, ohroZujicimi v pfipadé padu Zivot nebo zdravi. Zvlastnim druhem prace ve
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vyskach je prace ve vyskach nad sebou, kterou lze provadét pouze vyjimecné, nelze-li zajistit jejich provedeni
jinak. Zajisténi bezpecnosti zaméstnancl na nize poloZzeném pracovisti musi byt dano technologickym
postupem. Jedna se zejména o:

e prace na potrubnich mostech mimo lavek

e opravy zdvihacich zafizeni (jefaby)

e prace na Zebfiku, kdy zaméstnanec stoji chodidly ve vysce 5 metr(

e doprava osob pomoci jefabu, prace z pracovni plosiny nebo kose

e prdce na technologickém zafizeni, které neni vybaveno technickou konstrukci proti padu
e oprava plasta budov a staveb (chladici véze, kominy)

e staceni cisteren (kde neni stdceci misto vybaveno ochrannym zabradlim).

Pozndmka:

Cinnosti na pracovistich vybavenych kolektivni ochrannou (napf. ochrannd zdbradli, poklopy, zdchytné
leseni, ohrazeni nebo sité) a ¢innosti na docasnych stavebnich konstrukcich (leseni nebo pracovni plosiny) se za
prdci ve vyskdch nepovazuji.

Vystavovatel je povinen stanovit podminky pro bezpeéné provedeni prace vztahujici se k provozovanému
zafizeni.

Prijemce urci postup pracovni ¢innosti, zpracuje technologicky postup prace véetné postupu vyprostovani,
zpUsobu komunikace se zaméstnanci provozu, zajisti vybaveni svych zaméstnancd potfebnymi OOPP proti

padu a nese plnou odpovédnost za stanoveni a dodrZovani bezpecnostnich podminek, definovanych
v uvedenych dokumentech.

5.12 Vzajemné prokazatelné informovani o rizicich

Zadavatel i zhotovitel se musi vzajemné informovat o rizicich BOZP a pfijatych opatfenich k jejich
minimalizaci. K zakladnimu sezndmeni s riziky slouzi uzavieny smluvni vztah. K upfesnéni a konkretizaci rizik
slouzi Povoleni prace. Upfesnéni rizik na strané Objednatele je uvedeno ve vydaném ,Povoleni prace”
(formular ze SAP-PM, viz také kap 5.3). Upresnéni rizik na strané Zhotovitele je uvedeno v Pfiloze k Povoleni
prace (viz P0O1-SOP02-SM 17(F01) Informace o rizicich vyplyvajicich z cinnosti Zhotovitele), které je za
Zhotovitele oprdvnén vyplnit zaméstnanec podepisujici ,,Povoleni prace". Bez pfilohy s uvedenim rizik BOZP
vyplyvajicich z ¢innosti zhotovitele neni Povoleni prace platné.

5.13 Vykopové a zemni prace

5.13.1 Zakladni pravidla provadéni vykopovych a zemnich praci

Pro povolovani prace se pouziva jednotny formuldr dle ptilohy ¢. 1 Povoleni prace, viz kap. 5.3 a déle
»Povoleni k vykopu, prekopu a terénnim Upravam®, dle FO1-SOP02-SM 17 Povoleni k vykopu.

Veskeré vykopové a zemni prace na Uzemi spolecnosti Ize provadét pouze na zadkladé platného, predem
vystaveného pisemného Povoleni k vykopu — F01-SOP02-SM 17 Povoleni k vykopu. Povoleni k vykopu je
platné, kdyZ je podepsano vSsemi uréenymi zastupci Usekl a schvaleno Zadatelem o vykopové a zemni préce.
Bez platného Povoleni k vykopu nesmi byt vykopové prace zahajeny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vykopové a zemni prace byly provadény v souladu s poZadavky platné
legislativy, viz kap. 4.3 tohoto dokumentu a zaroven zodpovida za radné zabezpeceni vykopa.
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Zahajeni zemnich praci bez Povoleni k vykopu bude posuzovano jako zdvazné poruseni smluvniho vztahu.
Za pripadné vzniklé skody je odpovédny objednatel. To vSak neplati pti provadéni vykopu ve zvlastnich
pripadech v pfipadé ohroZeni zdravi a Zivotl zaméstnanct, odvraceni Zivelnych pohrom.

V pripadé provadéni vykopovych praci a pohybu zaméstnancl ve vykopu, jehoZ hloubka nepfresahuje 1,3 m,
neni pozadovano osobni zajisténi OOPP, pokud byla pfedem vyhodnocena mozna rizika.

V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s
opakovanymi ottesy, musi byt stény téchto vykopl vidy zabezpeceny podle stanoveného technologického
postupu.

Kazdy vykop musi byt oznacen tabulkou s témito udaji:

identifikacni Udaje vykopu, zhotovitel vykopu, uZivatel vykopu, ucel vykopu, kontaktni idaje na zhotovitele
vykopu,

Pro manipulaci s kabely na Gizemi spole¢nosti plati prislusné €SN, viz kap. 4.3 tohoto dokumentu.

Pro préci v kolejisti jsou zdvazné predpisy v oblasti drah a oddéleni ZD LCH.

Veskeré vykopové a zemni prace na Uzemi spolecnosti se provadéji ru¢né, pokud neni v povoleni stanoveno
jinak.

Pokud se pfi provadéni vykopovych a zemnich praci vyskytne v daném misté predmét, ktery by mohl byt
skrytou vybusninou, jsou zaméstnanci povinni okamzité prerusit svou praci.

5.13.2 Povinnosti Zadatele o vykopové a zemni prace

Pred zahdjenim praci zajistit vystaveni Povoleni k vykopu. Nedilnou soucasti Povoleni k vykopu jsou pfilohy
s nakresem prostorového vymezeni zemnich praci nebo trasy vykopu. Nakres musi byt proveden do vyrezu
zékladni mapy zdvodu ve vhodném méfitku. Zadatel odpovida za proces povolovani.

5.13.3 Stanoveni odpovédnosti u vykopovych a zemnich praci

Vystavovatel podminek je odpovédny za:

e detailni popis prace, kterd se ma provést, popis zafizeni, na kterém se bude pracovat, popis vyuZité
metody, oblasti, pouzitych naradi a nastrojd,

e priloZzeni (k Povoleni prace) analyz rizik (rizika z Cinnosti kontraktora, seznam osob pracujicich
v prostoru s nebezpeéim vybuchu, hodnoceni rizik, plan zachrany osob, atd.), ndkresd a dalsich
podrobnosti zpracovanych béhem pfipravy prdce a hodnoceni rizik (napf. navody k obsluze
specifickych zafizeni, technické listy, technologické postupy praci, atd.),

e identifikaci nebezpedi, preventivnich opatfeni a hodnoceni rizik z hlediska provozu,
e schvdleni planu zachrany osob,

e kontrolu toho, Ze vSechny ptilohy k Povoleni prace jsou pfilozené (napf. rizika kontraktora, resp.
zhotovitele), seznam osob v prostoru s nebezpecim vybuchu, hodnoceni rizik, plan zachrany osob,
vykresy atd.),

e zajisténi provozni ptipravy stanovené v Povoleni prace,
e tvrzeni, Ze pracovni prostor je bezpecny pro zapoceti prace,

e specifikace (v Povoleni) dodatecnych opatreni, kterd musi byt pfijata béhem prace, véetné pouziti
ochrannych prostredkl a bezpecného zafizeni,

e sledovani, zda nedoslo ke zméné provoznich podminek, za nichZ bylo Povoleni prace vystaveno,
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identifikace konfliktli mezi navrZenou praci a dalSimi aktivitami v oblasti, a pokud je to nutné ucinit
vzdjemné odkazy na Povoleni prace,

informovani vsech osob, které mohou byt praci dotceni,

zajisténi toho, Ze pfijemce Povoleni zna pfesné misto prace, vSechna rizika vyplyvajici z provadéné
¢innosti, a vSechna preventivni opatfeni a/nebo podminky, kterd musi byt ptijata béhem prace (to
zahrnuje i parafovani Povoleni prace vsemi zaméstnanci),

organizaci bezpecénostniho setkdni pred zapocetim prace,

prehled o cinnostech v jejich pribéhu (tam, kde je to moiné a/nebo dostupné s vyuZitim
monitorovaciho zafizeni) a sdéleni statusu ptichozi sméné pti jejim pfedani,

kontrolu dodrzovani podminek stanovenych v Povoleni prace po celou dobu jeho platnosti,

zajiSténi kontroly, zda nedoslo k persondlnim zméndm (osoby uvedené v Povoleni prace, soulad
originalu a kopie Povoleni prace),

prodlouzeni Povoleni prace za predpokladu, Ze nedoslo ke zméné stanovenych podminek, za nichz
bylo Povoleni prace vystaveno,

ukonceni a zruSeni Povoleni prace po ukoncené, pfip. pozastavené praci.

PFijemce Povoleni prace (zhotovitel/kontraktor) je odpovédny za:

identifikaci nebezpeci a hodnoceni rizik z hlediska provadéné Cinnosti,
projednani prace s vystavovatelem Povoleni prace jesté pred jeho podpisem,
zpracovani pfiloh v pracovnim prostoru (napt. informace o rizicich, plan zachrany osob),

obezndmeni pracovni skupiny s pracovnimi postupy, pfesnym umisténim a zafizenim, na kterém se ma
pracovat,

vysvétleni detailll prace pracovni skupiné, vsechna potencidlni rizika, pfijatd preventivni opatreni
a/nebo podminkami stanovenymi v Povoleni prace,

prokazatelné seznameni pracovni skupiny s obsahem Povoleni prace a s vystraznymi signaly, které
budou pouZity k varovani pfed ohroZzenim vybuchem,

zajisténi dodrzovani vSech opatifeni béhem prace, dale toho, Ze prace (véetné osob, které praci konaji)
budou po celou dobu v ramci omezeni (oblast, druh prace, ¢as) definovanych na Povoleni,

’

zastaveni prace a vyhledani pomoci od zadavatele Povoleni price v pfipadé, Ze se podminky
v pracovnim prostoru zméni,

zajisténi toho, Ze pracovni prostor je opustén v bezpecném a uklizeném stavu pred predanim Povoleni
prace pti dokoncené, pfip. pozastavené praci. (zahrnuje i odstranéni varovnych ndpis(, bariér, stitk(
atd.).

Zaméstnanec preddvajici pracovisté je odpovédny za:

potvrzeni, Ze pfipravy jsou dokonceny,

potvrzeni, Zze podminky pro praci - opatfeni definovana na Povoleni prace jsou adekvatni ucelu fizeni
pracovnich rizik a rizik na pracovisti,

projednani dalSich bezpecnostni opatfeni, které navrhne pfidat do Povoleni prace, pokud se domniva,
Ze pracovni prostredi neni bezpecné,

Ustni seznadmeni s mistnimi podminkami pracovisté v misté provadéné Cinnosti,
seznameni s riziky vyplyvajicimi z ¢innosti kontraktora,

schvdéleni, Ze ¢innost mlZe byt provedena a nevytvori nebezpeci nebo konflikt s jinou probihajici nebo
planovanou praci.

Opravnény zaméstnanec provadéjici méreni je odpovédny za:
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e méfeni koncentrace hoflavych plynd, par hoflavych kapalin ve smési se vzduchem nebo jinym
oxidovadlem (kyslik, toxicita a hotlavost) ve frekvenci definované na Povoleni prace a pfislusnych
dokladech,

e zastaveni prace a pokyny osobdm pro opusténi oblasti kdykoliv plynovy test nebo zména podminek
naznacuji, Zze je nebezpecné pokracovat v praci, zpétny report vystavovateli podminek.

e mérfeni provadi pouze osoba, ktera byla prokazatelné sezndmena s navodem a pouZitim meéficiho
pristroje a byla prakticky zacvi¢ena k jeho pouzivani,

e zaznamenani vysledku méfeni do Povoleni prace véetné podpisu.

ver »

Osoba provadéjici dozor je odpovédna za:
e seznameni se s obsahem Povoleni préce,
e monitorovani prace a pracovniho prostiedi z divodu zmén, které mohou ovlivnit bezpec¢nost osob,
e pfivoldni pomociv pfipadé mimoradné uddlosti,
e zajisténi kvalifikovaného zdstupce v pripadé opusténi pracovisté.
Osoba vykonavajici ¢innost dozoru nesmi provadét Zadnou jinou nesouvisejici praci.
Osoba provadéjici pozarni dohled je odpovédna za:
e seznameni se s obsahem Povoleni préce,
e kontrolu zajisténi pracovisté pred zahajenim prdce z hlediska souladu s Povolenim prace,

e seznameni s organizaci poZarni ochrany (umisténi pozarnich poplachovych smérnic, zplsob vyhlaseni
pozdarniho poplachu, znalost Unikovych cest atd.),

e provedeni nutnych opatfeni k zdchrané ohroZenych osob v pfipadé vzniku pozaru/mimoradné udalosti
(napf. odstranit tlakové lahve z dosahu poZaru, pfivolat jednotku HZSP, zlcastnit se likvidace poZaru
pokud k tomu ma potiebné znalosti a dovednosti),

e zajisténi kvalifikovaného zastupce v pripadé opusténi pracovisté.

Osoba vykonavajici ¢innost pozarniho dohledu nesmi provadét Zadnou jinou praci nesouvisejici s ¢innosti
pozarniho dohledu.

Zaméstnanec prebirajici pracovisté je odpovédny za:

e kontrolu oblasti a/nebo zafizeni/systém( po dokonceni prace z hlediska bezpecéného stavu,

e kontrolu pofdadku na prebiraném pracovisti.
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6.2 Externi dokumentace

Viz kap. 4.3 tohoto dokumentu

7 Zaznamy

Povoleni prace

SAP-PM

8 Prilohy a formulare

FO1-SOP02-SM 17 Povoleni k vykopu

F02-SOP02-SM 17 Plan zachrany osob (Postup stanovujici podminky pro bezpecné provadéni prace uvnitt
zafizeni a pod Urovni terénu)

Ptikaz B (P02-SOP02-SM 17)

P01-SOP02-SM 17 Povoleni prace_VZOR (- jde o formular, ktery je, po zadani vsech vstupnich Gdajd do
systému SAP-PM, z tohoto systému generovan)

P01-SOP02-SM 17(F01) Info o rizicich vyplyvajicich z ¢innosti Zhotovitele (soucast PkP)

9 Rozdélovnik

Vyrobni feditel
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