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2. Ucel

Tato smérnice PO, na zakladé prislusného ustanoveni zakona o pozarni ochrané (viz RPP), stanovuje
organizaci zabezpeceni poZarni ochrany (dale jen PO), definujici vlastni organizacni systém, nezbytny
pro plnéni povinnosti vyplyvajicich ze zavaznych pravnich predpisl o PO.

Systém PO vychdzi ze zafazeni provozovanych cinnosti PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s. do kategorie:
»Cinnosti s vysokym pozarnim nebezpecim a zvySenym pozdrnim nebezpedim®.

Ucelem je vytvofit podminky pro:

e (cinnou ochranu Zivota a zdravi zaméstnancl, ob¢anl a majetku pred pozary,
e poskytovani pomoci pfi pozarech, Zivelnich pohromdach a jinych mimoradnych udalostech,

e vytvareni podminek pro haseni pozar( a pro zachranné prace.

Tento dokument upravuje stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany (SM 18 Smérnice PO), tj.
vlastni organizacni systém, nezbytny pro plnéni povinnosti vyplyvajicich z pfedpisi o poZarni ochrané.
PFfitom se vychazi z kategorii a rozsahu provozovanych ¢innosti.

SM 18 Smérnice PO obsahuje ptirazeni tkoll na Gseku pozarni ochrany k uréenym funkcim s uvedenim

pozadované odborné kvalifikace nebo zpUsobilosti a dale napriklad:

o prikazy, zdkazy a pokyny k zabezpeceni pozarni ochrany vydané prdvnickou osobou nebo podnikajici
fyzickou osobou,

o stanoveni pozadavkl na odbornou kvalifikaci nebo zplsobilost osob povérenych obsluhou,
kontrolou, udrzbou a opravami technickych a technologickych zafizeni, osob povéfenych provadénim
praci, které by mohly vést ke vzniku pozaru,

o vymezeni pozadavkl na udrzbu, kontroly a opravy technickych a technologickych zafizeni,

o urceni systému provadéni preventivnich poZarnich prohlidek, jejich rozsahu, poptipadé Ilhit a
zplUsobu vedeni zaznamU o provedenych preventivnich pozarnich prohlidkach,

o stanoveni pozadavk(l na provadéni cvicného pozarniho poplachu a s ohledem na rozsah a charakter
provozované Ccinnosti také poZadavky na zpracovdni pozarniho evakuacniho planu nebo
dokumentace zdolavani pozard,

o zajisténi pozdarni ochrany v dobé snizeného provozu a v mimopracovni dobg,

o urceni ohlasoven pozard,

o doklady o dodavatelském zpUsobu zabezpecovani nékterych povinnosti na tseku PO.

UloZeni dokumentu: http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO/SM 18 Smérnice PO;
http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreolFood/BOZP, PO/PO

3. Rozsah platnosti a odpovédnosti

Tato smérnice plati pro vSechny zaméstnance PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s., pro zaméstnance cizich
pravnickych i fyzickych osob, ktefi se v arealu PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. pohybuji a pro zaméstnance
OBOZP a PO LCH, ktefi pro PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. smluvné zajistuji OZO v PO (metodicky a
odborné zajistuji organizaci PO v PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s.).

Kromé tohoto zdkladniho predpisu PO jsou zaméstnanci seznamovani svymi nadfizenymi v potfebném
rozsahu s dalSimi predpisy, pravidly a normami k zajisténi pozdrni ochrany, s prihlédnutim k
charakteristice pracovisté a pracovnich podminek.

Za plnéni povinnosti na Useku pozarni ochrany v PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s. odpovida statutarni
zastupce v rozsahu stanoveném zdkonem o PO.

| Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozsifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Ostatni zaméstnanci ve vedoucich funkcich na jednotlivych stupnich fizeni spolupracuji s OBOZP a PO
LCH a odpovidaji za zabezpecovani Ukoll a povinnosti na Useku PO podle vykonavané funkce v rozsahu
stanoveném touto smérnici, organizaénim a pracovnim rddem PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. a jejich

plUsobnosti.

4. Definice a zkratky

APCH
BOZP
DZP
EPS
ERS
GR
PHP
HZS
HZSP
CHLS
NCHLS
OBOZP a PO
0ZOv PO
PB
PBZ
PBR
PD
PK
PO
POR
PPB
PPH
PPO
PPP
PPM
PTCH
RAF
RPP
SHZ
SoP
SSR
STK
™
TP
THP
VPPO
VPN
ZPN

~

ZP

areal primyslové chemie Lovosice
bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
dokumentace zdoldvani pozaru
elektricka pozarni signalizace

extruze repkovych srot(

generalni feditel

prenosny hasici pfistroj

hasi¢sky zachranny sbor

hasi¢sky zadchranny sbor podniku
chemické latky a smési

nebezpecné chemické latky a smési
oddéleni BOZP a PO Lovochemie, a.s.
osoba odborné zplisobild v pozarni ochrané
pozarni bezpecénost

pozarné bezpecnostni zafizeni
pozarné-bezpecnostni reseni
podnikovy dispecink

pozarni kniha

pozarni ochrana

pozarni fad (povinna pfiloha TD)
podminky pozarni bezpecnosti
preventivni pozarni hlidka
preventista PO

preventivni poZarni prohlidka

popis pracovniho mista

pozarné technické charakteristiky
Rafinérie (PREOL FOOD, a.s.)

Registr pravnich a jinych pozadavku
stabilni hasici zafizeni

standardni operacni postup
specialista systém{ fizeni
schematizmus technické kontroly
technologicka dokumentace
technické podminky
technicko-hospodarsky zaméstnanec
vécné prostiedky pozarni ochrany
vysoké pozarni nebezpeci

zvySené pozdarni nebezpecdi

Zivotni prostredi

| Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozsifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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5. Postup

5.1. Uvodni ustanoveni

Tato smérnice popisuje povinnosti plynouci z legislativnich poZadavk( problematiky PO v fidicim
systému a organizacni strukture PREOL, a.s./ PREOL FOQD, a.s.

V provoznich budovach PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. plati zdkaz pobytu a pohybu cizich osob bez
védomi zodpovédného zaméstnance, anebo bez doprovodu zaméstnance PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s.

V PREOL, a.s./ PREOL FOQD, a.s. plati zdkaz pouZivani otevieného ohné a praci, které mohou zpUlsobit
vybuch nebo pozar, kromé praci povolenych a zajisténych v souladu se SM 17 BOZP.

V celém aredlu Lovochemie, a.s., ve kterém je zaclenén i areal PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. plati zakaz
koureni, kromé vyhrazenych mist ke koureni (kuraren). Vyhrazena mista ke koureni jsou:

v vedle budovy NAB,
v u hlavniho velinu v mistnosti vzduchotechniky,

v' v dilné externi udrzby.

5.2. Povinnosti na useku pozarni ochrany

Kazdy je povinen pocinat si tak, aby nezavdal pfi¢inu ke vzniku poZaru, neohrozil Zivot a zdravi osob,
zvitat a majetek; pti zdolavani pozaru, Zivelnych pohrom a jinych mimoradnych uddlosti je povinen
poskytovat priméfenou osobni pomoc, nevystavi-li tim vdznému nebezpeci nebo ohroZeni sebe nebo
osoby blizké anebo nebrani-li mu v tom dlleZita okolnost, a potfebnou vécnou pomoc.

Zdkon o poZdrni ochrané, viz RPP

5.2.1.Povinnosti vedoucich zaméstnancii
Vedouci zaméstnanci odpovidaji za plnéni povinnosti stanovenych predpisy pozarni ochrany na svém
pracovnim Useku a jsou povinni:

o zucastnovat se pravidelné skoleni vedoucich zaméstnancti o PO ve stanovenych Ih(tach a podrobit
se ovéreni znalosti,

o provadét vstupni a opakované Skoleni zaméstnancli o PO ve stanovenych |hltach, pfip. zajistit
toto Skoleni u odborné zplsobilé osoby v PO,

o kontrolovat, zda se na pracovistich dodrzuji pfedpisy pozarni ochrany,

o zajistit vyvéseni zpracované dokumentace PO na pristupnych mistech, kontrolovat jeji aktualnost,
v pfipadé zmén zajistit jeji aktualizaci u odborné zplisobilé osoby v PO,

o zajistit provadéni kontrol, oprav a revizi vécnych prostiedkii PO a pozarné bezpecnostnich
zafizeni ve stanovenych |hitach a vést evidenci o téchto kontrolach, opravéch a revizich,

o vytvaret podminky pro haseni pozaru a pro zachranné prace,

o dodriovat stanovend opatfeni pii provadéni poZarné nebezpecnych praci (napf. prace
s otevienym ohném nebo jinymi zdroji zapaleni),

o dbat, aby pracovisté po ukonceni pracovni doby bylo v poZarné nezavadném stavu,
o zajistovat odstrafiovani zavad a nedostatk( na svych pracovistich,

o spolupracovat pfi organizaci cvicného poZarniho poplachu,

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozsifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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O

zajistit, aby kazdy pozar (i uhaseny bez pomoci jednotky pozarni ochrany) byl oznamen na PD a
OBOZP a PO,

v pripadé vzniku poZaru zodpovidat za evakuaci a za to, Ze vSechny osoby opustily ohrozeny
prostor,

dbat pokynt odborné zpisobilé osoby v PO k zajisténi pozarni bezpeénosti.

5.2.2.Povinnosti vsech zaméstnanci

Kazdy zaméstnanec (nebo osoba v obdobném pracovné pravnim vztahu) je povinen:

O

O O O O

pocinat si tak, aby nedochazelo ke vzniku poZaru, zejména pfi pouzivani tepelnych, elektrickych,
plynovych a jinych spotfebici a komind, pfi skladovani a pouzivani hoflavych nebo pozarné
nebezpecénych latek, manipulaci s nimi nebo s otevienym ohném ¢i jinym zdrojem zapaleni,

plnit pfikazy a dodrzovat zakazy tykajici se pozarni ochrany,

ucastnit se stanoveného skoleni o PO a podrobit se ovéreni znalosti,

znat prislusnou dokumentaci PO pro konkrétni pracovisté a fidit se jejimi ustanovenimi,

znat zpUsob vyhlaseni pozarniho poplachu a pfivolani pomoci v pfipadé pozéru, v pfipadé zjisténi
pozaru se Fidit pozarnimi poplachovymi smérnicemi,

znat umisténi a zplsob pouziti pfenosnych hasicich pfistrojti a hydrantl (podrobné uvedeno v
POR jednotlivych provozi: http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO/Pozarni Fady),
dbat na zajisténi volnych tnikovych cest, pfijezdovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni
techniku, pfistupu k hlavnim vypinaéim elektrického proudu, uzavérdm vody, plynu, Ustfedniho
vytapéni, poptipadé dalsich produktovodi, oznaceni vSech uréenych mist pozarnimi, vystraznymi a
bezpecnostnimi znackami,

dodriovat technické podminky a navody vztahujici se kpoZarni bezpeénosti vyrobki
nebo ¢innosti,

pred odchodem z pracovisté zkontrolovat, zda se v ném nenachazi iniciacni zdroj, ktery by mohl
zapficinit vznik poZaru,

oznamovat svému nadfizenému nedostatky a zavady na pracovisti, které by mohly vést ke vzniku
pozdaru nebo jestlize by byla znemoznéna zachrana osob v pfipadé vzniku poZaru.

5.2.3.Lhaty skoleni a odbornych priprav v oblasti PO

Vedouci zaméstnanci: min. 1x 1 rok pomoci e-learningu

Zameéstnanci vyrobnich provozi: min. 1x 1 rok (prezencni skoleni)

Administrativni zaméstnanci: 1x 1 rok pomoci e-learningu

Zameéstnanci zarazeni do PPH: 1x 1 rok

Preventisté PO (Clenoveé jednotky HZSP): nejsou zaméstnanci PREOL/ PREOL FOOD, zajistuje OBOZP a PO
LCH a HZSP, skoleni 1x 1rok

5.2.4.Zakazy v ramci celého APCH

O

O

ZAKAZ pouzivat otevieny oheni bez pfisluiného povoleni k praci,

ZAKAZ koutit na mistech, kde to neni povoleno,

Pozndmka: Koureni je povoleno pouze na vyhrazenych mistech, oznacenych vystraznou tabulkou
»,Koufeni povoleno” doplnénou informaci, kdo koureni povolil, ¢islem objektu a o jakou mistnost se
jedna (vzor — P06-SM 18 Koufeni povoleno). Prostor musi byt vybaven nespalnou nadobou na
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nedopalky a PHP praskového typu s min. obsahem hasiva 5 kg. Odpovida osoba uvedena na tabulce
»,Koufeni povoleno”“ — Odpovédnd osoba za PO.

Toto ustanoveni plati i pro tzv. elektronické cigarety.

o ZAKAZ pouzivat elektrické tepelné spottebice bez pfisluiného pisemného povoleni,

Pozndmka: Povoleni k pouZivani elektrickych tepelnych spotiebi¢l vyda na zakladé pisemné Zadosti
odborné zplsobild osoba v PO.

o ZAKAZ pouzivat vlastni elektrické spotiebice,

o ZAKAZ provadét takové prace, které mohou vést ke vzniku pozaru, pokud k tomu nemd odbornou
zpUsobilost poZadovanou pro vykon takovych praci zvlastnimi predpisy,

o ZAKAZ poskozovat, zneuZivat nebo jinym zplisobem znemoZfovat pouZiti hasicich pfistroji a
pozarné bezpecénostnich zafizeni.

5.2.5.Pracovni funkce — pro plnéni ukoli PO

o odborné zpUsobila osoba v PO (0Z0O v PO — zajistuje OBOZP LCH),

o preventivni pozZarni hlidky - zfizuji se v prostorach s nejméné tfemi zaméstnanci, ve kterych
se provozuji ¢innosti s vysokym, nebo zvySenym pozdrnim nebezpecim, nebo kde se soustifeduje vétsi
mnoZstvi zaméstnancl (¢lenové PPH (jednotlivé PPM) jsou uvedeni v piilohdch POR jednotlivych
provozll - http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO/Pozarni fady) a wvyvéseni na
velinech jednotlivych provozd,

o preventisté pozarni ochrany (Clenové jednotky HZSP) - zabezpecuji plnéni povinnosti vyplyvajicich ze
zdkona o PO.

5.3. Druhy dokumentace PO a jeji vedeni

Dokumentace poZarni ochrany stanovuje podminky poZdrni bezpecnosti provozovanych cinnosti
a prokazuje plnéni nékterych povinnosti na useku PO.

Vyjmenované dokumenty PO zpracovava OZO v PO a schvaluje ji statutarni zastupce PREOL, a.s./ PREOL
FOOD, a.s. nebo jim povéreny vedouci zaméstnanec, a to pred zahajenim ¢innosti, k niZ se dokumentace
vztahuje.

Kontrola dokumentace pozarni ochrany, vCetné zdznamu o jejim vysledku, se provadi v rdmci
preventivnich poZarnich prohlidek, minimalné jednou za rok nebo po kazdém poZaru nebo po kazdé
zméné, kterd méla vliv na jeji obsah.

Dokumentace pozarni ochrany se uklada takovym zpUsobem, aby byla dostupna zaméstnancim, jichz se
tyka, jakoZ i organlim statniho poZarniho dozoru. Dokumentace musi byt vedena, popf. jeji stejnopisy
nebo kopie musi byt uloZeny takovym zplsobem, aby v pfipadé poZaru bylo mozino prokazat plnéni
povinnosti stanovenych zdkonem.

V PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. je vedena nasledujici dokumentace PO (vyhlaska o poZarni prevenci —
viz RPP)

o dokumentace o zaclenéni do kategorie ¢innosti bez zvyseného pozarniho nebezpedi, se zvySenym
pozarnim nebezpecim nebo s vysokym pozarnim nebezpecim,

posouzeni pozarniho nebezpeci (PPN),

stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany (SM 18 Smérnice PO),

pozarni Fady (POR pracovist — p¥iloha TD),

pozarni poplachové smérnice,

pozdarni evakuacni plan,

dokumentace zdolavani pozaru (DZP) — operativni karty,

O O O O O O
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o fad ohlasovny pozar( (zajistuje LCH),

o dokumentace o Skoleni zaméstnanc(, vedoucich zaméstnancu, odborné pfipravé preventivnich
pozarnich hlidek a preventistl pozarni ochrany (clenové jednotky HZSP),

o pozarni kniha (zajistuje LCH),

o dokumentace o Cinnosti a akceschopnosti jednotky pozarni ochrany, popfipadé pozarni hlidky
(zajistuje HZSP LCH).

Soucasti dokumentace poZarni ochrany je také dalSi dokumentace obsahujici podminky poZarni
bezpecnosti, zpracovavand a schvalovand, popripadé vedend podle zvlastnich predpisti, napfiklad
pozarné bezpecnostni Feseni, bezpecnostni dokumentace, bezpecnostni listy, jakoZ i doklady prokazujici
dodrzovani technickych podminek a navodi vztahujicich se k pozarni bezpeénosti vyrobkid nebo ¢innosti,
rozhodnuti a stanoviska spravnich Grad( tykajici se pozarni bezpeénosti pfi provozovanych cinnostech.

5.3.1.Dokumentace o zaclenéni do kategorie cinnosti bez zvyseného, se zvysenym nebo s
vysokym poZdrnim nebezpecim

Dokumentace o zaclenéni do kategorie Cinnosti bez zvySeného pozarniho nebezpeci, se zvySenym

pozdrnim nebezpedim a s vysokym pozarnim nebezpecim obsahuje:

o oznaceni druhu provozované cinnosti a uvedeni mista, kde je tato ¢innost provozovana,

o uvedeni Udaji o provozované cinnosti rozhodnych pro pfifazeni charakteristik potfebnych pro
zaclenéni,

o pfrifazeni charakteristik, kterymi jsou definovdny cinnosti se zvySenym poZarnim nebezpecim a s
vysokym pozarnim nebezpecim k ¢innosti a mistu,

o prohldseni pravnické osoby nebo podnikajici fyzické osoby o zaclenéni.

UloZeni dokumentu: http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO

5.3.2.Posouzeni pozdrniho nebezpeci

Soucasti posouzeni pozarniho nebezpedi z hlediska ohrozeni osob, zvifat a majetku je

o udaj o firmé, jménu nebo nazvu, sidle nebo mistu podnikdni provozovatele ¢innosti s vysokym
pozZarnim nebezpecim a identifikaénim cisle; u pravnické osoby jeji statutdrni organ (jméno, funkce,
eventualné uréena osoba z viceclenného statutarniho organu), u podnikajici fyzické osoby tato osoba
nebo jeji odpovédny zastupce,

o urfeni provozovanych cCinnosti s pfifazenim charakteristik, kterymi jsou definovany Ccinnosti s
vysokym pozarnim nebezpecim, identifikace mista, kde se tyto ¢innosti provozuji, s uvedenim nazvu a
pfesné adresy, pfedpokladany termin zahdjeni ¢innosti s vysokym pozdrnim nebezpecim, resp., kdy
byla tato ¢innost zahajena v pripadé, Ze se tak stalo pred nabytim ucinnosti této pravni Upravy,

o jméno a prijmeni zpracovatele posouzeni pozarniho nebezpedi, pfesné uvedeni podklad(, ze kterych
byly ¢erpany pouzité udaje a obsah dokumentu.

UloZeni dokumentu: http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO/Posouzeni pozarniho nebezpedi-PPN

5.3.3.Stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany

Viz kap. 2 tohoto dokumentu.

5.3.4.Pozarni Fady

Pozarni fad upravuje zakladni zasady zabezpecovani pozarni ochrany na mistech, kde se vykonavaji

¢innosti se zvySenym nebo s vysokym pozarnim nebezpecim.

Pozarni fad obsahuje:

o strucny popis vykonavané ¢innosti a charakteristiky pozarniho nebezpeci provozované ¢innosti,

o pozarné technické charakteristiky (PTCH), popfipadé technicko-bezpecnostni parametry latek
potfebné ke stanoveni preventivnich opatfeni,
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O nejvyse pripustné mnozstvi latek, které se mohou vyskytovat v misté provozované cinnosti,

o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti k zamezeni vzniku a Sifeni pozaru nebo vybuchu s
naslednym pozdrem,

o vymezeni opravnéni a povinnosti osob pfi zajistovani stanovenych podminek pozarni bezpecnosti, a
to pro zahajeni, pribéh, preruseni a ukonceni ¢innosti,

o informace a ndvod k ohlaseni pozaru,

o stanoveni podminek pro bezpecny pobyt a pohyb osob a zpUlsob zabezpeceni volnych Unikovych cest,

jméno a pfijmeni odpovédného vedouciho zaméstnance.

Pfilohou pozarniho fadu jsou pokyny pro ¢innost preventivni poZarni hlidky a prfehled o umisténi

vystraznych a bezpecnostnich znacek, vécnych prostiedkl poZarni ochrany a pozarné bezpecnostnich

zafizeni.

Vyvéseno: na dobre viditelnych a trvale pfistupnych mistech na provoze

Z: vedouci provozu

o

UloZeni dokumentu: http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO/Pozarni fady
5.3.5.Pozdrni poplachové smérnice

Pozarni poplachové smérnice vymezuji ¢innosti zaméstnancu, poptipadé dalSich osob pfi vzniku poZaru.
Pozarni poplachové smérnice obsahuiji

o postup osoby, ktera zpozoruje pozar, zplsob a misto ohlaseni poZzaru,

o zplsob vyhlaseni pozarniho poplachu pro zaméstnance, popfipadé jednotku hasi¢ského zachranného
sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolnych hasi¢ podniku,

postup osob pfi vyhlaseni pozarniho poplachu (evakuace, pomoc pfi zdolavani pozaru),

telefonni ¢islo ohlasovny pozZard,

telefonni ¢isla tisriového volani,

telefonni ¢isla pohotovostnich a havarijnich sluzeb dodavatell elektrické energie, plynu a vody.
Pozarni poplachové smérnice se zverejiiuji tak, aby byly dobre viditelné a trvale pfistupné pro vSechny
osoby vyskytujici se v misté provozované ¢innosti.

Stanovi-li tak schvdlené posouzeni pozarniho nebezpeci nebo dokumentace pozarni ochrany zpracovana
na zakladé stanoveni podminek pozarni bezpecnosti, provéfuje se Uclinnost opatfeni uvedenych v
pozarnich poplachovych smérnicich nejméné jednou za rok formou cvi¢ného pozarniho poplachu.
Vyvéseno: na dobfe viditelnych a trvale pfistupnych mistech na provoze

Z: vedouci provozu

UloZeni dokumentu: http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO

O O O O

5.3.6.Pozdrni evakuacni plan

Pozarni evakuacni plan upravuje postup pfi evakuaci osob, zvifat a materidlu z objekt( zasazenych nebo

ohroZenych poZarem.

Pozarni evakuacni plan obsahuje

o urceni osoby, kterd bude organizovat evakuaci, a misto, ze kterého bude evakuace fizena,

o urceni osob a prostredkd, s jejichZz pomoci bude evakuace provadéna,

o urceni cest a zplisobu evakuace, mista, kde se evakuované osoby, popfipadé zvifata budou
soustfedovat, a uréeni zaméstnance, ktery provede kontrolu po¢tu evakuovanych osob,

o zpUsob zajisténi prvni pomoci postizenym osobam,

o urceni mista, na kterém se bude soustfedovat evakuovany material, a uréeni zplsobu jeho stfeZeni,

o grafické zndzornéni sméru unikovych cest v jednotlivych podlazich.

Pozarni evakuacni plan se zpracovava pro objekty a prostory, ve kterych jsou sloZité podminky pro zadsah

nebo kde se provozuji ¢innosti s vysokym pozarnim nebezpecim a v pfipadé, Ze tak stanovi dokumentace

pozarni ochrany zpracovana na zakladé stanoveni podminek poZarni bezpecnosti, i pro dalsi

provozované ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim.

Uplnost a spravnost pozarniho evakuaéniho planu se ovéfuje formou cviéného pozarniho poplachu.
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Pozarni evakuacni plan je uloZen u jednotky hasi¢ského zachranného sboru podniku. Neni-li tato
jednotka zfizena, je pozarni evakuacni plan uloZzen na trvale dosazitelném misté. Grafické znazornéni
sméru Unikovych cest se umistuje na dobfe viditelném a trvale pfistupném misté v jednotlivych
podlaZich objektl a zafizeni.

Vyvéseno: na dobre viditelnych a trvale pfistupnych mistech na provoze a v budovach

Z: vedouci provozu

UloZeni dokumentu: http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO

5.3.7.Dokumentace zdoldavdni poZdru

Dokumentace zdolavani pozarQ se zpracovava pro objekty a prostory, ve kterych jsou sloZité podminky

pro zdsah nebo kde se provozuji ¢innosti s vysokym pozarnim nebezpecim a v pripadé, Ze tak stanovi

dokumentace pozarni ochrany zpracovana na zdkladé stanoveni podminek poZarni bezpecnosti i pro
dalsi provozované Cinnosti se zvySenym pozdrnim nebezpecim.

Dokumentaci zdolavani pozar( tvofi operativni karty zdolavani pozart (dale jen "operativni karta"),

které upravuji zasady rychlého a ucinného zdolavani pozar( a zachrany osob, zvifat a majetku v

objektech pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob.

Operativni kartu tvofi:

o textova cast, kterd obsahuje zdkladni charakteristiky pozdrni bezpecnosti stavby a technologii,
konstrukéni zvlastnosti objektu, popis Unikovych cest, umisténi zafizeni pro zdsobovani pozarni
vodou, umisténi a zplsob ovladani dalSich poZarné bezpecénostnich zafizeni, mist uzavérd vody,
plynu, zplsob vypnuti elektrického proudu, popripadé také stanoveni poZzadavkl na specialni hasebni
latky a postupy,

o graficka ¢ast, kterda obsahuje plan objektu a podle potreby také umisténi okolnich objekt(, zdroje
vody pro haseni pozar(, prijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku.

Operativni karta je uloZena u jednotky hasi¢ského zdchranného sboru kraje prfedurcené poZarnim

poplachovym planem kraje nebo okresu a u jednotky hasi¢ského zachranného sboru podniku.

Organ statniho pozarniho dozoru poskytuje zpracovateli dokumentace zdolavani pozar k nahlédnuti

dokumentaci a v ptipadé potreby také dalsi odbornou pomoc.

Jsou ulozeny vzasahovych vozidlech a zaroven iujednotky Uzemné pfislusného hasi¢ského
zachranného sboru kraje.

UloZeni dokumentu: http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO

5.3.8.Rdd ohlasovny poZdrii

PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. na zakladé smlouvy s LCH o poskytovani sluzeb v oblasti PO, vyuziva
ohlasovnu pozarl spole¢nosti LCH.

5.3.9.Dokumentace o skoleni zaméstnanci, vedoucich zaméstnanci, odborné pfipravé PPH a
preventisti PO

- zajistuje smluvné zajisténa OZO v PO, tj. OBOZP a PO LCH
Dokumentaci o skoleni zaméstnancu, vedoucich zaméstnanct tvofi:

e tematicky plan a ¢asovy rozvrh skoleni,

e zaznam o provedeném Skoleni, ktery obsahuje:

o nazev pravnické osoby nebo podnikajici fyzické osoby,

datum,
napln skoleni,
zpUsob ovéreni ziskanych znalosti, popfipadé doklad o tomto ovéreni,

o
o)
o)
o dobu trvani skoleni,
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o seznam zaméstnancl s podpisy proskolenych osob, jména,
o podpisy osob, které Skoleni provedly, véetné prohldseni o opravnénosti k provedeni
Skoleni.
Dokumentaci o odborné pfipravé preventivnich pozarnich hlidek tvofi:
e tematicky plan a ¢asovy rozvrh odborné pftipravy,
e zaznam o provedené odborné pripravé, ktery obsahuje
o nazev pravnické osoby nebo podnikajici fyzické osoby,
datum,
napln odborné pfipravy,
zpUsob ovéreni ziskanych znalosti, popfipadé doklad o tomto ovéreni,
dobu trvani odborné pfipravy,
seznam zaméstnancll zafazenych do preventivnich pozarnich hlidek s podpisy téch, ktefi
se odborné ptipravy zucastnili,
o jména a podpisy osob, které odbornou pfipravu provedly, vcéetné prohldseni o
opravnénosti k provedeni odborné ptipravy.

O O O O O

Skoleni provadi: 0ZO

UloZeni dokumentu: personalista PREOL, a.s.

Skoleni preventist(i PO provadi a zaznamy vede OBOZP a PO a HZSP LCH

5.3.10. Pozarni kniha

- zajistuje smluvné zajisténd OZO v PO, tj. OBOZP a PO

Pozarni kniha slouzi k zaznamam o vSech duleZitych skutecnostech tykajicich se pozarni ochrany, napt. o
provedenych preventivnich pozarnich prohlidkach, skoleni zaméstnancli, odborné pfipravé
preventivnich poZarnich hlidek, preventistl pozarni ochrany, o vzniklych pozarech, uskute¢néni cvicného
pozarniho poplachu a kontrole dokumentace pozarni ochrany. PoZarni kniha slouzi také k zaznamim o
kontrole, udrzbé nebo opravé pozarné bezpecnostniho zafizeni.

Pozarni kniha se predkladd ke kontrole 1x za rok VR PREOL/PREOL FOOD.

V PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. jsou zavedeny 2 pozarni knihy:
1) PREOL, a.s.,
2) PREOL FOOD, a.s.

5.3.11. Dokumentace o c¢innosti a akceschopnosti jednotky HZSP

Zajistuje Lovochemie, a.s. (smlouva o poskytovani sluZeb v oblasti PO plynouci z povinnosti danych
spoleénosti PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. platnymi pravnimi predpisy).

5.3.12. Dokumentace — souhrn:

Dokument UloZeni

Dokumentace o zaclenéni do kategorie o Elektronicky — Vefejné dokumenty Preol/ BOZP
Cinnosti se zvySenym pozarnim e Pisemné — u VR

nebezpecim nebo s vysokym pozarnim

nebezpecim

(soucast PPN a nasledné implementovano do
interniho dokumentu ,,Dokumentace
zdolavani pozard PREOL")
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Posouzeni pozarniho nebezpedi e Elektronicky — Verejné dokumenty Preol/ BOZP
e Pisemné —u VR
Stanoveni organizace zabezpeceni o Elektronicky — SM 18 Smérnice PO (na SharePointu)
poZarni ochrany (http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/Ridici

dokumenty/Dokumentace PREOL/SM Smérnice)

(http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreolFood/Ridici
dokumenty/Dokumentace PREOL FOOD/SM
Smérnice_FOOD)

e Pisemné — u SSR (original)

Pozarni rady e Elektronicky — na SharePointu
(http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-
PO/PO/Pozarni rady)

e Pisemné — u SSR (originaly)

Pozarni poplachové smérnice e Elektronicky — na SharePointu
(http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO)

e Pisemné — vyvéseno na provozech

PoZarni evakuacni plan o Elektronicky — na SharePointu
(http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO)

e Pisemné — vyvéseno na provozech

Dokumentace zdolavani pozara e Pisemné — velitel HZSP
e Pisemné — zasahova vozidla HZSP

e Elektronicky — na SharePointu
(http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-
PO/PO/Dokumentace zdolavani pozaru)

Rad ohlasovny pozarh e v gesci OBOZP a PO Lovochemie
Dokumentace o Skoleni zaméstnanc, ¢ podklady — v gesci OBOZP a PO Lovochemie
vedoucich zaméstnanct odborné e zaznamy o Skoleni — personalista PREOL
pripravé pozarnich hlidek

Skoleni preventistd PO o Skoleni provadi a zdznamy vede OBOZP a PO
PozZarni kniha e v gesci OBOZP a PO Lovochemie

Dokumentace o €innosti jednotky HZSP e v gesci HZSP Lovochemie

5.4. Havarijni cviceni a cviény pozarni poplach

Lovochemie ma na kazdy kalendafni rok vytvofen Plan havarijnich cviceni a cvi¢nych poZzarnich
poplachl, na zakladé kterého provadi HZSP LCH namétova cviceni v riznych provozech v ramci APCH
LCH. Soucasti uvedeného planu jsou i provozy PREOL a PREOL FOOD.

Dokument zpracovava: OZO ve spoluprdci s velitelem HZSP
Zpusob uloZeni dokumentu: HZSP LCH
Cviceni se vyhodnocuji v dokumentu Namét a pribéh havarijniho cviceni.

Dokument zpracovava: velitel HZSP LCH, velitel zasahu 0ZO
Zpusob uloZeni dokumentu: pisemné — u velitele HZSP LCH
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‘ 5.5. Podminky pozarni bezpecnosti

PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. ma stanoveny podminky poZarni bezpeénosti (PPB) v provoznich
predpisech (manudlech) pro uvedené ¢innosti a zafizeni.

Tyto PPB jsou v souladu se stavem védeckych a technickych poznatkd.

Obecné jsou PPB v podnikovych predpisech (TD, STK, SOP, pfip. jejich pfilohy) shrnuty v kapitole
»Bezpecnost prace, pozdrni ochrana a ochrana Zivotniho prostredi”.

5.5.1.0becné podminky poZdrni bezpecnosti

V celém aredlu Lovochemie a.s., soucasti kterého jsou i PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s., plati zdkaz
koureni, kromé vyhrazenych mist ke koureni (kuraren). Povoleni kufaren provadi OBOZP a PO. V PREOL,
a.s./ PREOL FOOD, a.s. plati zdkaz pouZivani otevieného ohné a praci, které mohou zpUsobit vybuch
nebo pozZar. Tyto prace mohou byt povoleny jen dle postupl uvedenych vSM 17 BOZP (Pfikaz
k provedeni prace).

V mistech, kde je moZnost vyskytu vybusnych prach(, plynd nebo hotlavych par (zény 1 a 0), musi byt
pouzivano nejiskfici naradi, pfistroje a zafizeni s prisluSnym krytim, odévy, které nevytvareji statickou
elektfinu apod. V pfipadé, Ze neni nejiskfivé naradi k dispozici, je nutné stanovit zvlastni pozarné
bezpecénostni opattfeni ve spoluprdci s vydavatelem povoleni prace, pfijemcem povoleni a zastupcem
OBOZP a PO.

Cinnosti se musi provadét v souladu se SM 17 BOZP, ve které jsou tyto pripady feseny.

Stupen nebezpedi vybuchu (zéna 1 a 0) miZe byt snizen vhodnymi technickymi opatrenimi, obdobnymi
jako pfi povolovani praci s ohném a rozpalenymi pfedméty.

5.5.2.Zodpovédnost vedoucich zaméstnancii

Vedouci zaméstnanci zajistuji aktualnost dokumentace a vydavaji pokyny ke zménam v dokumentaci.

5.5.3.Zodpovédnost 0ZO

0Z0 provadi kontrolni a metodickou ¢innost.

5.5.4.Zajisténi poZdrni ochrany v mimopracovni dobé

Ve vyrobnich provozech PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s. a v laboratofi PREOL, a.s. probiha nepretrzity
provoz. Jednosménny provoz ma pouze administrativa PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s., ktera sidli
v administrativni budové ¢. 212.

5.5.5.Prdce s otevienym ohném nebo jinymi zdroji zapdleni

Pokud se provadi prace s otevienym ohném nebo jinymi zdroji zapaleni, musi byt vystaveno Povoleni k
praci dle vnitropodnikové dokumentace ,,SOP02-SM 17 Vydavani Povoleni prace”.

5.5.6.Preventivni poZarni prohlidky

Pravidelné kontroly dodrZovani predpisi o poZarni ochrané se zabezpecuji formou preventivnich
pozarnich prohlidek (PPP), které provadi OZO v PO. Kontroly se provadéji:

e 4x rocné na pracovistich s vysokym pozarnim nebezpecim
e 2x rocné na pracovistich se zvySenym pozarnim nebezpecim
e 1x rocné na ostatnich pracovistich bez zvySeného pozarniho nebezpeci

| Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozsifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Pfedmétem PPP je zjistovani stavu zabezpecdeni PO, zplsobu dodrZzovani podminek pozarni bezpecnosti

a provérovani dokladud o plnéni povinnosti, zejména:

e dokumentace PO, jeji zpracovani a aktudlnost, vyvéseni na viditelnych mistech,

e provadeéni skoleni PO (vstupni, opakovanad), v€etné prislusnych osnov skoleni,

e hasici pfristroje (umisténi, oznaceni, pfistupnost, uchyceni, stav, neporusenost plomb, provedeni
revizi min. 1x ro¢né),

e nasténné hydranty (Uplnost vybaveni pfiporuseni plomb, pfistupnost, oznaceni, provedeni
revizi odbornou firmou min. 1x ro¢né),

e dalsi instalovana pozarné bezpecnostni zafizeni (funkénost, pfistupnost, oznaceni, provedeni revizi a
kontrol),

e Unikové cesty a vychody (prichodnost a oznaceni bezpeénostnimi tabulkami se sméry tniku),

e hlavni uzavéry médii — voda, plyn, el. proud (pfistupnost, oznaceni bezpecnostnimi tabulkami),

e elektrickda a plynova zafizeni (pozarni bezpecnost, uzivani v souladu s ndvodem vyrobce, povoleni
k uzivani), zda pracovisté vtopném obdobi nejsou vytdpéna el. vafi¢i a jinymi provizornimi
¢i nepovolenymi topidly,

e svitidla (kryty, bezpecna vzddlenost od horlavych latek),

e kontrola dodrZovani podminek poZarni bezpecnosti vykonavanych ¢innosti,

e kontrola dodrzovani zakazu a prikazd,

e odstranéni dfive zjisténych poZarnich zavad a nedostatk(l ve stanovenych terminech, véetné zavad
zjisténych organem Statniho pozarniho dozoru.

Cilem PPP je identifikace odchylek od Zadouciho stavu (poZarni zavady). Lhity k odstranéni zjisténych
pozdrnich zavad navrhuje osoba provadéjici preventivni poZarni prohlidku. O zjisténych zdvadach
informuje vedouciho pfislusného oddéleni, ktery zajisti jejich odstranéni. Kontrolu odstranéni zavad
provede OZO v ramci nasledné preventivni pozdarni prohlidce (PPP).

Preventivni pozarni prohlidky (PPP) se dokladaji se zdznamem do pozarni knihy (ptip. také
samostatnym zapisem), ktery obsahuje:

e datum provedeni PPP,

e oznaceni objektu a pracovisté,

o zjisténé skutecnosti,

e navrzend opatreni a stanoveni zplsobu a termind jejich splnéni,

e jméno a podpis osoby, ktera zdznam provedla,

e jméno a podpis vedouciho zaméstnance kontrolovaného pracovisté.

5.6. Vymezeni poZzadavki na technicka a technologicka zafizeni

5.6.1.Prenosné hasici pristroje

Umisténi hasicich pfistrojli musi umoZnovat jejich snadné a rychlé poufZiti, tzn. na snadno viditelném a
volné pfistupném misté. Je-li to nezbytné (napf. z provoznich ddvodui), Ize hasici pfistroje umistit i do
skrytych prostor. V pfipadech, kdy je omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska rozmisténi
hasicich pristroja (napf. v neprehlednych, rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi
hasicich pristroja pouzije prislusna pozarni znacka umisténa na viditelném misté (viz kapitola 5.8).

Pfenosné hasici pfistroje se umistuji podle projektové dokumentace, na svislé stavebni konstrukci a v
pripadé, Ze jsou k tomu konstrukéné prizpisobeny, na vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet hasiciho
pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje
umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zplisobem zajistény
proti padu, napt. retizkem.

Provozuschopnost hasiciho pristroje se prokazuje (pfisl. pravni predpis o pozarni prevenci — viz RPP):
o dokladem o kontrole,
e kontrolnim stitkem,
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e plombou spoustéci armatury.

Kontrola se provadi po kazdém poutziti nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jejich provozuschopnosti
(napf. pti mechanickém poskozeni) a min. 1x zarok. Soucasti Udrzby hasicich pfistroji je jejich
periodickd zkouska a pInéni. Periodickd zkouska se vykonava u hasicich pfistroji vodnich a pénovych
jednou za 3 roky, u ostatnich jednou za 5 let.

Kontrolu provozuschopnosti provadi odborné zpusobilé osoby, udrzbu a opravy pfenosnych hasicich
pfistrojti provadi odborna dodavatelska firma s prisluSnym opravnénim.

5.6.2.Pozdrné bezpecnostni zafizeni

PFi provozu poZarné bezpeénostniho zafizeni se postupuje podle normativnich pozadavk( a privodni
dokumentace vyrobce, ptip. podle ovérené a u vyhrazenych pozarné bezpecnostnich zafizeni (EPS, GDS,
SHZ) HZSP schvéalené provadéci projektové dokumentace, autorizované dokumentace PBR nebo
podrobnéjsi dokumentace. Pokud je k provadéné cinnosti nutnd odborna kvalifikace podle zvlastniho
predpisu a zaméstnanec ji nema, nesmi danou ¢innost provadét.

Prehled pozarné bezpecnostnich zafizeni PREOL FOOD a PREOL je uveden v P09-SM 18 Navaznosti EPS
a v jejich prilohach ¢. 4.

Provozuschopnost instalovaného pozarné bezpecnostniho zafizeni se prokazuje plné v souladu s platnou

legislativou (napt. vyhlaska o pozarni prevenci — viz RPP):

e dokladem o jeho montazi,

e dokladem opravnéni k montazi,

e materidlové listy

e doklad o certifikaci a schvaleni zafizeni (pokud je vyZzadovéno)

e dokladem o funkcni zkousce (kromé ruéné ovladanych poZarnich a kourotésnych dvefi a poZarnich
uzavérl otvord, systému a prvk( zajistujicich zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo
snizeni hoflavosti stavebnich hmot, pozarnich ucpavek),

e dokladem o kontrole provozuschopnosti,

e dokladem o udrzbé a opravach provedenych podle podminek stanovenych vyhlaskou o pozarni
prevenci,

e zaznamem v pfislusné provozni dokumentaci (napf. provozni kniha), stanovi-li tak privodni
dokumentace vyrobce.

Kontrola provozuschopnosti pozarné bezpecnostniho zafizeni se provadi v rozsahu a zplUsobem
stanovenym pravnimi predpisy, normativnimi pozadavky a prlivodni dokumentaci jeho vyrobce nejméné
1x ro¢né, pokud vyrobce, ovérena projektovd dokumentace nebo podrobnéjsi dokumentace nestanovi
Ihaty kratsi.

Je-li pozarné bezpecnostni zafizeni nezplisobilé plnit svoji funkci, musi se tato skutecnost na zafizeni a v
prostoru, kde je zatizeni instalovano, zfetelné vyznacit. Provozovatel v takovém pripadé musi provést
opatreni k jeho neprodlenému uvedeni do provozu a prostifednictvim odborné zplsobilé osoby musi
zabezpecit v potfebném rozsahu nahradni organizacni, popfipadé technicka opatieni. Nahradni opatreni
se zajistuji do doby opétovného uvedeni zatizeni do provozu.

Instalovand pozarné bezpecnostni zafizeni:

e vnéjsi odbérna mista pozarni vody — pozarni hydranty (nadzemni, podzemni), plnici mista, pozarni
vytokové stojany — kontrolu provozuschopnosti provadi odborna dodavatelska firma s prislusSnym
opravnénim,

e vnitini odbérna mista pozarni vody — nasténné hydranty, hadicové systémy, nezavodnéné potrubi
— kontrolu provozuschopnosti provadi odborna dodavatelska firma s pfislusnym opravnénim,

e pozarni a kourotésné dvere a pozarni uzavéry otvori (roletové pozarni uzavéry) véetné funkéniho
vybaveni (panikové kovani, samozavira¢) — kontrolu provozuschopnosti provadi povéreny
zameéstnanec,
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e zarizeni pretlakové ventilace chranéné unikové cesty typu B — kontrolu provozuschopnosti provadi
povéreny zaméstnanec,

e systémy a prvky zajistujici zvy$eni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni hoflavosti
stavebnich hmot (protipoZarni ochranné obklady, nasttiky, natéry) — kontrolu provozuschopnosti
provadi povéreny zaméstnanec,

e pozarni ucpavky a tésnéni prostupli rozvodl a kabelaze — kontrolu provozuschopnosti provadi
povéreny zaméstnanec,

e nouzové osvétleni — kontrolu provozuschopnosti provadi elektro technik, osoba s pfislusnou
kvalifikaci podle vyhlasky o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (viz RPP),

¢ nahradni zdroje a prostfedky urcené k zajiSténi provozuschopnosti pozarné bezpecnostnich zafizeni
— kontrolu provozuschopnosti provadi odbornd dodavatelska firma s pfisluSnym oprdvnénim,
zaskolend obsluha provadi:

o 1xza 6 mésicl provozni kontroly (zkousky) vypnutim hlavniho jistice,
o tydenni kontroly dieselagregdtu (bez zatéze),

o mésicni kontroly dieselagregatu (se zatézi),

o mésicni kontroly zaloZnich baterii.

Zptisob uloZeni dokumentu:
vySe uvedené dokumenty jsou v pisemné podobé ulozeny u vedoucich pfislusnych organizacnich jednotek
(provozy, laboratof, udrzba).

Vyhrazena poZarné bezpecnostni zafrizeni

Pfi provozu vyhrazeného pozarné bezpecnostniho zafizeni se postupuje podle normativnich poZadavki
a prlvodni dokumentace vyrobce, pfip. podle ovérfené projektové dokumentace nebo podrobnéjsi
dokumentace. Pokud je k provadéné cinnosti nutnd odborna kvalifikace podle zvlastniho predpisu
a zaméstnanec ji nema, nesmi danou ¢innost provadét.

Provozuschopnost instalovaného vyhrazeného pozarné bezpecnostniho zafizeni se prokazuje:
o dokladem o jeho montazi,
o dokladem o funkéni zkousce,
o dokladem o kontrole provozuschopnosti,
o dokladem o udrzbé a opravach provedenych dle podminek stanovenych vyhl. o poZarni
prevenci,
o zadznamem v pfislusné provozni dokumentaci (napf. provozni kniha).

Kontrola provozuschopnosti vyhrazeného pozarné bezpecnostniho zafizeni se provadi v rozsahu
a zpUsobem stanovenym pravnimi predpisy, normativnimi pozadavky a privodni dokumentaci jeho
vyrobce, nejméné 1x roc¢né, pokud vyrobce, ovérend projektovd dokumentace nebo podrobnéjsi
dokumentace nestanovi Ih(ty kratsi.

Je-li pozarné bezpecnostni zafizeni nezplisobilé plnit svoji funkci, musi se tato skutecnost na zafizeni a v
prostoru, kde je zafizeni instalovano, zfetelné vyznacit. Provozovatel v takovém pripadé musi provést
opatreni k jeho neprodlenému uvedeni do provozu a prostfednictvim odborné zplsobilé osoby musi
zabezpecit v potifebném rozsahu nahradni organizacni, popfipadé technicka opatfeni. Nahradni opatfeni
se zajistuji do doby opétovného uvedeni zafizeni do provozu.

Zpusob uloZeni dokumentu:
vySe uvedené dokumenty jsou v pisemné podobé uloZeny u vedoucich organizac¢nich jednotek (provozy, laboratof,
udrzba).

Instalovana vyhrazena poZarné bezpecnostni zafizeni:
o elektricka pozarni signalizace (EPS) — kontrolu provozuschopnosti provadi odborna dodavatelska
firma s pfislusSnym oprdvnénim, zaméstnanci povéreni Udrzbou tohoto zafizeni a zaskoleni vyrobcem

provadi zkousky ¢innosti elektrické poZarni signalizace pfi provozu, a to:
o 1x za mésic u Ustfeden a dopliujicich zafizeni,
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o 1x za 6 mésicl u samocinnych hlasicl pozaru (pomoci zkusebnich ptipravk(l dodavanych
vyrobcem),
o 1x za 6 mésicl u zafizeni, které elektricka pozarni signalizace ovlada.
e zarizeni dalkového prfenosu — kontrolu provozuschopnosti provadi odbornd dodavatelska firma
s prislusSnym opravnénim,
e zafizeni pro detekci hoflavych plynti a par - kontrolu provozuschopnosti provadi odbornd
dodavatelskd firma s pfislusSnym opravnénim, zaméstnanci povéreni udrzbou tohoto zafizeni
a zaskoleni vyrobcem provadi pravidelné kontroly stanovené navodem vyrobce,
¢ stabilni hasici zafizeni (sprinklerové) — kontrolu provozuschopnosti provadi odborna dodavatelska
firma s pfislusSnym opravnénim, zaméstnanci povéreni Udrzbou tohoto zafizeni a zaskoleni vyrobcem
provadi pravidelné kontroly stanovené ndvodem vyrobce,
e automatické protivybuchové zatizeni — kontrolu provozuschopnosti provadi odbornd dodavatelska
firma s pfislusSnym opravnénim, zaméstnanci povéreni Udrzbou tohoto zafizeni a zaskoleni vyrobcem
provadi pravidelné kontroly stanovené ndvodem vyrobce.

Zpusob uloZeni dokumentu:
vySe uvedené dokumenty jsou v pisemné podobé uloZeny u vedoucich organizacnich jednotek (provozy,
laboratof, udrzba).

Ostatni technicka a technologicka zatizeni

Revize elektrické instalace, spotiebi¢d a zafizeni provadi dodavatelska firma, elektro technik, osoba
s prislusnou kvalifikaci podle vyhlasky o odborné zplsobilosti v elektrotechnice. Revize se provadéji
periodicky dle protokolu o urceni vnéjsich vlivl. Provedeni revizi se prokazuje dokladem o revizi (karty
jednotlivych spotrebicl a zafizeni).

Revize hromosvodu provadi dodavatelska firma, revizni technik s pfislusnou odbornou kvalifikaci. Revize
se provadéji periodicky ve Ihitach dle revizni zpravy. Provedeni revizi se prokazuje dokladem o revizi.
Revize tepelnych a plynovych spotiebi¢a a zafizeni provadi dodavatelska firma, revizni technik, osoba
s pfislusnou kvalifikaci. Revize se provadéji periodicky ve Ihltach dle revizni zpravy a typu zafizeni.
Provedeni revizi se prokazuje dokladem o revizi.

Revize spalinovych cest (provoz rafinérie) — viz P01-SM 19 Revize VTZ v¢. odpovédnosti

Udriba a kontroly ostatnich zafizeni se provadi v souladu s poZadavky stanovenymi vyrobci daného
zafizeni dle pfislusného zdkona o technickych pozadavcich na vyrobky (viz RPP).

Pokud je k provadéné cinnosti nutnd odborna kvalifikace podle zvlastniho predpisu a zaméstnanec ji
nema, nesmi danou ¢innost provadét.

Zpusob uloZeni dokumentu:
vySe uvedené dokumenty jsou v pisemné podobé uloZeny u vedoucich pfislusnych oddéleni.

5.6.3.Lhaty, odpovédnosti

Lhaty, odpovédnosti za zajisténi, provedeni a kontrolu jsou uvedeny v P01-SM 19 Revize VTZ vc.
odpovédnosti.

5.7. Povinnosti preventivni pozarni hlidky

Preventivni pozarni hlidky se zfizuji v prostorach s nejméné tfemi zaméstnanci, ve kterych se provozuji
¢innosti s vysokym, nebo zvySenym pozarnim nebezpecdim (viz samostatny dokument ,,Dokumentace o
zaclenéni do kategorie ¢innosti podle poZarniho nebezpeci“ — viz kap. 5.3.12).

Poznamka: Pocet preventivnich poZdrnich hlidek a jejich sloZeni urci odborné zplsobild osoba
ve spoluprdci s pfislusnym vedoucim zaméstnancem, vZdy ve sloZeni nejméné 1+2 (velitel + dva clenové
hlidky).
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Ukolem preventivni pozarni hlidky je dohlizet na dodriovani prepisi o PO av pfipadé vzniku pozaru
provést nutnd opatfeni k zachrané ohrozenych osob, pfivolat jednotku PO a zucastnit se likvidace
pozaru. Cinnost preventivni pozarni hlidky fidi velitel, pfip. jeho zastupce (1. €len). Preventivni poZarni
hlidky vykonavaji svou ¢innost na zdkladé absolvovani odborné pripravy, ktera se opakuje 1x za rok.

5.7.1.Povinnosti ¢leni preventivni poZarni hlidky na useku prevence:

dohliZet na dodrzovani predpist o pozarni ochrané a pozarnich fadd na pracovistich,

po skonceni pracovni Cinnosti zkontrolovat pozarni bezpecnost na pracovistich (prekontrolovat
mozné iniciacni zdroje — vypnout elektrospotiebice, uhasit ohen apod.),

znat zplsob soucinnosti s jednotkami pozarni ochrany,

znat pracovisté a Cinnosti s vysokym, nebo zvySenym pozdrnim nebezpecim,

znat rozmisténi a zplsob pouZiti pfenosnych hasicich pfristroji a dalSich hasebnich prostredkd
a kontrolovat jejich pfipravenost,

znat obsah pozarniho rfadu pracovisté a pozarnich poplachovych smérnic,

dohlizet, aby nebyly zataraseny pfistupy k prenosnym hasicim pfistrojim, hydrantim, hlavnim
uzavérlm a ovladadiim (soucast pravidelnych skoleni PPH),

dbat na to, aby byly vzdy volné unikové cesty,

dohliZet, aby pracovisté byla oznacena ptislusnymi vystraznymi a bezpecnostnimi znackami,
zUcastniovat se odborné pfipravy v predepsaném rozsahu minimadlné 1x ro¢né,

znat zpUsob vyhlaseni poplachu a ptivolani pomoci,

znat zpUsob a misto evakuace osob a majetku.

5.7.2.Povinnosti ¢leni preventivni poZarni hlidky pFi vzniku poZdru:

velitel (zastupce) fidi zdsah pozarni hlidky, clenové se tidi pokyny velitele (zastupce),

v pripadé vzniku pozaru ohldsi vznik pozéru,

zahadji hasebni prace pomoci prenosnych hasicich pfistroji nebo hydrantd,

pokud se nepodafi pozar uhasit, provadi opatieni k zamezeni jeho Siteni,

napomahaiji pfi evakuaci osob a materialu, provadi nutnd opatreni k zadchrané ohrozenych osob,
zajisti v pripadé potreby vypnuti el. proudu a plynu,

zajisti podle moZnosti, aby z ohroZenych prostor byly odstranény hoflavé latky, které mohou
zvysovat riziko Sifeni pozaru (tlakové lahve, hoflavé kapaliny, nebezpecné latky apod.),

provadi dalsi ¢innosti podle poZarnich poplachovych smérnic,

po pfijezdu hasi¢l podaji veliteli zdsahu poZadované informace a fidi se jeho pokyny.

Pokyny pro €innost preventivni pozarni hlidky — pFiloha POR jednotlivych provozl (P¥iloha 1 Pokyny).

5.7.3.Povinnosti cleni preventivni poZarni hlidky pfi uniku NL

Zajisténi informovani ¢lent PPH nebo jejich zastupct

Vyhlaseni — MIMORADNA UDALOST ,na svém* pracovisti

Zajisténi EVAKUACE na ,,na svém®“ pracovisti

Zajisténi presunu zaméstnancl dle charakteru MU (pozZar/ Gnik NL)

Kontrola vsech prostor na patfe (v¢é. WC) => zajisténi prazdnych prostor, utésnéni, atd.
Vypnuti hlavnich pfivodd, VTZ, elektro zafizeni

Kontrola OOPP

Kontrola provedenych a provadénych bezpecnostnich opatieni

Kontrola poctu osob a nahlaseni veliteli EVAKUACE

Po pfijezdu HZSP — pfedani veleni veliteli zdsahu

Postup pro predavani informaci v NAB — popsan v pfiloze tohoto dokumentu — P04-SM 18 Postup
predavani informaci v NAB

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozsifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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‘ 5.8. Priklady umisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek

V objektech PREOL/ PREOL FOOD jsou rozmistény minimalné tyto vystrazné a bezpecnostni tabulky:

Umisténi znacky

Znacka

Hlavni uzavéry médii

X

Elektfina — ,Hlavni vypinac” (+ ovladané zafizeni)
Voda — , Hlavni uzavér vody“, Plyn—,Hlavni uzavér plynu“
HLAVNI VYPINAC | HLAVNI UZAVER | HLAVNI UZAVER

El. rozvadéce

,Pozor — elektrické zatizeni!”
,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji“

VYPINAC
POZOR -
ELEKTRICKE ZARIZENI! vyeni
v NEBEZPECI

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI PRISTROJI

NEHAS VODOU

M4 ANI PENOVYMI
pFip.

Chodby, schodisté

Smér Uniku; ,,Unikovy vychod”

Vytahy (dle jejich ucelu)

,Tento vytah neslouZzi k evakuaci osob”

TENTO VYTAH
NESLOUZI
K EVAKUACI
osoB

Prostory, kde ma vstup pouze
personal

,Nepovolanym vstup zakazan”

NEPOVOLANYM

VSTUP ZAKAZAN

Prostory, kde je zakaz koureni a
vyskytu otevieného ohné

,Zakaz koufeni a manipulace s plamenem”

ZAKAZ KOURENI

NO SMOKING

N
v
A
MANIPULACE S PLAMENEM , prlp.

Prostory s vyskytem
tlakovych lahvi

,Pozor! Tlakové lahve”; max. pocet uloZzenych lahvi
oznaceni jednotlivych plynd (kyslik, acetylen, apod.)

2\ 7

POZOR !
TLAKOVE LAHVE 5Y$LiK i‘?ETYLEN

MAXIMALNI PDCET
ULOZENYCH LAHVi .

ey

PRAZDNE

PLNE

Prostory s vyskytem
hoflavych kapalin

Nazev horlavé kapaliny s uvedenim tridy nebezpecnosti

L\

HORLAVINY
LTRIDY .

Hasici pristroje (na nesnadno

,Hasici pfistroj“; ,,Hydrant”
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viditelnych mistech) a hydranty N [:]
X -
' HYDRANT |

Konkrétni pozadavky na umisténi dalSich vystraznych a bezpecnostnich tabulek jsou uvedeny v pfilohach
pozarnich rada.

5.9. Udrzba, kontroly a opravy

ZpUsob a Ihlty téchto Cinnosti jsou v PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. vsouladu s podminkami PB a
s pokyny vyrobcl zafizeni a v souladu s poZadavky pravnich predpisu.

Lhaty, odpovédnosti za zajisténi, provedeni a kontrolu jsou uvedeny v P01-SM19 Revize VTZ vc.
odpovédnosti.

5.9.1.Zodpovédnost vedoucich zaméstnancii

Lhaty, terminy, doklady o provedeni a odkazy na uréujici dokument (pro jednotliva zafizeni), vyplyvajici
z prlivodni dokumentace vyrobc(, z norem a z legislativnich poZadavkd, vede:

e pro vyrobu — uvedeno v P01-SM19 Revize VTZ v¢. odpovédnosti,

e pro laborator vedouci laboratore

5.10. Pozarné technické charakteristiky (PTCH)

PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. ma k dispozici pozarné technické charakteristiky pouzivanych materiall
(PTCH):
= PTCH jsou obsahem bezpecnostnich listl (BL). DalSim zdrojem PTCH jsou Odborna stanoviska,
protokoly o zkouskach, informace z odborné literatury a z internetovych odkaza,
* PTCH jsou rovné? p¥ilohou k mistnim pozarnim Fadém (POR).
= Pfehled o vlastnostech vSech v provozech pouZivanych materiald (véetné PTCH) sleduje
technolog, pro laboratof vedouci laboratofe a pro udrzbu hlavni mechanik. Zaroven vsichni
uvedeni zaméstnanci spolupracuji s oddélenim nakupu, ktery zajistuje aktualni BL. BL jsou
umistény na SharePoint: BOZP-PO/ Specifikace-BL/ ... (BL_ laboratof/ BL_cCerpaci stanice/ BL_
udrzba/ BL_vyroba).

5.10.1. Zodpovédnost OZO

Spolupracuje na popisu pouzivanych materiald (véetné PTCH).

5.11. Pozadavky na pozarné bezpecnostni zafrizeni (PBZ)

Z pozadavk( povinnych pravnich predpisi o PO vyplyva nutnost instalace PBZ — EPS, GDS a SHZ
(popisuje TD UVR 03 Pozarné bezpecnostni zafizeni — platny pro obé spol.).

Instalace SHZ - stabilni hasici zafizeni pénové a péno-vodni bylo instalovano ve vytypovanych prostorech
objektu — na zakladé schvéleného PBR (vazba i na pojistovaci podminky).

Nutnost instalace PBZ vyplyva ze schvaleného PBR, vyrobnich a skladovacich objektd s hoflavymi
kapalinami a z hodnot, které je nutné chranit.

Plan aredlu PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. - souéast posouzeni pozarniho nebezpedi.

| Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozsifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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'5.12. VPPO a PBZ

Druhy vécnych prostiedkl pozarni ochrany (VPPO), poZarné bezpecnostnich zafizeni (PBZ) a jejich
vyhrazené druhy

Pfehled o konkrétnich druzich na jednotlivych pracovistich je soucasti pfilohy poZarnich fadu
jednotlivych pracovist (objekta).

5.12.1. Tlaéitka CENTRAL, TOTAL a MOTOR STOP — OBECNE

Tlacitko CENTRAL STOP

Tato tladitka se umistuji na vnéjsi plast jednotlivych budov, tam kde je nastupni plocha (pfistupova
cesta) HZS. Popis neni obsazen v PBR. Tla&itko je chranéno rozbitnym sklem a to z dévodu moiného
zneutziti ¢i nahodilého stisknuti. Toto tlacitko mohou pouzivat jen zdchranné slozky (v pripadé provadéni
zachrannych praci). Po stisku tlacitka Central Stop zlstavaji v chodu zafizeni potfebna pro prace
Zachrannych slozek (napt. vétrani CHUC, Nouzové osvétleni, EPS...).

Tlac¢itko TOTAL STOP

Tato tlacditka se umistuji na vnéjsi plast jednotlivych budov, tam kde je nastupni plocha (pfistupova
cesta) HZS. Popis neni obsazen v PBR. Tla&itko je chranéno rozbitnym sklem a to z dévodu moiného
zneutziti ¢i nahodilého stisknuti. Toto tlacitko mohou pouzivat jen zdchranné slozky (v pripadé provadéni
zachrannych praci). Po stisku tlacitka Total Stop se vypinaji veskeré pfivody do EE do objektu (z dlivodu
provadéni haseni pozaru pomoci kapalin a nasledné moznosti Urazu elektrickym proudem).

Zabezpetuje provozy PREOL a PREOL FOOD (vé&. ERS).

V provozech PREOL a PREOL FOOD jsou 3 tlac¢itka TOTAL STOP:
1. pred vchodem na Centralni velin PREOL — vypind PREOL, v¢. ERS a PREOL FOOD,
2. pred vchodem na PREOL FOOD — vypinda pouze PREOL FOOD,
3. uvchodu do ERS — vypind pouze ERS.

Tlac¢itko MOTOR STOP

- popis neni obsazen v PBR,
- slouZi k minimalizaci $kod na majetku a zdravi pfi nehodé/ havrii,
- jsou umistény na kazdém podlazZi, pfed dvefmi ,Unikovych cest”.

5.12.2. Tlacitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP — PREOL, a.s.

Okamiité (havarijni) odpojovani objektli nebo jejich ¢asti od zdroje elektrické energie je feseno tzv.
»Tlacitky CENTRAL STOP“ a tlacitkem ,, TOTAL STOP”.

Tlacitko CENTRAL STOP
o 1 tlacitko u objektu SO 6065 — vypind objekty SO 6061, SO 6062, SO 6065, vietné
pfivodu napajeni
o 1tlacitko u objektu SO 6064 — vypina objekty SO 6063, SO 6064, véetné privodu napajeni
o 2 tlacitka v objektu SO 6020 — vypinaji SO 6020 a nadrZe hexanu, vcetné pfivodu
napajeni
o 2 tlacitka v objektu SO 6010 — vypinaji SO 6010 a SO 6030, véetné privodu napajeni
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o 1 tlacitko u objektu SO 6071 — vypina objekt SO 6071, véetné privodu napajeni

o 4 tlacitka u objektl SO 6040, SO 6067, SO 6086 vypinaji SO 6040, SO 6050, SO 6046, SO
6067, SO 6086, vCetné privodu napajeni

o 2 tlacitka u objektld SO 6081, SO 6083 vypinaji SO 6072, SO 6073, SO 6074, SO 6081, SO
6083, v¢etné privodu napajeni, kromé diesel agregatu

o 1 tlacitko u objektu SO 6066 — vypind objekty SO 6066, SO 6068, SO 6069, vietné
pfivodu napajeni
o 2 tlagitka u objekti SO6151, SO6153 vypinaji S06151, SO6153, SO6154 (ERS)

Tlacitko TOTAL STOP
e je umisténo v objektu SO 6110, vypina vSechny uvedené objekty,

e plan rozmisténi pozarnich hydrantli a suchovod(l je obsahem P03-SM 18-03 Plan rozmisténi
hydrantd a sluchovodu.

PIan rozmisténi tlacitek CENTRAL STOP a TOTAL STOP je obsahem pfilohy P02-SM 18 Pldn rozmisténi
tlacitek CENTRAL STOP).

5.12.3. Tlacitka MOTOR STOP, CENTRAL STOP a TOTAL STOP — PREOL FOOD, a.s.

Okamzité (havarijni) odpojovani objektl nebo jejich Casti od zdroje elektrické energie je feSeno:
tlacitkem ,MOTOR STOP“, tla¢itkem ,,CENTRAL STOP“ a tlacitkem , TOTAL STOP“.

Tlacitko CENTRAL STOP

1 tlacitko — je umisténo v prostoru vstupu do budovy objektu rafinerie — vypind vSechny provozni
soubory. Po stisknuti tlac¢itka CENTRAL STOP zlistavaji v chodu zafizeni potfebna pro prace Zachrannych
slozek (napt. vétrani CHUC, Nouzové osvétleni, EPS...).

Tlac¢itko TOTAL STOP

1 tladitko — je umisténo v prostoru vstupu do budovy objektu rafinerie — slouzi k odepnuti poZarnich
zafizeni, toto tlacitko je odpindno az po celkové evakuaci (toto tlacditko v pfipadé potreby odpojuji hasici)

Plan rozmisténi tlacitek CENTRAL STOP a TOTAL STOP je obsahem pfilohy PO8-SM 18-08 PF_Tlacitka
CENTRAL, TOTAL STOP_PFOOD.

5.12.4. Funkcni zkousky PBZ
Provedeni funkcnich zkousek PBZ pred uvedenim do provozu zabezpecuje opravnénd osoba, kterd
provedla montaz a ktera pisemné potvrzuje splnéni legislativnich pozadavk.
PFi funkcnich zkouskach se ovéruje, zda provedeni PBZ odpovida:
o projekénim pozadavkim,

o technickym poZadavk({im na jeho pozarné bezpecnostni funkci.

5.12.5. Preddni dokladu

Doklad prevezme OZO nebo zodpovédny vedouci (dle PO1-SM 19 Revize VTZ v¢. odpovédnosti).
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PFi provozu pozarné bezpecnostniho zafizeni se postupuje podle:
normativnich pozadavkd,

pravodni dokumentace vyrobce,

popfipadé podle ovérené projektové dokumentace,

O O O O

nebo podrobné;jsi dokumentace.

PFi provozu PBZ, u néhoz neni k dispozici privodni dokumentace nebo neexistuje vyrobce, se postupuje
podle pravodni dokumentace a podminek stanovenych vyrobcem technicky nebo funkéné
srovnatelného druhu nebo typu pozarné bezpecnostniho zafizeni.

5.12.6. Prokazovani provozuschopnosti PBZ

Provozuschopnost instalovaného PBZ se prokazuje kontrolnimu organu dokladem o:
jeho montazi,
funkéni zkousce,

kontrole provozuschopnosti,

O O O O

udrzbé a opravach (provedenych podle podminek stanovenych pravnim pfedpisem)

U vyhrazenych PBZ a stanovi-li tak privodni dokumentace vyrobce i u dalSich pozarné bezpecnostnich
zafizeni se provozuschopnost prokazuje také zdznamy v pfislusné provozni dokumentaci (napf. provozni
kniha).

5.12.7. Kontrola provozuschopnosti PBZ

Kontrola provozuschopnosti PBZ se provadi v rozsahu a zplisobem stanovenym:
o pravnimi predpisy,
o normativnimi poZadavky

o a prGvodni dokumentaci jeho vyrobce

Pfi kontrole provozuschopnosti PBZ, u niz neni k dispozici prlivodni dokumentace nebo neexistuje
vyrobce, se postupuje podle privodni dokumentace a podminek stanovenych vyrobcem technicky nebo
funkéné srovnatelného druhu nebo typu poZzarné bezpecnostniho zafizeni.

5.12.8. Terminy kontrol

o nejméné 1x za rok,

o pokud vyrobce, ovéfena projektovd dokumentace nebo podrobnéjsi dokumentace
anebo posouzeni pozarniho nebezpedi nestanovi hity kratsi.

Zameéstnanec povéreny udrzbou PBZ vede evidenci (prehled) kontrol a revizi zafizeni — povéreni dle PO1-
SM 19 Revize VTZ v¢. odpovédnosti.

Provedeni této evidence neni pevné, mlze se ménit za UcCelem zlepSeni prehlednosti a poskytovani
Sirsiho spektra informaci. Informace o platné a nasledujici revizi musi obsahovat vidy.

5.12.9. Nezplisobilé PBZ

Je-li PBZ shleddno nezplsobilym plnit svoji funkci, tedy neplni svoji funkci, musi se tato skutec¢nost na
zafizeni a v prostoru, kde je zafizeni instalovano, zietelné vyznacit. Stanovi se docasné opatreni, na
dobu, po kterou je PBZ nezpUsobilé plnit svou funkci.

Opravy PBZ

PFfi opravach pozdrné bezpecnostniho zafizeni lze pouzivat pouze ndhradni dily odpovidajici
technickym podminkam vyrobce.
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Pfi udrzbé a opravach PBZ, u néhoZ neni k dispozici pravodni dokumentace nebo neexistuje
vyrobce, se postupuje podle privodni dokumentace a podminek stanovenych vyrobcem technicky nebo
funkéné srovnatelného druhu nebo typu pozarné bezpecnostniho zafizeni.

5.12.10. Zodpovédnost vedoucich zaméstnancii

Zodpovédny vedouci zaméstnanec zajisti - odpovédnost dle PO1-SM 19 Revize VTZ v¢. odpovédnosti:

oznaceni nefunkéniho PBZ
provede opatieni k neprodlenému uvedeni PBZ do provozu

o a prostfednictvim OZO zabezpecli v potiebném rozsahu ndhradni organizacni,
popfipadé technickd opatreni.

Nahradni opatfeni se zajistuji do doby opétovného uvedeni zafizeni do provozu.

5.12.11. Zodpovédnost OZO

o 0 nahradnich opatfenich zapiSe informaci OZO do pozarni knihy.

5.13. Zajisténi pozarni ochrany na provozech

V PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s. jsou signaly indikatord Gniku NCHLS a EPS svedeny na veliny. Na obou
velinech je organizaénim opatfenim PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. zajisténa trvald pritomnost
minimalniho poctu zaméstnancl. Velin je obsluhovan iv dobé odstavek provozu (napf. celozavodni
dovolené).

Velin je kontaktni misto pro komunikaci s podnikovym dispecinkem.
Povéreny zaméstnanec velinu je vybaven vysilackou (v EX provedeni) a je povinen byt trvale na ptijmu.

Kontakt na PD je uveden v ,PoZzarnich poplachovych smérnicich”, vyvéSenych na vSech pracovistich
v blizkosti pevnych telefonnich linek.

Vsichni zaméstnanci PREOL, a.s./ PREOL FOQD, a.s., ktefi maji pfidélen mobilni telefon, maji povinnost
vloZit do telefonniho seznamu pfistroje ¢islo na Velin PREOL, a.s. (4812)/ PREOL FOOD, a.s. (4902) a na
ohlasovnu pozar(.

V dobé snizeného provozu je zaméstnanec velinu povérovan jmenovitymi ukoly, které vyplyvaji
z aktualni situace v provozu.

Ukoly tykajici se PO musi byt formulovény a pfedany v pisemné podobé a zaznamendny v Pfedani smén
(FO4-SM 08).

Vedouci zaméstnanec predava kopii takovych ukol( 0OZO.

6. Souvisejici dokumentace

6.1. Interni dokumentace

SM 01 Rizeni dokumentace a zdznamu (PREOL i PREOL FOOD)
SM 17 Organizace BOZP (PREOL i PREOL FOOD)
SOP02-SM 17 Povoleni prace
SM 19 Systém fizeni Gdrzby (PREOL i PREOL FOOD)
POR jednotlivych technologickych celkd (povinné pfilohy TD)

TD UVR 03 Pozarné bezpecnostni zafizeni
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Dokumentace zdolavani pozar(i PREOL

(http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO/Dokumentace zdolavani pozard)PPN Preol
FAME (http://portal.lovochemie.cz/VerejnePreol/BOZP-PO/PO/Posouzeni pozarniho nebezpedi-PPN)

6.2. Externi dokumentace

Registr pravnich a jinych pozadavki

Externi dokumentace pracovisté (dokumentace dodavatele)
Pozéarni poplachovd smérnice (Pfiloha €. 2 k SM-P0O-129 Zakladni predpis PO, Lovochemie, a.s.)
Pozéarni evakuacni plan (Pfiloha ¢. 3 k SM-P0-129 Zakladni predpis PO, Lovochemie, a.s.)

7. Zaznamy

Zaznam o proskoleni a seznameni s dokumentem
Zaznamy ze Skoleni

Zaznamy z pravidelnych revizi (SharePoint na adrese: Verejné dokumenty Preol/BOZP-PO; Vefejné
dokumenty PreolFood/BOZP-PO)

Pozarni kniha

8. Pilohy

P01-SM 18 Plan aredlu dle pozarné bezpecnostniho zabezpeceni (PREOL, a.s.)
P02-SM 18 Plan rozmisténi tlacitek CENTRAL STOP a TOTAL STOP

P03-SM 18 Plan rozmisténi hydrant( a suchovodl

P04-SM 18 Postup preddavani informaci v NAB

P05-SM 18 Popis Cinnosti pfi MU v NAB

P06-SM 18 Koureni povoleno

PO7-SM 18 Plan aredlu dle PBZ-extruze 1. a 2.NP

P08-SM 18 PIan rozmisténi tlacitek CENTRAL STOP_PFOOD

P09-SM 18 Navaznosti EPS

P10-SM 18 PO dokumentace

9. Rozdélovnik

Generalni reditel

Finanéni feditel

Vyrobni feditel

Obchodni feditel

Vedouci investic a udrzby
Vedouci laboratofi

Vedouci provozu FAME, RAF
Vedouci provozu surovarna
Hlavni mechanik PREOL, a.s.
0Z0 (zaméstnanec OBOZP a PO)
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10. Zmény a revize
Cislo revize | Struény popis zmén Datum revize
0. Aktualizace textu; implementace PREOL FOOD a ERS 26.1.2017
1. Doplnéni ptilohy: PR-SM SPO 18-09 Navaznosti EPS (oddélené pro PREOL, | 15.7.2017
PFOOD)
2. Promitnuti pfipominek HZS (zavéry integrované kontroly z hlediska PZH — | 31.8.2017
duben 2017, schvaleni e-mailem ze str. HZS 29.8.2017)
3. Aktualizace dokumentu, zmény vyznaceny. 1.5.2020
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