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1 Ucel

ZdGvodu prevodu do nové aplikace IRD byl dokument s pdavodnim nazvem SM-PZH-036 Vnitini havarijni plan
prejmenovan na SM-PZH-002 Vnit/ni havarijni plan. Pavodni dokument bez revize je v ptiloze SM-PZH-002(P99) Pavodni
dokument SM-PZH-036 Vnit/ni havarijni plan a je stale platny. Seznameni s pivodnim dokument v prostiedi starého

portalu je i nadale platné (ale v pripadé vyzvy k seznameni s timto dokumentem prostfednictvi DAS d.learning provedte
seznameni). Dokument bude revidovan.

2 Prilohy

2.1 Formulare
SM-PZH-002(F01) Nameét a prabéh havarijniho cviceni

2.2 Pevné prilohy

SM-PZH-002(P01) Varovné signaly

SM-PZH-002(P02) Pomucka pro urceni vétru

SM-PZH-002(P03) Graficka dokumentace

SM-PZH-002(P04) Prirucka pro pripad Gniku amoniaku
SM-PZH-002(P05) Postup pi Uniku toxické latky

SM-PZH-002(P99) Pavodni dokument SM-PZH-036 Vnit/ni havarijni plan

3 Podrizené dokumenty

Nejsou.

4 Rozdélovnik

Dle smérnice SM-SR-001 Rizeni dokumentace a zaznamd.

5 Zményarevize

Cislo revize | Struény popis zmén Datum revize

Aktualizace VHP dle nové 3ablony dle SM-SR-001 Rizeni dokumentace a zaznam,

kterd nahrazuje a rusi SM-PZH-1235 Vnitini havarijni plan. 472017
Doplnéni o vyrobnu UGL a DA. Aktualizace havarijniho Stabu, doplnéni VIS 9/2018
Aktualizace VHP soulad s aktualizaci bezpe¢nostni zpravy Lovochemie a.s. 6/2019
1 Z davodu prevodu do nové aplikace IRD byl dokument s pdvodnim nazvem SM-PZH- 3/2021

036 Vnitrni havarijni plan prejmenovan na SM-PZH-002 Vnitini havarijni plan. Pavodni
dokument bez revize je v p¥iloze SM-PZH-002(P99) Pavodni dokument SM-PZH-036
Vnit/ni havarijni plan a je stale platny. Sezndmeni s pavodnim dokument v prostiedi
starého portdlu je i nadale platné (ale v pripadé vyzvy kseznameni s timto
dokumentem prostrednictvi DAS d.learning provedte sezndmeni). Dokument bude
revidovan.

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.



SM-PZH-002(P99) Pavodni dokument SM -PZH-036 Vnitfni havarijni plan

LOV% CHEMIE o
Lovochemie, a.s. SMERNICE Revize ¢islo: 3
TN 5T o o Platnost od: 26.6. 2019
LO‘{OS'Ce VNITRNI HAVARIINI PLAN

PSC 410 02 Pocet priloh: 6

Nazev:
SM-PZH-036
4
SMERNICE
o d rd v Ve
VNITRNI HAVARIINI PLAN
Autorizace:
Zpracoval Oveéfil Schvalil
Funkce: Specialista BOZP a PO Il Specialista systému Fizeni Reditel logistiky a nakupu
Jméno: Miroslav Suchy Ing. Zuzana Kuncova Ing. Tomas Tesarik
Dne: 21.6.2019 21.6.2019 21.6.2019
Podpis: Suchy v. r. Kuncovav.r. Tesarfk v. 1.

Pfed pouZitim dokumentu si podle data revize ovérte, 7e se jedné o aktualni platnou verzi dokumentu!

Original platného dokumentu je k dispozici u SSR, platna elektronicka verze je evidovana v SharePointu v IRD

(Dokumentace IMS).

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopii mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.




SM-PZH-002(P99) Pavodni dokument SM -PZH-036 Vnitfni havarijni plan

LOV% CHEMIE wemoss e ;
AN AN VNITRNI HAVARIINi PLAN Strana: 2/26
Obsah
L UL oottt 3
N 0 4T | 8 ] =11 T ) USSP 3
I 0T 01V (- €3PSR 3
K T R o] 1 )OO OSSOSO TS T PP SOUR PSRV 3
Bi2  ZKIAEKY ...ttt bR R R R R R R R R R R £ R R R e R bR £ R e bRt b et bt b n et 3
CAST 1 INFORMATIVNI CAST ..ottt sttt s st s st a et s e st s st an et en et neanensnen 4
N o] (U] TP P PP P PPRPIN 4
A1 ROZSAN NAVANTT....cveiviiciiite sttt sttt ettt e bbb e st e bt s b et e b e s b et ek e s b et e ke et et e b e e be e ebesbe et e nbe e ere 4
4.2 RIGICT GINNOSTi.....cvivviieciiceeiicte ettt b s b st a b s b b s b bt b bbb bbbt b s bbb bt s et 4
T o T V=V T Y (1] o] - 5
A4 HAVANIE 2. SEUPNG. ... .eiiiiiteiee ettt bbbt ek b e £ b b e £ 44 e R e £ b e bt A £ b e R e £ e b b e b b e bt e e b e b e e e b e Rt e kb e b b e bt et 6
A5 HAVANIE 3. SEUPNG. ...ttt bbbt b b e £ bR £ b bt e E ke Rt £ b b e E b e bt e e b e b e e e b et bbb b n et 7
4.6 Seznam spojeni a vyrozumeéni Navarijnich STADU ........ccooviiiriiiie e 8
4.7  Informace 0 ObJEKLU @ JENO OKOII.......cviiiieiici ettt reen e e e et et s re b e sneereenes 8
4.8  Nebezpectné ChEMICKE TALKY .........ccciiiiiiiiie ettt e et e et e be st e st e s beese e e e b e sbestestesaeeneeneenres 11
CAST 11 OPERATIVNI CAST ..ottt st sttt s et n st 13
e o1=] o T T AV | OO OSSOSO 13
I T 0 1Yo To! =T o o [T R TS 13
e B o =L | U S ST SURN 14
/e TR T €1 1 q V4] 0] 1 1210 a =1 1 a1 W= X TS 16
4.10  DalSi DeZPECNOSINT OPALFENI ......cuiieiiitiiteiiite ettt ettt bbb bbbt ettt et bbb n e 17
4.10.1 Sily a prostiedky K lIKvidaci NAVATIE ...........ccuciiiiiiic ettt 17
4.10.2 Rizeni z&sahu P lIKVIAACH NAVAIIE .........cveevivereisisiie ettt ettt sttt bttt erebns 19
4.10.3 POVINMNOSTE ...ttt e bbbttt b e b eb bt h et et ek eb e e b e bt e b e e e e b e b b e b e neennen s 19
4104 Povinnosti v pripadé havarie pri stdéeni a skladovani Cpavku............ccoeovriiiiiiiiciiece e 20
411  Charakteristiky VyDranych SKOQIIVIN ...........cooiiiiiiiiie e 21
412 PIANY KONKIELNICH STEUBCT. . .c.veveiteietiste ettt bttt et bbbttt b ettt 23
412.1 TraumatOIOGICKY PIAN ..o bbb bbb 23
4.12.2 Zpuasoby vyrozuméni ohrozenych zaméstnanct a dalSich 050D ... 23
4123 Prostiedky individUAINT OCAIANY ..........ooiiiiicc e st 23
412.4 EVAKUAENT PIANY ...ttt ettt st et e et e st e e et e be s b e s beebeete e s et e besbestesaeeraeneneas 24
4125 Postup v pripadé UniKu tOXICKE TATKY ........cveiriiiiiie ettt sttt st be e r s 24
412.6 Evakuace - UNIK tOXICKE TALKY ..........coiiiiiiiiiie bbbttt 24
4.12.7 INFOrMOVANOST ZAMESTNANCU ... veiveeeiiieeeieeeie ettt ettt et e s testestesseeteeseeseesaesbeseeaneereeneeneeneens 24
CAST 1 GRAFICKA CAST ...ttt 24
4,13 Plany havariJNiCh CVICENT ......cciiecicecic ettt sttt et e st st e et e e beeae e e et e sbesresbesaeetaennenrs 24
O 1= o 12 1= RSSO 24
5 SOUVISEJICT HOKUMENTACE ......vecviiviiiicieeieie sttt ettt et st et st e et e e te e s e e et e besbeebeeseesbe s et e besbesbeabeessessenbesaesbesbesneeneeseenteses 25
ST R (01 (=T o To] (U g4 =T ) = Ut SO TTSTR 25
oI = (=T g Vo (o] (U] 1= g1 7 (o= SRS 25
B ZAZNAIMY ...ttt bbb h ek E R bRk e b £k e R £kt e h e £kt AR e e ekt e h e e ekt eb e e ekt e bt ekt b et bt are et 25
A = 1[0TSR VSOV PR PR 25
70 T = 431U ] -SSP 25
O - TN o 1] o] OO SPPRRO 25
S oo To [ 4= g TN (o] (W T 4 =T ) SRS SRO SRR 25
LS (0 70 =1 (011 11 OSSPSR 26
L0 ZIMENY @ TEVIZE ..ottt ettt ettt ettt e s ket h bt bR bt b e st bt b e st E e R s e H e b e R e bt b e b e e b e b e bt e b e b e bt e b et e bt st b ene et 26

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.



SM-PZH-002(P99) Pavodni dokument SM -PZH-036 Vnitfni havarijni plan

f 7 SM-PZH-036 Revize ¢&. 3
LOV% CHEMIE o o
N ————— VNITRNI HAVARIINI PLAN Strana: 3/26
1 Ucel

Ucelem smérnice je stanovit postup, jak zabezpecit v co nejkratsim ¢asovém limitu likvidaci mimoradné udalosti,
bezpecnost zaméstnanct a dalsi bezpeény provoz vyrobnich zafizeni, dale neprodlené vyrozuméni a varovani
bezprostfedné ohroZzenych zaméstnanct podniku a v pfipadé ohroZeni okolnich obci a organizaci jejich informovani

prostrednictvim 1ZS.

Varedlu pramyslové chemie Lovosice jsou skladovany, zpracovavany nebo jako meziprodukt pouZivdny nékteré
nebezpecné chemické latky, které mohou pfi neodborném manipulovani nebo p¥i provozni havarii ohrozit zdravi a Zivoty
lidi, hospodérskych zvifat, majetek nebo Zivotni prostredi.

2 Rozsah platnosti

Plati vcelém APCH pro firmy Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s., Glanzstoff-Bohemia, s.r.o., externi a

najemni firmy.

3 Pojmy, zkratky

3.1 Pojmy

Zavaina havarie

3.2 Zkratky

APCH
BL
BOZP
EPS
GB
GR
HAZOP
HZSP
HS
CHKO
IMS
1ZS
KOPIS
KD
LCH
MTV
NC

NL

OBOZP a PO
OE

PD

PHO

PIO

PO

PSV

Mimoradn4, ¢astecné nebo zcela neovladatelnd, ¢asové a prostorové ohrani¢ena udalost, napriklad
zavazny Unik nebezpecnych a ostatnich chemickych latek ve smyslu chemického zakona v platném
znéni, pozar nebo vybuch, ktera vznikla nebo jejiz vznik bezprostfedné hrozi v souvislosti s uzivanim
objektu nebo zarfizeni, v némZ je nebezpeéna latka vyrabéna, zpracovdvana, pouzivana,
prepravovana nebo skladovana, a vedouci k vdZnému ohroZeni nebo k vdZznému dopadu na Zivoty a
zdravi lidi, hospodérskych zvirat a Zivotni prostfedi nebo k Ujmé na majetku.

Areal pramyslové chemie Lovochemie

Bezpecnostni listy

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (proces bezpec¢nosti prace)
Elektrickd poZarni signalizace

Glanzstoff-Bohemia, s.r.0.

Generalni reditel

Studie nebezpedi a provozuschopnosti

Hasiésky zachranny sbor podniku

Havarijni 5tab

Chrénéna krajinné oblast

Integrovany systém rizeni

Integrovany zachranny systém

Krajské operacni a informacni stredisko

Oddéleni kyseliny dusi¢né

Lovochemie, a.s.

Oddéleni malotonazni vyroby

Namétové cviceni

Nebezpecné latky (chemicka latka nebo chemicka smés, jejichz vyjmenované vlastnosti jsou uvedené

v § 5, zakona ¢. 350/2011 Sh. zakon o chemickych latkach a chemickych smésich)
Oddéleni BOZP a PO

Oddéleni energetiky

Podnikovy dispecink

Pasmo hygienické ochrany
Prostredky individualni ochrany
PoZarni ochrana

Pojistovaci ventil

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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PZH Systém prevence zavaznych havarii
SHz Stabilni hasici zafizeni
SM Smérnice
SSR Specialista systémda fizeni
TA Technicky automobil
TOP Technicko-organizaéni postup
VH Oddéleni vodniho hospodarstvi
VIS Viystrazny informaéni systém
VHP Vnitini havarijni plan
VR Vyrobni Feditel
D Oddéleni zelezni¢ni dopravy
ZP Zivotni prostiedi
CAST I. INFORMATIVNI €AST
4 Postup

4.1 Rozsah havarii

1. stupen - rozsah havarie nepresadhne prostor vyrobny a sousedni vyrobny nebudou ohroZeny

2. stupen - rozsah havarie presahuje prostory vyrobny a ohroZuje sousedni vyrobny

3. stupen - rozsah havérie presahuje aredl Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s., Glanzstoff-Bohemia, s.r.o. a

ohrozuje prostory mimo APCH.

4.2 Ridici ¢innosti

Podle rozsahu havarie fidi éinnosti:

1. stupen — vedouci havarijniho $t&bu 1. stupné - sménovy mistr nebo prislusny vedouci oddéleni

2. stupen - vedouci havarijniho Stabu 2. stupné — reditel pfislusného useku

3. stupen - vedouci havarijniho Stabu 3. Stupné — pfedseda predstavenstva

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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4.3 Havérie 1. stupné
VyhlaSeni poplachu 1. stupné (rozsah havarie nepresahne prostor vyrobny a sousedni vyrobny nebudou ohrozeny).

Poplach je vyhlaSovan sménovym mistrem telefonicky a pomoci vysila¢ek. Podnikovy dispecink je informovan o situaci a
informaci dale predava dle rozpisu ,,Informovanost v arealu”.

Cinnosti p¥i havarii 1. stupné

BEZPEENOST Rozhoduje o:
ZAJISTENA

e privolani HZSP a lékarskeé sluzby

e prerudeni veskerych Gdrzbarskych praci

o svolani dalSich operatord pro zajisténi
Sménovy mistr / havarie
Vedouci pfislusného e evakuaci zaméstnanct z ohrozené oblasti
oddéleni e aktivaci hasiciho zafizeni

e odstaveni ohroZeného vyrobniho zafizeni
e vypnuti elektrického proudu

e zadkazu vstupu do ohrozeného prostoru

e zpusobu likvidace ekologické havarie

e privolani vedouciho oddéleni

ZajiStuje predani informaci:

Cinnosti » o vedoucimu oddéleni
o podnikovému dispecinku
Spolupracuje:
¢ svelitelem zasahu HZSP
ANO e sdispecinkem LCH
Je situace pod
kontrolou
NE
Viz 2. stupen
SloZeni havarijniho Stabu 1. Stupné
Vedouci: sménovy mistr / vedouci prislusného oddéleni
Stali €lenové: Vedouci dotéenych oddéleni:
Specialista BOZP a PO Vrchni mistr Energetika Vedouci oddéleni udrzby strojni
Velitel HZSP Vedouci VH Vedouci oddéleni adrzby elektro
Vedouci OZP

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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4.4 Havérie 2. stupné
VyhlaSeni poplachu 2. stupné (rozsah havarie presahuje prostory vyrobny a ohrozuje sousedni vyrobny).

Havarijni Stab 2. stupné svolava podnikovy dispecer na zakladé podnéta vedouciho oddéleni a informaci dale predava dle

rozpisu ,Informovanost v arealu”.
BEZPEENOST Vedouci Rozhoduje o svolani Havarijniho Stabu
ZAJISTENA oddéleni 2. stupné

Rozhoduje o:
Vedouci > e stanoveni postupu likvidace havérie

Cinnosti p¥i havarii 2. stupné

havarijniho e stanoveni priorit

Stabu 2. st. e méfeni $kodlivin

e aktivovani externi firmy pro
zajisténi oprav

e aktivaci havarijniho Stabu 3. stupné

Zajistuje predani informaci:

Cinnosti

A 4

¢ podnikovému dispecinku

Spolupracuje:

o svelitelem zdsahu HZSP
Je situace pod o sdispecinkem LCH

kontrolou
|

|

Viz 3. stupen

ANO

Slozeni havarijniho $tabu 2. stupné

Vedouci: feditel prislusného Gseku

Stali élenové: Vedouci dotéenych oddélenti:

Specialista BOZP a PO Vrchni mistr Energetika ng(:i:gl / feditele sousedicich
Velitel HZSP Vedouci VH Vedouci oddéleni udrzby strojni
Vedouci OZP Vedouci oddéleni drzby strojni Vedouci oddéleni adrzby elektro

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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4.5 Havérie 3. stupné

VyhlaSeni poplachu 3. stupné (rozsah havarie presahuje areal Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s, Glanzstoff-
Bohemia, s.r.0. a ohroZuje prostory mimo APCH).

Cinnosti p¥i havarii 3. stupné

/\ Rozhoduje o svolani Havarijniho $tabu
Reditel 3. stupné.
BEZPECNOST < prislusného >_ | Havarijni _tdb 3. stupné svolava
ZAJISTENA Useku podnikovy dispecink
Rozhoduje o:
e vytvoreni planu pro feSeni havarie
Vedouci e analyzuje rizika vzniklé situace
havarijniho o koordinaci ¢innosti viech slozek
Stabu 3. st. pasobicich pri zasahu
e planovani ndhradni vyrobu
¢ analyzovani rozsahu Skod
o vytvareni podminek pro alternativni
" : dodavky zakaznikim
Cinnosti > - . . 5
e 0 pripadném zésahu sloZek
integrovaného zachranného systému
(rozhoduje velitel zasahu s PD)
A 4
ANO ZajiStuje predani informaci:
Je situace pod . I
kontrolopu e vytvoreni mediélniho centra pro
styk s verejnosti
SloZeni havarijniho $tabu 3. stupné
Vedouci: Predseda predstavenstva
Stali élenové: Vedouci dotéenych oddélenti:
Vyrobni reditel Obchodni reditel Vrchni mistr Energetika
Reditel LaN Personalni reditel Vedouci VH
Finanéni feditel Technicky reditel Vedouci oddéleni udrzby strojni

Vyrobni feditel PREOL, a.s.,

Velitel HZSP PREOL FOOD, a.s.

Vedouci oddéleni drzby elektro

Vedouci OZP Vyrobni feditel GB, s.r.o.

Specialista BOZP a PO

Pozn.: Stali ¢lenové mohou na zasedani HS pozvat dalsi profesni zaméstnance.

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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4.6 Seznam spojeni a vyrozumeéni havarijnich Staba
Vyrozumeéni a svoz
Pof. |Funkce Jméno a pijmeni V prac. dobé V mimopracovni dobé
¢. tel. Adresa ¢. tel
Predseda Ing. Petr 3701 Lounovice
1. | predstavenstva CINGR K Mokiadu 425 602 303 919
Reditel pro strategii | Ing. Radomir Kralupy nad VItavou
2. |a rozvoj VEK 3200 Zeméchy, Za humny 197 602416 699
. A Ing. Zdené&k Ustecka 113
3. | Vyrobnireditel SORAL 3762 41002 Lovosice 736 507 248
. Ing. Tomas Odolena Voda
4. |ReditelLaN TESARIK 2295 Na Zdolnici 327 724 248 389
C Ing. Véaclav Pudlovska 1379
5. | Technicky reditel HAVLIK 3147 44001 Louny 702 020 518
L Ing. Jan Mukarov-Louriovice
6. Finanéni reditel STOKLASA 3203 Polni 204 736 506 606
A JUDr. Miloslav Décin
7. |Obchodniteditel | gpp 5 cp 3447 Recka 1450/12 736 507 202
Ay Mgr. Michal Litvinov
8. Personalni reditel KURKA 2155 Jedlitkova 1120 606 081 689
Specialista BOZP a | Miroslav 3789 A. Muchy 429/15
9 |pom SUCHY Litoméfice 736507 286
. Karel Lovosska 114
10. | Velitel HZSP NOVOTNY 2149 Malé Zernoseky 725556 250
e Ing. Stanislava Sulejovice
11. | Vedouci OZP KADAVA 2200 Husova 4 736 507 320
Vyrobni reditel Ing. Stanislav 4840 Usti nad Labem
12. | PREOL/PREOL FOOD | JIRIK Merurikova 1 731452074
. o Ing. Michal Neratovice,
13. | Vyrobni feditel GB HLAVAC 416 575 105 Dr.E. Benese 1040 737 226 701

Stanovisté HS se nachazi v zasedaci mistnosti v budové HZSP (€. objektu 157).

4.7 Informace o objektu a jeho okoli

Varedlu pramyslové chemie Lovosice jsou skladovany, zpracovavany nebo jako meziprodukt pouZivany nékteré
nebezpecné chemické latky, které mohou pfi neodborném manipulovéani nebo pfi provozni havarii ohrozit zdravi a Zivoty
lidi, hospodafskych zvirat, majetek nebo Zivotni prostredi.

V aredlu pramyslové chemie Lovosice provozuji své ¢innosti dvé spoleénosti, na které se vztahuji podminky zakona o
prevenci zavaznych havarii. Jedné se o spole¢nosti a ¢innosti nize popsané.

Spoleénost Lovochemie, a.s. je zafazena do skupiny B podle zdkona ¢. 224/2015 Sh. o prevenci zavaZznych havarii.

Obchodni jméno (néazev):

IC:

Sidlo a adresa:
Telefon/Fax/mail:

Jméno statutarniho zastupce:

Lovochemie, a.s.

49100262

Terezinsk& 57, 410 02 Lovosice

416561 111, 416 533 098, info@lovochemie.cz
Ing. Petr Cingr - predseda predstavenstva

Lovochemig, a.s., je nejvétsim vyrobcem hnojiv v Ceské republice. V sou¢asné dobé je hlavnim zamérenim Lovochemie,
a.s., vyroba a prodej dusikatych a viceslozkovych hnojiv v tuhé i kapalné formé.

Hlavni provozované &innosti:
- vyroba pramyslovych hnojiv

- ledek amonny s vapencem - LAV (27% N)

- ledek amonny s dolomitem - LAD

- ledek amonny se siranem vapenatym - LAS
- vicesloZkova hnojiva typu NPK a NP

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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- ledek vapenaty - LV (15% N)
- kapalna hnojiva
- DASA 25, DASA 26
- vyroba kyseliny dusi¢né
- vyroba AdBlue
- vyroba organickych produktd - karboxymetylceluléza - LOVOSA T20, TS20

Spoleénost PREOL, a.s. je zatazena do skupiny A podle zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii.

Obchodni jméno (nazev): PREOL, a.s.

IC: 26311208

Sidlo a adresa: Terezinska 1214, 410 02 Lovosice

Telefon/Fax/mail: +420 416 564 800, info@preol.cz

Jméno statutarniho zastupce: AGROFERT, a.s. predseda predstavenstva spole¢nosti PREOL, a.s.

zastoupen Ing. Petrem Cingrem na zakladé povéreni ze dne 1. 5. 2014
Ing. Stanislav Jifik - ¢len predstavenstva

PREOL, a.s., nejvétsim ¢eskym zpracovatelem repkového semene a vyrobcem produkti z této tradi¢éni tuzemskeé suroviny.
Integrovana vyrobni jednotka na zpracovani repkového semene a produkci metylesteru repkovéeho oleje je rozdélena na
dvé casti. Prvni je potravinarska vyroba rostlinného oleje. Druh4 ¢ést je oleochemickd produkce metylesteru repkového
oleje a glycerinu. Spole¢nost provozuje nejmodernéjsi technologii belgicko-italského giganta DeSmet Ballestra. Moderni
provoz zpracuje ro¢né 460 tisic tun fepkovych semen, ze kterych vyrobi 160 tisic tun metylesteru fepkového oleje, vice
jak 270 tisic tun repkovych 3rotd a 10 tisic tun glycerinu farmaceutické kvality. Repkovy $rot se zuzitkuje jako krmivo v
zemédeélské vyrobé.

Hlavni provozované ¢innosti:

- vyroba FAME

- vyroba surového a neutralizovaného oleje

- vyroba glycerinu

- zpracovani repkovych semen lisovanim a naslednou extrakci s produkci Srotu.

Soucasti vnitfniho havarijniho planu je také objekt PREOL FOOD, a.s. - samostatna spole¢nost uvniti objektu APCH.

Spole¢nost PREOL FOOD, a.s. neni, ve smyslu zakona o prevenci zavaznych havarii, zafazena do zadné ze skupin.

Obchodni jméno (néazev): PREOL FOOD, a.s.

IC: 27698190

Sidlo a adresa: Terezinské 1214, 410 02 Lovosice
Telefon/Fax/mail: +420 416 564 800, info@preolfood.cz
Jméno statutarniho zastupce: Ing. Petrem Cingr, pfedseda predstavenstva,

Ing. Jitka Nezbedov4, mistopredseda predstavenstva

Hlavni provozované éinnosti: - vyroba jedlého oleje v potravinové kvalité.

Soucasti vnitfniho havarijniho planu je také objekt Glanzstoff-Bohemia, s.r.o. - samostatna spolec¢nost uvnitt APCH.
Spole¢nost Glanzstoff-Bohemia, s.r.0. byla rozhodnutim Krajského Gradu Usteckého kraje ze skupiny A, podle zékona ¢.
224/2015 Sbh., o prevenci zavaznych havarii, vyfazena.

Obchodni jméno (néazev): Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.

IC: 25039253

Sidlo a adresa: Terezinska 60, 410 02 Lovosice
Telefon/Fax/mail: 416 575 111/416 575 109/ info@glanzstoff.cz
Jednatel spolecnosti: Ing. Milan Grmela

Jednatel spole¢nosti: Roman Koénig

Glanzstoff-Bohemia s.r.o., se zabyva se vyrobou viskdzovych vlaken a zpracovanim textilnich vlaken, polyesteru, nylonu a
aramidu. Vyrabi vldkna k technickému a textilnimu vyuZiti. Zamérujeme se také na zpracovani technickych zpevnujicich
materialt. Dodava produkty pro vyrobu pneumatik.

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Hlavni provozované ¢innosti:

- vyroba viskdzového vlakna

- vyroba siranu sodného

- vyroba textilnich vldken a tkanin

Z davodu prevence (nebezpecnost NL - sirouhlik) zGstava GB souéasti vnittniho havarijniho planu.

PFiblizny poéet zaméstnancu pracujicich v areélu

V Lovochemii, a.s., je zaméstnano cca 700 zaméstnancd, na nejsilngjsi ranni sméné cca 400 zaméstnancu. V objektu
pusobi cca 30 cizich firem, tj. najemni nebo externi firmy, které zaméstnavaji cca 280 osob prevazné na ranni sméné.

V objektu PREOL, a.s. je zaméstnano cca 129 zaméstnancd, na ranni sméné cca 71 zaméstnanc. V objektu PREOL FOOD
je zaméstnano cca 14 zaméstnancu.

V objektu Glanzstoff-Bohemia s.r.0. je zaméstnano cca 500 zaméstnanc, na ranni sméné 250 zaméstnanc.

Okamtzity stav zaméstnanct LCH, PREOL a PREOL FOOD nachazejicich se v APCH je zjistitelny pomoci ,,Dochazkového
systému“. Informaci o okamZitém stavu zaméstnanct GB a externich firem v APCH, na vyzadani preda bezpecnostni
sluzba PD. Pozn.: vySe uvedené pocty zaméstnanct jsou orientacni.

Umisténi objektu

Objekty Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s. a Glanzstoff-Bohemia s.r.0. se nachazi ve vychodni ¢asti mésta
Lovosice, priblizné 2 km od centra mésta. Pramyslovy aredl se rozklada v délce 3 km a v Sifce pres 1 km, je tvoren ¢tyfmi
pravnimi subjekty - spole¢nostmi Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s. a Glanzstoff-Bohemia, s.r.o. Areal lezi v
nadmorské vysce 145 — 149 m nad morem. Severni hranici tvori feka Labe, kterd je vyuzivana pro lodni dopravu nékterych
produktd Lovochemie, a.s., na jihu je to silnice 1. t¥idy Lovosice — Terezin a na vychodé zelezni¢ni viecka.

Objektem Lovochemie, a.s. prochazi Zzelezni¢ni trat Litoméfice — Lovosice. V SirSim zajmovém Uzemi se nachazi dalnice D8
Praha - Teplice, kter& miji Lovosice z jihu ve vzdalenosti cca 1,3 km od APCH.

Popis okoli objektu

Tésné u oploceni v zapadni ¢asti pramyslového aredlu je situovana lokalni obytna zastavba, sestavajici z deseti bytovych
jednotek — Terezinska 135, ve vzdalenosti do 50 m od hranice areélu jsou umistény dalsi dva obytné domy s cca osmi
bytovymi jednotkami (Terezinska 839 a 840) a ve vzdalenosti 100 az 200 m od oploceni tfi obytné domy s cca patnacti
bytovymi jednotkami. Nejblizsi sidlisté s vétSim poétem obytnych domu je vzdaleno cca 350 m. Kromé mésta Lovosic v
nejblizsim okoli pramyslového areélu leZi severné obce Pistany a Zalhostice priblizné ve vzdalenosti 1,5 km, jizné leZi obec
Lukavec ve vzdalenosti cca 1 km a jihovychodné obec Nové Kopisty ve vzdalenosti cca 3 km. VySe uvedené obce a obytné
lokality lezi mimo PHO areélu pramyslové chemie Lovochemie, které je tvoreno oplocenim zavodu.

Cela oblast zajmového Uzemi je pomérné husté osidlena. Kromé vétsich mést - Litomérice (26 tis. obyvatel), Lovosice (9
tis. obyvatel) a Terezina (3 tis. obyvatel) se zde vyskytuje mnoZstvi mensich sidel.

Nejblizsi zaFizeni pro verejnost jsou Zelezni¢ni stanice Lovosice (cca 750 m) a sportovni komplex (hfisté, hala, koupalisté —
cca 1l km).

Objekt pfimo nezasahuje do Gzemi chranénych podle zvlastnich predpist. V blizkosti objektu, na pravém brehu feky Labe,
lezi hranice CHKO Ceské stredohofi.

V jihovychodni ¢asti pres silnici I/15 se nachazi logistické centrum P3 Parks.

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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4.8 Nebezpecné chemickeé latky

NiZze uvedené chemické latky a opatfeni pro haSeni pozaru, opatfeni v pripadé nahodného Uniku jsou uvedena

v bezpeénostnich listech (BL), které jsou dokumentaci IMS (3. Groven).

Objekty Lovochemie a.s.

druh latky ® klasifikace latky skupenstvi
latky
Vodik 0,011 HoFlavy plyn kat. 1 (extrémné hoflavy) plyn
Acetylén 0,933 HoHavy plyn, kat. 1 (extrémné hoflavy) plyn
Kyslik 1,033 Oxidant kat. 1, miiZze zptisobit poZar plyn
Aceton 0,02 Hoflava kapalina kat. 2 (vysoce hoflavé) kapalina
Methanol v ZC - Hoflava kapalina kat. 2 (vysoce hoflava) kapalina
(jmenovité vybrana NL) Akutni toxicita kat. 3, inhalaéni.
Ethanol 0,844 Hoflava kapalina kat. 2 (vysoce hoflavé) kapalina
Formaldehyd 35% 0,003 Akutni toxicita kat. 3, inhalaéni kapalina
Horflava kapalina kat. 3 (hoflava) kapalina
Chlorbenzen 0,9 Chronic. toxicita pro vodni prostfedi kat. 2.
o ] Hoflava kapalina kat. 2 (vysoce hoflava) kapalina
Technicky benzin 0,3 Chronic. toxicita pro vodni prostfedi kat. 2
. ] Akutni toxicita kat. 2, Inhala¢né pevna faze
Kyselina monochloroctova 75 Akutni toxicita. pro vodni prostfedi, kat.1
Hoflavy plyn, kat. 2
B-ezvod)-/ Amoniak Akutni toxicita kat 3, (inhalaéni cesta) | zkapalnény
(imenovité vybrana NL) 7413 Akutni toxicita pro vodni prostredi, kat. 1 plyn
Chronic. toxicita pro vodni prostfedi kat. 2
Cpavkova voda 25 % 45 Akutni toxicita pro vodni prostfedi, kat. 1 kapalina
Zemni plyn 0,443 Hoflavy plyn kat. 1 (extrémné& hoflavy) plyn
Motorova nafta o . o Kapalina
(imenovité vybrana NL) 20,06 Hoflavé kapalina kat. 2 (vysoce hoflavd) p
Sirouhlik (stacent) 330 Hoflava kapalina kat. 2 (vysoce hotlava) kapalina
Hexan (staceni) 100 Horlava kapalina kat. 2 (vysoce hotlava) kapalina
Methylat sodny Hoflava kapalina, 3
(hodnoceno jako metanol, Akutni toxicita kat 3, (inhalaéni cesta) kapalina
- -1z p
jmenovité vybrana latka) 150 )
(viz odst. 11 Prilohy €. 1 k zékonu €. 224/2015
Sb.)
kyselina dusiéna 52 — 61 % | 17 500 Acute Tox. 3; (inhalaéné) kapalné
vodny roztok dusi¢nanu 1,747 Polotovar - nema BL .
amonného klasifikace v pevné fazi: vodny
100% ' roztok
(jmenovité vybrani NL) roztoku Oxidujici pevn4 latka kat. 3,
Akutni toxicita pro vodni prostfedi, 1,
. . . kapalné
Kuprosol 12 Chronicka toxicita pro vodni prostredi, 2,

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Mikrokomplex 90 Akutni toxicita pro vodni prostfedi, 1,
Chronicka toxicita pro vodni prostredi, 1, kapalné
Zinkosol Forte 35 Akutni toxicita pro vodni prostfedi, 1, capalné
apalné
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, 1, P
Siran manganaty 35 Chronicka toxicita pro vodni prostredi, 2, pevné
Siran médnaty 30 Akutni toxicita pro vodni prostfedi, 1, .
evné
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, 1, P
Siran zine¢naty 35 Akutni toxicita pro vodni prostfedi, 1, i
evneé
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, 1, P
Akutni toxicita 2 (oral)
Selenicitan sodny 0,4 Akutni toxicita 3 (inhalagni) pevné
Chronicka toxicita pro vodni prostredi, 2,
Chlornan sodny 2 Akutni toxicita pro vodni prostiedi, 1,
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, 2, kapaine
Oxidujici pevna latka, kat. 2
Manganistan draselny 0,160 Akutni toxicita pro vodni prostiedi, 1, pevna faze
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, 1,
Oxidujici pevna latka, kat. 2 o
Sk Fert 20 120 Akutni toxicita pro vodni prostiedi, 1, pevna faze,
o ; L pasta
Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, 1,
Chronicka toxicita pro vodni prostiedi, 1, zrnka
Tabulka €. 1 - Seznam nebezpeénych latek v objektech spoleénosti Lovochemie, a.s.
Objekty PREOL a.s.
S cturd fyzikalni
mnoZstvi s . .
druh latky klasifikace latky skupenstvi
® latky
Methanol (methylalkohol) 257,78 Flam. Lig. 2 kapalina
jmenovité vybrana NL Acute Tox. 3, (Inh.), P
Flam. Liq. 2, .
Hexan 277,2 Aquatic Chronic 2, kapalina
Methanolat  sodny, 30% 14047 Flam. Lig. 3
0 . . .
' 144+2,47 kapalina
(NM-30) ( ) Acut.Tox. 3, (Inh.), pal

Tabulka €. 2. — Seznam nebezpeénych latek v objektu spoleénosti PREOL, a.s., vztahujici se

k Lovochemie, a.s. - spolupracuje na manipulaci s ZC

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Objekty Glanzstoff-Bohemia s.r.0.:
Saty fyzikalnf
mnozstvi
Nazev latky klasifikace latky skupenstvi
(t) latky
H225-H332-H319-H372-H361-H361fd
Sirouhlik 150 P210-P281-P305+P351+P338-P314- kapalina
P501

Tabulka €. 3. — Seznam nebezpeénych latek v objektu spole€nosti Glanzstoff-Bohemias.r.o. vztahujici se
k Lovochemie, a.s. - spolupracuje na manipulaci s ZC

CAST Il. OPERATIVNI CAST

4.9 Scénare havarii
Na zakladé analyzy rizik pro Gcely bezpec¢nostni zpravy objektu Lovochemie, a.s. byly pomoci detailni systematické studie
(metodou HAZOP) identifikovany nasledujici iniciaéni udalosti a scénare moznych zavaznych havarii.

491 Lovochemie, a.s.

Scénar €. 1: Havarie zasobniku amoniaku

Mozné priciny:

Okamtzity Unik celého obsahu zasobniku pfi katastrofické poruse nebo Unik velkym otvorem do 1 minuty.
Kontinualni anik p¥ipojenym potrubim - utrzeni vystupniho potrubi z kulového zasobniku pred prvni armaturou.
Kontinudlni anik malym otvorem - trhlina na zasobniku (modelovan tnikem otvorem 10 mm).

Unik potrubim séani ¢erpadel z 2 zasobnika (z 3 zasobnika jsou vzdy napinény pouze 2 zasobniky).

Rozvoj udélosti:
Unik kapalného amoniaku z kulového z&sobniku do zachytné jimky, odparovéani, tvorba toxického mraku par, Sireni
toxického mraku v zavislosti na sméru vétru.

Nasledky:
P¥i okamzitém uniku, tf. st. F, v=1,7 m/sec, expozice 600 sec, dojde k fatalnimu zranéni 99 % osob - 533 metra (nejhorsi
scénar).

Frekvence uniku:
Pro rozsahly okamzity i kontinulni tnik je frekvence udalosti odhadovana na 5x10°/ rok, pro Gnik otvorem 10 mm je
frekvence udalosti 5x10°°/ rok.

Bezpeénostni opatient:
Z&chytné jimka, stabilni skrapéci zafizeni, zdvojeny pojistovaci ventil, pravidelna kontrola stavu zasobnik(, zasah hasica.

Scéndf €. 2: Havarie cisterny s amoniakem

Mozné p¥iginy:

Kontinudlni anik obsahu otvorem v plasti Zelezniéni cisterny do 10 minut.

UtrZeni staceciho potrubi pred prvni armaturou - ndrazem do cisterny nebo potrubi.
OkamZity Unik obsahu otvorem v plasti Zelezni¢ni cisterny do 1 minuty.

Kontinu&lni Gnik obsahu otvorem o prameéru 1 cm v plasti Zeleznicni cisterny.

Rozvoj udélosti:
OkamZity nebo kontinualni Unik obsahu cisterny do kolejisté, odpafovani, tvorba toxického mraku par, Sifeni mraku v
z4vislosti na sméru vétru.

Nasledky:
P¥i okamZzitém uniku, tf. st. F, v=1,7 m/sec, expozice 600 sec, dojde k fatalnimu zranéni 99 % osob - 112 metra (nejhorsi
SCEnér).

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Frekvence uniku:
Pro poskozeni cisterny je frekvence udalosti odhadovéana na 5x10°” p¥ipadu/ rok, pro Gnik z utrzeného staceciho ramene
max. 50 mm je frekvence dana poctem staceni.

Bezpeénostni opatfent:
Hydraulicky rychlouzavérny ventil, podlahovy ventil v cisterné, tepelnd ochrana cerpadel a méreni zatéZze motoru
¢erpadel, instalované havarijni skrapéci zarizeni, zasah hasica.

Scénér €. 3: Havarie potrubi s amoniakem
Mozné pFiginy:
Roztrzeni potrubi DN 150, Unik z obou konct potrubi - velka netésnost na potrubni trase.

Unik z potrubi malym otvorem, netésnost na potrubni trase, (tento scénare je hodnocen jako Gnik otvorem o praméru 10
% skute¢ného praméru potrubi max. 50 mm).

Rozvoj udélosti:
Unik amoniaku na volnou plochu a do podloZi, odparovani, tvorba toxického mraku par, Sireni mraku v zavislosti na sméru
vétru.

Nasledky:
PFi Uniku z potrubi, tr. st. F, v=1,7 m/sec, expozice 600 sec, dojde k fatalnimu zranéni 99 % osob - 13 metrd (nejhorsi
SCénar).

Frekvence uniku:
Pro roztrzeni potrubi (75 — 150 mm) je frekvence odhadovana na 3x10”7 m™rok™, pro Gnik otvorem o praméru 10 %
skutegného praméru potrubi - max. 50 mm je frekvence udalosti 2x10° m™rok™.

Bezpeénostni opatieni:
Potrubi je neizolované — odstranéna pficina vnéjSi koroze, ocelové, celosvarované, natfené, rozdélené 3 ruc¢nimi
armaturami, indikace tlaku amoniaku v potrubi u odbératelt na provozech, zasah hasi¢.

492 PREOL, a.s.

Definice:

Flare Horeni unikajiciho plynu nebo par po okamfZité iniciaci.

Flash Fire Déj, pri kterém dochézi k mZikovému vyhoreni mraku vybudnych par beztlakovych projevd, lokalni
teplota koresponduje s teplotou horeni smési.

Pool Fire Horeni par nad povrchem louze.

VCE Vapour Cloud Explosion - exploze, ktera je vysledkem vzniceni oblaku hotlavych par nebo plynu ve smési

se vzduchem, kdy rychlost hofeni je dostate¢né vysoka, aby se vytvofil vyznamny pretlak.

Scénéf €. 1: Rektifikaéni kolona methanolu C04322 (procesni nadoba)

Nahly (instantni) Unik celého obsahu tj. 3 500 kg methanolu pti teploté 95°C v pfipadé vazného poskozeni rektifikacni
kolony (rozlomeni).

Mozné priciny

Vliv koroze, narazu, vniténi vady.

Rozvoj udalosti

K aniku dojde ve velmi kratké dobé (nékolik sekund). Dale nastane okamzity odpar 20 % methanolu, 80 % unikne
do havarijni jimky.

Odpareny methanol vytvori oblak hotlavych par, pfi jejichZz opoZzdéné iniciaci maZe dojit k:
- vyhoreni tzv. flash fire nebo k explozi typu VCE

Pri okamZité iniciaci kapalny methanol v havarijni jimce vyhori:
- pozarem typu pool fire.

Nasledky

Pti typu poZzaru Flash fire - celkovy pocet fatalné zranénych: 3 osoby.

Frekvence uniku
Piedpoklad frekvence tipIné destrukce procesni nadoby je 5x10° rok™

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Bezpeénostni opatieni

Oplasténi a zastfeSeni je provedeno panely s mineralni vatou.

Okenni otvory a plocha nejvyssi ¢asti stiechy na Grovni +26,99 m a +29,49 m maji funkci vyfukovych ploch.
Havarijni jimka pod kolonou

Elektrickd pozarni signalizace — EPS

Stabilni hasici zarizeni — SHZ

Chranéné unikové cesty

Z&sah hasicu

Scénéf €. 2: Rektifikaéni kolona methanolu C04322 (procesni naddoba)

Postupny (kontinualni) Gnik celého obsahu tj. 3500 kg methanolu p#i teploté 95°C. Predpokladd se utrzeni
instrumentalniho potrubi na hlavé rektifika¢ni kolony ve vySce cca 23 m nad zemi. Konzervativné se predpoklada, ze tnik
nelze zastavit.

Mozné pFiéiny

Vliv koroze, narazu, vnitfni vady.

Rozvoj udalosti

K Gniku dojde ve vy3ce cca 23 m. Po Uniku dojde k tvorbé oblaku hoflavych par methanolu. Mrak par methanolu se bude,
v zavislosti na povétrnostnich podminkach, redit (rozptylovat do okoli).

P¥i okamZité iniciaci mraku par dojde k:
pozaru typu flare
P¥i opozdéné iniciaci mraku muaZze dojit k:
- vyhoreni tzv. flash fire nebo k explozi typu VCE.
Nasledky

Vzhledem k vy3ce Uniku (23 m nad zemi) a dosaham tlakovych ucinka se nepredpoklada riziko fatalnich zranéni okolniho
obyvatelstva nebo zaméstnanca spolecnosti.

Frekvence uniku
Frekvence udélosti (utrzeni instrumentalniho potrubi DN 200 na koloné) je totoZzna s frekvenci UpIné destrukce procesni
nadoby, je tedy 5x10° rok™.

Bezpeénostni opatieni
Stejné jako u scénare ¢. 1.

Scénaf €. 3: Toaster X02203/1 - procesni nadoba

Okamtzity (instantni) Gniku objemu cca 50 m? plynného hexanu (z natlakované c¢asti toasteru) v pfipadé vaZného
poskozeni - rozlomeni toasteru. Konzervativné se predpoklada selh&ni ochrannych bariér: turniket na vstupu, odstaveni
pary, selhani PSV.

Mozné pkiéiny

Vlivem natlakovani aparatu na tlak topné pary 10 bar.

Vliv koroze, narazu, vniténi vady.

Rozvoj udalosti
K aniku dojde ve velmi kratké dobé (nékolik sekund). Po Uniku dojde k tvorbé mraku hoflavych par, ktery se bude,
v zavislosti na povétrnostnich podminkach, redit (rozptylovat do okoli).

PFi iniciaci mraku par hexanu maZe, podle podminek, dojit k:
- vyhoteni tzv. flash fire nebo k explozi typu VCE.

Nasledky
Vzhledem k rozméram mraku, vysce tniku (20 m nad zemi) a dosahim tlakovych Ucinkd se nepredpoklada riziko fatalnich
zranéni okolniho obyvatelstva nebo zaméstnancu spole¢nosti.

Frekvence uniku
Frekvence tpIné destrukce procesni nadoby je 5x10° rok™.

Bezpeénostni opatieni

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Kolem objektu extrakce je vymezeno 15 m bezpeénostni pasmo, které je ohrani¢eno nepropustnou prekazkou - zdi vysky
1,30 m (plynotésné oploceni).

Oplasténi a zastreSeni je provedeno panely s mineralni vatou

Okenni otvory a plocha nejvyssi ¢asti stiechy na Grovni +26,99 a +29,49 m maji funkci vyfukovych ploch.

Chranéné unikové cesty

Elektrickd pozarni signalizace - EPS

Stabilni hasici zarizeni — SHZ

Z&sah hasicu

Scénéf €. 4: Toaster X02203/1 - procesni nddoba

Postupny (kontinualni) Gnik v p¥ipadé utrzeni instrumentalniho potrubi DN 300 pfed armaturou. Dojde k Gniku pomérné
malého mnozstvi par hexanu. Pary budou obsahovat cca 85 % hexanu, zbytek bude tvorit vodni para, pfi oteviracim tlaku
PSV (0,1 bar). Konzervativné se predpoklada, Ze Unik nelze zastavit.

Mozné pkiéiny

Vliv koroze, narazu, vniténi vady

Rozvoj udalosti

K Gniku dojde ve vy3ce cca 20 m. Vzhledem k provoznim podminkam v toasteru dojde k vyrovnani tlakd s okolim ve velmi
kratkém case, a proto Unik hexanu bude pomérné maly. Po Uniku se vytvori oblak hoflavych par. Mrak par hexanu se
bude v zavislosti na povétrnostnich podminkach redit (rozptylovat do okoli).

P¥i okamzité iniciaci mraku par hexanu maze teoreticky dojit k:
- poZzaru typu flare

P¥i opozdéné iniciaci tohoto mraku maze teoreticky dojit k:
- vyhoreni tzv. flash fire nebo k explozi typu VCE

Nasledky

Nepredpokladé se fatalni zranéni okolniho obyvatelstva nebo zaméstnanct spolec¢nosti PREOL, a.s.

Vzhledem k tomu, Ze nebyly nalezeny nasledky poZéaru typu flash fire a VCE neni mozné predpokladat fatélni zranéni
okolniho obyvatelstva nebo zaméstnancua spoleénosti PREOL, a.s.

Frekvence Uniku
UvaZzovana frekvence udalosti (utrZeni instrumentalniho potrubi DN 300 na toasteru) je totozna s frekvenci Uplné
destrukce procesni nadoby je tedy 5x10°® rok™.

Bezpeénostni opatieni
Cidla na indikaci iniku hexanu spousti pii prekrogeni jeho mezni koncentrace havarijni vétrani.

Dale stejné jako u scénare ¢. 3.

493 Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.

Scénéf €. 1: Havarie cisterny se sirouhlikem

Mozné pkiéiny

RoztrZeni staceci hadice a nésledujici kontinuélni unik z cisterny natlakované dusikem, utrZeni vystupniho potrubi na
cisterné pred prvni armaturou (tento scénér prakticky zahrnuje velkou netésnost na cisterné nebo roztrzeni cisterny —
okamZity unik).

Netésnost na staceci hadici nebo mala trhlina na cisterné (tento scénar je hodnocen jako Gnik otvorem o praméru 10 %
skuteéného praméru potrubi (staceci hadice) - max. 50 mm).

Rozvoj udalosti
Unik sirouhliku z cisterny do kolejisté v zavislosti na tlakovani dusikem, odparovani, tvorba toxického mraku par, Sifeni
mraku v zavislosti na sméru vétru.

Nasledky
Smrtelné koncentrace se mohou vytvorit do vzdalenosti 50 m od st&cené cisterny, nebudou zasazeny plochy mimo
hranice objektu.

Pravdépodobnost

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Pro rozsahly tnik je pravdépodobnost odhadovana na 5x10” p¥ipadu/ rok, pro tnik otvorem o priméru 10 % skute¢ného
praméru potrubi (staceci hadice) - max. 50 mm je frekvence udalosti 4x10° m™hod ™.

Bezpeénostni opatfeni

Horni staceni cisterny, bezpe¢nostni armatury zabrariujici reverznimu toku, pfitomnost hasi¢ského zachranného shoru pfi
staceni, zdkaz vjezdu vSech vozidel, véetné vstupu nepovolanych osob v dobé staceni, uziti specifického typu néaradi
vcetné odpovidajiciho pracovniho odévu a dalsi vystroje.

Detekce vyronu sirouhliku pti staceni a skladovani pomoci ¢idel umisténych na stacirné a skladu sirouhliku s propojenim
na mistni zvukovou signalizaci (sklad sirouhliku) a EPS.

4.10 DalSi bezpecnostni opatieni

4.10.1 Sily a prostredky k likvidaci havarie

Vlastni sily a prost¥edky
Hlavni zdsahovou jednotkou v p¥ipadé havarijnich udalosti je Hasi¢sky zachranny sbor podniku Lovochemie (HZSP).
Celkovy pocet zaméstnancu: 3+21
Pocet zaméstnancl na sméné: 1+6
Viybaven: IVECO TRAKKER KHA30 -1ks
IVECO TRAKKER KHA 60 -1ks
IVECO DAILY TA -1ks

LANDROVER DEFENDER -1 ks

MOTOROVY CLUN Zodiack ZOOM

VELKOKAPACITNI €ERPADLO Volkan

PRIVES CO2 S120
Technicky automobil (TA) je vybaven cerpadlem na NL, centralou, ventilatorem, kalovym c¢erpadlem, plovoucim
¢erpadlem, motorovou pilou, pretlakovymi obleky, protizarovymi obleky, protichemickymi obleky a dychacimi pfistroji.
Moznost pFipojeni privésného voziku, na kterém je ¢lun a vybaveni pro zasah na vodé.

Seznam materialniho vybaveni a prostiedka pro likvidaci havarie:
e pénidlo FIRE ADE (1 060 I)
e pénidlo STHAMEX (1 000 1)
e pénidlo MOUSSOL (500 I)
e sorbenty ABSODAN - 300 kg, REOSORB - 60 kg, RaSelinovy CB 18 - 3x70 kg, AQ kapalina - 20|
Jednotka HZSp je vybavena:
e 4xzésahové pretlakové odévy Trellchem Evo
o 2x tézky protizarovy oblek Izotemp
e 12x IDP Dréger
e 7xIDPPLUTO
e 7xIDP SARTURN (pouze pro provozni a udrzbarské ucely)
e 7xoZivovaci a krisici pristroje OXY
e  5xvyvadéci kukly k IDP Draeger
e  6x protichemicky odév SUNIT
o  Defibrilator
e Testor 3500 Drager
Na provozech jsou k dispozici IDP Saturn
e 14 ksizola¢ni dychaci pristroje Saturn

Preventivni pozarni hlidky

Na vSech pracovistich s minimalnim poétem 3 osob je zaveden systém preventivnich poZzarnich hlidek.

Clenové preventivnich pozarnich hlidek jsou pravidelné a prokazatelné proskolovani. Prakticky nacvik probiha v ramci
cvi¢eni na jednotlivych pracovistich a v ramci cvi¢eni HZSP Lovochemie. Skoleni provadi 1x roéné osoba odborné zpasobila
v PO.

Technicko-vyprostovaci éinnost
V p¥ipadé nutnosti okamZitého zahajeni technicko-vyprostovacich praci organizuje ¢innost PD.

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Podle rozsahu nutnych praci zabezpe¢i technicko-vyprostovaci ¢innost:

v Lovochemii, a.s.

Strojné zameénické, elektro, méreni a vyproStovaci prace:

Stanislav Dopita, bydlité: Litomérice, LiSkova 1772/59

¢. tel. 3779

¢. tel. 2202

mobil: 736 507 273
Tomas Posva, bydlisté: Lovosice, Lovosska 5156E
mobil: 736 507 257

Dopravni a mechanizaéni prostfedky (véetné fidiéa):

Milos Novak, bydlisté: Lovosice, Sady pionyrd 893

¢. tel. 3219

¢. tel. 3738

v PREOL, a.s.

mobil: 736 507 191
Ing. Vladimira Tuharska, bydlisté: Lovosice, Resslova 866/14
mobil: 736 507 192

Ing. Michal Laube, bydlisté: Cechova 822, 411 17 Libochovice

¢. tel. 4892

v Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.

mobil: 736 507 264
Lukas Némec, bydlisté: Litomérice, Dukelska 2050/1
mobil: 724 391 288

Ing. Tomas Vacek, bydliSté: Litoméfice, Mladeznicka 1753/8

¢. tel. 416 575 138

mobil: 737 226 759

Ing. Michal Hlava¢, bydlisté: Neratovice, Dr. E. BeneSe 1040

¢. tel. 416 575 137

mobil: 737 226 734

Sily a prostfedky, které mohou byt poskytnuty ze zdroja jinych neZ provozovatele
V pripadé vétsiho rozsahu havarie, kdy objekt neni schopen vlastnimi silami a prostfedky reSit havarijni situace,
spolupracuje a zada o pomoc Integrovany zachranny systém (IZS).

Zakladni slozky 1ZS
- HZS

- jednotky poZarni ochrany, zaclenéné do plosného pokryti

- zdravotnicka zachranna sluzba

- policie CR.

Spojeni na IZS (KOPIS):  ¢. tel.: 950 431 010 nebo 150 Mobil: 724 178 788, 724 178 860
FAX: 950 431 008

Policie CR - Lovosice: &
Méstské Policie: ¢.
HZS st. LitoméfFice: ¢
HZS st. Lovosice: ¢
RZS &
ZP NV Lovosice: &

¢

. tel.:
. tel.

tel.:

tel.:

tel.

tel.:
tel.:

947 436 701

416 536 156

950425111

1950429 111

1416 631 141

416571130
950429 111

e-mail: opis@ulk.izscr.cz

Mobil: 733 175 826

Mobil: 734 442 259

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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4.10.2 Rizeni zasahu p¥i likvidaci havarie

Havarijni ¢innost organizuji havarijni $tdb 3. stupné, havarijni $tdb 2. stupné, havarijni Stab 1. stupné, podnikovy
dispecink. HZSP Lovochemie Fidi a organizuje zachranné ¢innosti.

1. Bezprostifedné po vzniku havarie (mimoradné udalosti) organizuje zachranné prace vedouci havarijniho Stabu 1.
stupné — mistr/ vedouci p¥islusSného oddéleni (viz Povinnosti vedouciho havarijniho $tabu 1. stupné mistra — bod
4.3).

2. Presahuje-li havarie (mimoradna udalost) prostory vyrobny a ohroZuje sousedni vyrobny, organizuje zachranné prace
vedouci havarijniho Stabu 2. stupné — ¥editel pf¥isluSného Useku. (viz Povinnosti vedouciho havarijniho Stabu 2.
stupné vyrobniho feditele — bod 4.4).

3. 'V pripadé zahajeni ¢innosti havarijniho Stabu 3. stupné (presah havarie hranice arealu) prebira veskeré kompetence
vedouci havarijniho Stabu 3. stupné — pfedseda predstavenstva (viz Povinnosti vedouciho havarijniho Stabu 3.
stupné predsedy predstavenstva — bod 4.5) a Fidi zachrannou ¢innost v souladu s Vnitfnim havarijnim planem.

4. Po prijezdu HZSP Lovochemie na misto havarie prebira fizeni zachrannych praci na misté havarie velitel zasahu HZSP
Lovochemie.

5.V pripadé prijezdu jednotek IZS, nadéle ridi zachranné préace v misté zasahu velitel zasahu HZSP Lovochemie.

6. Podnikovy dispecer koordinuje zachranné prace (viz Povinnosti podnikového dispecera - bod 4.10.3).

Spojeni

V objektu Lovochemie, a.s. je k dispozici spojeni:
- telefonni na pevnych linkach a mobilnimi telefony
- rédiové
- dispecerské zarizeni

Monitoring
Mistné je provadéno sledovani sméru a rychlosti vétru v prostoru ¢pavkoveho hospodarstvi. Dale jsou sledovany emise
odplynd do ovzdusi a kvalita odpadnich vod. Ctvrtletné se provadi sledovani kvality podzemnich vod.

4.10.3 Povinnosti

Povinnosti zaméstnanca Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s., Glanzstoff-Bohemia, s.r.0., najemnich a
externich firem

V ptipadé, Ze kterykoliv zaméstnanec zjisti havarijni situaci je povinen:

- dle rozsahu a danych moznosti provést opatteni k zabranéni Gniku Skodliviny

- bezprostiedné informovat pfislusSného mistra, nebo podnikovy dispecdink (telefon ¢. 2403 - pevna linka, +420
736 507 221 - mobil) o vzniklé havarijni situaci (zahajeni zachrannych praci)

- v pfipadé vzniku pracovniho Grazu volat na tel. ¢. 155 z pevné linky nebo +420 416 561 550 z mobilniho telefonu

- v pripadé vzniku poZaru (vybuchu) volat na tel. ¢. 150 z pevné linky nebo +420 416 561 500 z mobilniho telefonu

- pro PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s. plati (telefon ¢. 2403 - pevnd linka, +420 736 507 221 - mobil)

- pro Glanzstoff-Bohemia, s.r.o. plati telefon ¢. +420 416 563 333.

Informace zahrnuje:

- kdo informaci podava (jméno a oddéleni)

- ¢islo telefonu pro pFipadny zpétny dotaz

- pfesné urceni mista, druh a rozsah havarie, Uniku ¢&i jiného nebezpeéi — smér pohybu mraku Skodlivin (épavkovy mrak).

Povinnosti vedouciho havarijniho S§tabu 1. stupné — mistra / vedouciho p¥isluSného oddéleni, kde doSlo k havarii
Viz bod 4.3 havérie 1. stupné

Po ovéreni situace neprodlené informuje podnikovy dispecink na tel. ¢islo 2403 (Lovochemie, PREOL a PREOL FOOD),
nebo na telefonni ¢islo 416 563 333 (Glanzstoff-Bohemia).

Informace zahrnuje:

- kdo informaci podava (jméno a oddéleni)

- ¢islo telefonu pro ptipadny zpétny dotaz

- misto, druh a rozsah havérie, Uniku ¢i jiného nebezpeéi — smér pohybu mraku Skodlivin (¢pavkovy mrak)
- ptipadnou potrebu a rozsah zdravotnické prvni pomaoci

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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- pfipadnou pottebu a rozsah technicko vyprostovacich praci.

Povinnosti vedouciho havarijniho $tabu 2. stupné — feditele pFislusného Useku, kde doSlo k havarii
Viz bod 4.4 havarie 2. stupné.

Povinnosti vedouciho havarijniho $tabu 3. stupné — pfedsedy predstavenstva
Viz bod 4.5 havérie 3. stupné.

Povinnosti podnikového dispecera
- prevezme informaci o havarii, tniku Skodliviny ¢i jiném nebezpedi. Tuto informaci si pripadné ovéri zpétnym dotazem.

Organizuje zachrannou &innost:

- vyhlasi poplach HZSP Lovochemie,

- je-li vzniklé nebezpeti zptsobeno tUnikem Skodliviny, ¢i rozsah nebezpeéi maze prekroéit ramec vyrobny (provozu) uvede
do ¢innosti sirénu se signalem ,,VSEOBECNA VYSTRAHA*, dopInéném hlasovou zpravou dle VIS a o vzniklém nebezpeci
informuje vedouciho havarijniho $tabu €. 2 (za poutziti telefonu, dispecerského zarizeni, mobilnich telefona),

- udrZuje spojeni s prislusSnym vedoucim havarijniho Stabu 1. stupné (pfipadné 2. stupné) a velitelem vyjezdu HZSP
Lovochemie,

- informuje o vzniklé situaci vedouci zaméstnance spoleénosti dle rozpisu ,,Informovanost v arealu” a ridi se jejich pokyny,

- vpripadé dniku vétSiho mnoZstvi €pavku, ktery presahuje hranice areélu spoleénosti, bezodkladné informuje
Integrovany zachranny systém (KOPIS) a p¥ipadné si vyZada jejich pomoc.

Vzor informace:

Zde podnikovy dispecer Lovochemie, a.S. LOVOSICE ..........cccoovviiviniiiinieecinnn, (jméno, prijmeni), dne .............. V.oooeenn. hOd.
doslo na oddéleni ............cococeiiiiiiin k havarii spojené s unikem ¢pavku. Dodlo K Uniku ..o, kg, t (pokud
Ize mnoZstvi épavku uréit) a mrak Skodliviny presahl (pravdépodobné presadhne) hranice areélu spoleénosti a Sifi se (udé
skuteény smér a rychlost Sifeni mraku) smérem na obec (obce):

- Zalhostice

- Pistany

- Lovosice

- Lukavec

- Nové Kopisty

a pozada o pomoc Integrovaného zachranného systému, pripadné specifikuje konkrétni druh pomoci.

V pripadé nebezpeti zasaZeni kanalizace jakymkoliv zdrojem znegisténi bude informovat COV - tel. 3634 a dale
postupovat podle HP-ZP-001 Havarijni plan vody — Lovochemie, a.s. nebo Havarijni plan pro pripad Gniku zavadnych latek
(Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.).

V ptipadé vzniku mimoradné udalosti, ktera by svym rozsahem ohroZovala okoli aredlu Lovochemie (véetné Zelezniéni
vle¢ky a Zelezniéni trati Lovosice — Zalhostice) bezodkladné informuije o vzniklé situaci tratového vypravéiho ZST Lovosice
Telefon: 972 058 181 mobil: 724 339 501
a pozada o zastaveni drazni dopravy v tratovych Gsecich Lovosice jih — vletka Lovochemie a Lovosice — Zalhostice.
Nasledné o této udélosti informuje dispecera vlecky Lovochemie, a.s.
Telefon: 416 562 344 mobil: 736 507 073

Pozn. Pro uréeni sméru vétru slouzi ,,SM-PZH-036(P02) Pomucka pro uréeni sméru vétru®.

Povinnosti ostrahy podniku

- fidi se pokyny podnikového dispecera (havarijni Stab 3. stupné)

- zajiStuje uzavieni ohrozenych prostora ve spolupréaci s HZSP

- umozriuje volny p¥ijezd vSem vozidlam zabezpedujici zachranné prace s doprovodem na misto zasahu (v souladu s RAD-
OAR-007 Propustkovy rad).

4.10.4 Povinnosti v pripadé havarie pri staceni a skladovani ¢pavku

Povinnosti vedouciho havarijniho Stabu 1. stupné — mistra/ vedouciho pfislusného oddéleni

- v pfipadé, Ze k havarii ¢i Uniku Skodliviny nebo jinému nebezpeéi doslo v prostoru staceni épavku nebo tlakovych
zasobnikt ¢pavku spusti lokalni sirénu,

- po ovéfeni situace neprodlené informuje podnikovy dispecink na tel. ¢islo 2403.

Povinnosti obsluhy staéeni a skladovani épavku

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Spusténi svételného signaliza¢niho zafizeni na komunikacich vné podniku

Zaznamenaji-li ¢idla detekce Uniku ¢pavku koncentraci 950 ppm a #idici systém spusti ochrannou vodni clonu je mozno
zapnout svételné signaliza¢ni zafizeni na komunikacich vné podniku. Svételné signaliza¢ni zatizeni zapne obsluha po
vyhodnoceni rozsahu Uniku épavku a sily a sméru vétru stisknutim tla¢itka ,,Semafory” na obrazovce fidiciho systému
»Zkrapéni zasobniku A, B, C*.

Semafory uzaviraji verejné komunikace v okoli podniku. Vytyéeni objizdnych tras provedou po vyhodnoceni situace
prisludnici Integrovaného zachranného systému.

Po zlikvidovani vyronu épavku obsluha svételné signalizaéni zafizeni vypne opétovnym stisknutim tlacitka ,,Semafory” na
obrazovce fidiciho systému ,,Zkrapéni zasobniku A, B, C“.

Sanace épavku

PouZivani ¢pavku v praxi ukazuje, Ze p¥i jakémkoliv Uniku kapalného ¢pavku do volného prostoru, dochazi k preméné
¢pavku do plynné faze. Technologické zarizeni a technologie staceni, skladovani a zpracovani ¢pavku je na takové Urovni,
Ze moznost jakéhokoliv vyronu s ohroZzenim zaméstnanca nebo okoli je minimalni.

V pripadé vyronu ¢pavku se provadi opatreni k zabranéni rozptylu plynného épavku zkrapénim vodou za pouziti vodnich
clon, pricemz dochazi k absorpci ¢pavku za vzniku ¢pavkové vody rizné koncentrace. Tato ¢pavkova voda maze ohrozovat
spodni a povrchové vody, v nasem pripadé tok reky Labe. Unik ¢pavkové vody je neutralizovan v podnikové neutraliza¢ni
stanici kyselinou sirovou.

V pripadé, Ze ¢pavkova voda dopadd mimo nepropustnou plochu odvodnénou do chemické kanalizace, maze zasdhnout
kanalizaci oteplenych, srazkovych a splaskovych vod, dale mize kontaminovat zeminu a podzemni vody. Tyto situace resi
HP-ZP-001 Havarijni plan vody - Lovochemie, a.s.

Vlastni zachranna opatreni pfi havarii ¢pavku spocivaji predevsim:

- v rychlém vyrozuméni a varovani

- vyvedeni osob z ohroZeného prostoru a poskytnuti zdravotnické pomoci
- zastaveni Uniku ¢pavku

- omezeni nekontrolovaného Sireni oblaku ¢pavku.

Déle je soucasti havarijnich praci vymezeni nebezpeéného prostoru, zamezeni vstupu nepovolanych osob a pripadna
evakuace 0sob z tohoto prostoru.

4.11 Charakteristiky vybranych skodlivin

Cpavek (Amoniak)

Vzhled: bezbarva kapalina nebo plyn se Stiplavym drézdivym zpachem.

Vlastnosti:

bod varu (p¥i atmosférickém tlaku): -33,3°C
bod tani: -77,7°C
teplota samovzniceni: 651 °C
dolni mez vybu3nosti: 15 obj. %
horni mez vybusnosti: 30 obj. %

P¥i atmosférickych podminkéch (teplota, tlak) je nehorlavy, ve vodé snadno rozpustny plyn, leh¢i nez vzduch. Kapalny
¢pavek uvolnény ze zafizeni na atmosféricky tlak prechazi rychle do plynné faze. Smési se vzduchem tvofi vybusnou smés.
Za tepla se ¢pavek rozklada za vzniku toxickych plyna.

Zdravotni riziko: viz H-véty a EUH véty z BL, dale tekutina i plyn drazdi velmi silné az do tézkého poleptani o¢i, dychaci
cesty, plice a kazi. Kre¢ plic maze vést k uduseni. Nadychani se plynem vysoké koncentrace mize mit za nasledek nahlou
smrt. Styk s tekutinou vyvolava tézké omrzliny.

P¥iznaky: Nadychani plynu vyvolava péleni a bolest poleptanych sliznic, Gporny drazdivy kaSel a dusnost. | se znacnym
zpozdéni muaZe dojit k otoku plic. Otok hrtanu nebo plic miZe vést k uduseni. Pobyt ve vysokych koncentracich plynu vede

k zastavé dechu, ktera mazZe byt prechodného razu, ale muaZe zpGsobit i ndhlou smrt. Poleptani o¢i maze vést k poSkozeni
rohovky i k oslepnuti.

V ptipadé vzniku omrzlin jsou omrzl4 mista bleda, chladna a necitliva, pozdéji mohou zrudnout, otéci, objevi se pocit
mravenceni, paleni a bolest. Omrzliny jsou ¢asto spojené s poleptanim, protoze produkt je silna Ziravina.

Methanol

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Vzhled: bezbarva, alkoholicky pachnouci kapalina neomezené misitelna s vodou, tékavy, hotlavy a silné jedovaty.

Vlastnosti:

hustota (20°C) 0,7910 g/cm3
teplota tani -97,7°C(175,5K)
teplota varu 64,7 °C (337,8 K)
bod vzplanuti 8-11°C

bod vzniceni nad 450 (464) °C
dolni mez vybusnosti 5,5 (7,3) 0bj.%
horni mez vybusnosti 44 (36) obj.%
kapalina,

Zdravotni riziko: Viz H-véty, dale methanol pronika do lidského organismu pozitim, vdechovanim a kaZzi. Pasobi negativné
na CNS a krevni obéh. Narkoticky uc¢inek methanolu je o néco mensi nez u etanolu, rovnéz z téla se vyluéuje pomaleji (7x
pomaleji nez etanol) proto opilost trva déle. V lidském téle se metylalkohol preménuje metabolickymi procesy na velmi
jedovaté a reaktivni latky (enzymem alkoholdehydrogenazou), kyselinu mravenci a zejména formaldehyd, ktery blokuje
volné aminoskupiny v bilkovinnych latkach. Priznaky otravy jsou krecovité bolesti bricha a poruchy vidéni; otrava CNS,
mozkovy edém, zasaZen zrakovy nerv. Kyselina mravenci poSkozuje chemické latky v ocni sitnici, coZz mize vést aZ
k oslepnuti (slepotu maze vyvolat uz 7 - 15 ml, vdZna otrava nastévé pri poZziti cca 5 - 10 ml).

Methanolat sodny (30% roztok v methanolu)

Vzhled: bezbarva az naZloutla, alkoholicky pachnouci kapalina.

Vlastnosti: pfi styku svodou prudce reaguje - hydrolyzuje za vzniku methanolu a hydroxidu sodného. Ve vodném
prostredi tak dochézi ke zvySovani pH. Bod krystalizace je + 7°C, nutno skladovat v temperovaném zasobniku.

Dalsi vlastnosti jsou uréeny podle methanolu (70%).
Zdravotni riziko: viz H-véty, dale vétSina nebezpecnych vlastnosti je odvozena od metanolu.
Hexan

Vzhled: ¢ird, bezbarva, tékava kapalina s petrolejovym zapachem, za normalni teploty a tlaku stéla.

Vlastnosti:

Hustota (20°C) 660 kg/m®
Bod tani [°C] -95,3

Bod varu [°C] 68,7

Bod vzplanuti [°C] -21,7
Teplota vzniceni [°C] 225

Dolni mez vybu3nosti 1,2 obj.%
Horni mez vybudnosti 7,68 0bj.%
Rozpustnost ve vodé pri 20°C 9,5 mg/litr

v ¥ X

Pary hexanu se vzduchem tvofi vybusnou smés, jsou tézSi nez vzduch. Hexan se vypafuje velmi snadno do okolni
atmosféry. Se vzdusnym kyslikem muaze reagovat a rozkladat se (vznikd oxid uhelnaty). Hexan unikly do ovzdusi je
rozloZzen béhem nékolika dni. Je toxicky predevsim pro vodni organismy. Pfi Uniku do povrchovych vod se jen mala ¢ast se
rozpusti ve vodé. Vétsina hexanu bude plavat na vodni hlading, z které se bude opét vyparovat do ovzdusi.

Zdravotni riziko: viz H-véty; déle pti zasaZeni oci a kaZe zpisobuje mirné podrézdéni oci, zéervenani a odmasténi kaze,
ekzémy. PF¥i poZiti zpasobuje euforii, pozdéji nevolnost.

Sirouhlik

Vzhled: bezbarva kapalina s charakteristickym zapachem.

Vlastnosti:

bod tani: -111,53°C
bod varu: 46,25 °C
teplota vznicenti: 102 °C
dolni mez vybudnosti: 1 0bj.%
horni mez vybusnosti: 60 obj.%

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.



SM-PZH-002(P99) Pavodni dokument SM -PZH-036 Vnitfni havarijni plan

Revize ¢.: 3

LOV% CHEMIE SM-PZH-036

VNITRNI HAVARIINI PLAN Strana: 23/26

Horlava, lehce tékava a pohybliva jedovata kapalina, silné lomici svétlo, ve vodé malo rozpustna. Pary sirouhliku tvori ve
smeési se vzduchem, kyslikem, chlérem vybusné smési. Pti hoteni sirouhliku dochazi k tvorbé toxickych latek (oxid siFicity,
oxid uhelnaty).

Pozor:
- pary sirouhliku jsou tézsi nez vzduch a Sifi se pfi zemi,
- hrozi moznost vzniceni vlivem pasobeni horkych povrcha, jisker, otevieného ohné ¢i jiskrou vzniklou z akumulace
elektrostatického naboje,
- hruby povrch a ptitomnost sulfidd maze zpisobit samovzniceni za normalni teploty!

Zdravotni riziko: pary pasobi narkoticky. P¥i preZiti akutni otravy mohou po néjakou dobu pretrvavat poruchy centralniho
nervového systému (napf. poruchy vidéni). Sirouhlik se vsttebava kazi, postizena kize zéervena a mohou se na ni vytvorit
puchyre. P¥i pozaru se uvolfiuje oxid sifi¢ity, jehoz G¢inek se maze projevit se zpozdénim.

PFiznaky otravy: bolesti hlavy, ospalost, z¢ervenani, poruchy koordinace, zavraté. Pozdéji prichazi otupélost a bezvédomi,
zastaveni dychani. Pobyt v koncentraci 1 000 - 1 500 mg/m?® zpasobuije zdravotni potize. Pobyt v koncentraci 3 000 mg/m°
- vaZné akutni otrava.

4.12 Plany konkrétnich situaci

412.1 Traumatologicky plan

Traumatologické plany jsou vypracovany jako samostatné dokumenty IMS.

Pro LCH: SM-BOZP-003 Traumatologicky plan
Pro PREOL a PREOL FOOD : Traumatologicky plan (priloha smérnice SM 17 OBOZP, 2. vrstva IMS)
Pro G-B: feSeno samostatné

4.12.2 Zpusoby vyrozuméni ohrozenych zaméstnanci a dalSich osob

a) Varovné signaly

P¥i hrozbé nebo vzniku mimoradné udalosti je zaveden signal (siréna) ,VSEOBECNA VYSTRAHA®. Signal je vyhlasovan
kolisavym tonem sirény po dobu 140 vtetin doplnény hlasovou zpravou dle VIS. Signdl maze byt vyhlaSovan 3x za sebou
v cca triiminutovych intervalech - SM-PZH-036(P01) Varovné signdly.

b) Jiné vyrozumeéni

- telefonni na pevnych linkach a mobilnimi telefony

- zpravou SMS

- e-mailem

- radiova sit

c) Svételnd signalizace Uniku épavku

Pro ptipad Uniku ¢pavku je vybudovéna svételnd signalizace na komunikaci ¢. 1/15, véetné stanoveni objizdnych tras a
Fizeni dopravy pomoci IZS (Policie CR).

d) Instrukce k chovani obyvatelstva v p¥ipadé chemického ohroZeni z Lovochemie, a.s.

Jsou uvedeny v dokumentu ,,Informace uréend verejnosti v zoné havarijniho planovani v okoli arealu pramyslové chemie
Lovosice”, vydaném KU Usteckého kraje vr. 2018, kterou obdrzeli viichni obyvatelé obci: Lovosice, Lukavec, Pistany,
Terezin - Nové Kopisty, Zalhostice a MIékojedy u Litomé¥ic.

e) Varovani okoli
Varovani okoli je zajisténo v rdmci IZS.

f) Systém kontroly varovnych signalt (zvukovych — siréna)
Zkouska vnitropodnikové signél sirény, hlasova zpravou z Vystrazného informac¢niho systému (VIS) - ¢etnost 1x tydné ve
stfedu v 12:00 hod. (nepreruSovany ton).

4.12.3 Prostredky individualni ochrany

VSichni zaméstnanci podniku jsou vybaveni prostiedky individualni ochrany - ochrannd maska CM 6 nebo polomaskou
EVAMASQUE. Zaméstnanci vybaveni ochrannou maskou CM6 jsou z pouZivani pravidelné 1x za rok proSkolovani.
Zaméstnanci vybaveni polomaskou EVAMASQUE jsou z pouZivani proSkoleni pfi prevzeti masky. Zaméstnanci PREOL a
PREOL FOOD jsou vybaveni celoobli¢ejovou maskou 3M 6000 series.
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V Glanzstoff-Bohemia s.r.o. jsou vSichni zaméstnanci vybaveni prostredky individualni ochrany — ochranna maska CM 4 a
CM 6 a kombinovany specialni protiplynovy filtr.

4124 Evakuacni plany

Evakuaéni plany jsou zpracovany na vsech vyrobnich oddélenich se zvySenym pozarnim nebezpeéim a budovéach objektu.
Evakuaéni plany obsahuji zasady evakuace, zabezpeéeni a evakuacni trasy.
V SM-PZH-036(P04) Prirucka pro pripad Gniku amoniaku jsou vyznacena Shromazdovaci mista pro p¥ipadnou evakuaci.

4125 Postup v pripadé uniku toxické latky
Je zpracovan SM-PZH-036(P05) Postup v pFipadé Uniku toxické latky. Tento postup resi evakuaci na shromazdovaci mista
a ukryti zaméstnancua v administrativnich budovach.

4.12.6 Evakuace - Unik toxické latky

V pripadé primyslové havarie spojené s tnikem nebezpeéné latky je situace feSena evakuaci. Zaméstnanci se za pouZiti
ochrannych masek a filtrd nebo polomasek EVAMASQUE presouvaji bud do prostoru shromaZdovacich mist, nebo do mist
dle pokyna velitele pozarni hlidky. Evakuaci organizuje pozarni preventivni hlidka v soucinnosti s prislusnym vedoucim na
zakladé pokyna prislusného havarijniho Stabu.

4.12.7 Informovanost zaméstnanci
Soucésti Vnitrniho havarijniho planu je Prirucka pro pfipad uniku amoniaku - SM-PZH-036(P04).

CAST 11l. GRAFICKA CAST

Graficka cast je uvedena v SM-PZH-036(P03) Graficka dokumentace.

4.13 Plany havarijnich cviceni

Prehled ndmétovych cviceni HZSP zpracovava velitel HZSP Lovochemie pro prislusny rok (prehled cviceni je soucasti
,Zpravy o stavu pozarni ochrany za prislusny rok®).

K havarijnimu cviéeni s vyjezdem jednotky HZSP zpracovava velitel smény ,,Namét a prabéh havarijniho cviéeni“, které
obsahuje ¢asovy plan a prabéh havarijniho cvi¢eni a nasledny zaznam o provedeni havarijniho cviéeni - SM-PZH-036(F01)
Nameét a prabéh havarijniho cviceni. Namét projedné poZarni technik, zpracovavé velitel smény HZSP a schvaluje velitel
HZSP.

Pfi soucinnostnim cviceni s IZS se Namét a prabéh havarijniho cvic¢eni, projedna s prislusnou slozkou 1ZS.

Z: velitel HZSP

4.14 Seznameni

Lovochemie, a.s.: elektronicky

PREOL, a.s.: elektronicky

PREOL FOOD, a.s.: elektronicky

Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.: pisemné

Externi a najemni firmy: zaméstnanec, ktery uzavira smlouvu s firmou
Bezpeénostni agentura (ostraha): pisemné

Integrovany zachranny systém: pisemné
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5 Souvisejici dokumentace

5.1 Interni dokumentace

Ostatni plany a postupy jsou uvedeny v souvisejici dokumentaci LCH, PREOL, PREOL FOOD.

Lovochemie:

Bezpecnostni zprava Lovochemie

HP-ZP-001
SM-BOZP-017
SM-BOZP-003
TOP-BOZP-212
TOP-BOZP-004

Havarijni plan vody — Lovochemie, a.s
Zéakladni predpis BOZP
Traumatologicky plan

Mimoréadné udélosti

OOPP

PREOL/ PREOL FOOD:

Bezpecnostni program/Protokol o nezarazeni

SM 17 Organizace BOZP v PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s.
SM 20 Systém #izeni PZH

SM 34 OOPP

Dil¢i HP provozti PREOL a PREOL FOOD

5.2 Externi dokumentace

Zakon €. 224/2015 Sh., 0 prevenci zavaznych havarii

Vyhlaska €. 225/2015 Sb., o0 stanoveni rozsahu bezpecénostnich opatteni fyzické ochrany objektu zarazeného do
skupiny A nebo skupiny B

Vyhlaska €. 226/2015 Sb., o0 z&sadéach pro vymezeni zony havarijniho planovani a postupu pfi jejim vymezeni a o
naleZitostech obsahu vnéjsiho havarijniho planu a jeho strukture

Vyhlaska €. 227/2015 Sh., 0 nalefitostech bezpecnostni dokumentace a rozsahu informaci poskytovanych
zpracovateli posudku

Vyhlaska €. 228/2015 Sh., o rozsahu zpracovani informace verejnosti, hlaSeni o vzniku zavazné havarie a kone¢né

zpravy o vzniku a dopadech zavazné havarie

Zakon €. 350/2011 Sh., zakon o chemickych latkach a chemickych smésich.

6 Zaznamy

Nameét a prabéh havarijniho cviceni

7 Ptilohy

7.1 Formulare

SM-PZH-036(FO01)

Namét a prabéh havarijniho cviceni

7.2 Pevné prilohy

SM-PZH-036(P01) Varovné signaly

SM-PZH-036(P02) Pomuicka pro uréeni sméru vétru (Vétrna razice)
SM-PZH-036(P03) Grafickd dokumentace

SM-PZH-036(P04) P¥irucka pro pripad Uniku amoniaku
SM-PZH-036(P05) Postup v pripadé Uniku toxické latky

8 Podrizené dokumenty

Nejsou.
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9 Rozdeélovnik

Dle smérnice SM-SR-001 Rizeni dokumentace a zaznamd a jeji prilony SM-SR-001(P03) Matice zpracovani, ovéreni,
schvéleni, distribuce a sezndmeni

10 Zmény arevize

Cislo revize | Struény popis zmén Datum revize

1 Aktualizace VHP dle nové $ablony dle SM-SR-001 Rizeni dokumentace a zaznam, 4/2017
ktera nahrazuje a rusi SM-PZH-1235 Vnitfni havarijni plan.

2 Doplnéni o vyrobnu UGL a DA. Aktualizace havarijniho Stabu, doplnéni VIS 9/2018

3 Aktualizace VHP soulad s aktualizaci bezpe¢nostni zpravy Lovochemie a.s. 6/2019

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozsifovani kopif mimo spole¢nost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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RLaN - HZSP
Hasiésky zachranny sbor podniku
Lovochemie, a.s., Lovosice

NAMET A PRUBEH HAVARIINIHO CVICENI

C.
Namét:
Sména:
Projednano: pozarni technik dne: podpis:
Zpracoval: velitel smény dne: podpis:
Schvalil: velitel HZSP dne: podpis:

Rozdélovnik:
Vytisk . 1 velitel HZSP
. 2 velitel smény

. 3 pozarni technik

O O< O

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT. 1/4
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Cil:

Téma:

Situace:

Misto provedeni:
Termin cviceni:
Zpusob provedeni:
Zucastnéné jednotky:
Materiélni zabezpeéeni:
Bezpecnost prace:
P¥ijezdové cesty:
Pocasi:

Vodni zdroje:

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT. 2/4



L("j‘,‘w”‘,@};; CHEMIE SM-PZH-002(F01) Namét a prabéh havarijniho cviceni
Revize: 6/2019

CASOVY PLAN A PRUBEH HAVARIJNIHO CVICENI

CAS SITUACE PREDPOKLADANY PRUBEH

NAKRES SITUACE
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ZAZNAM O PROVEDENI HAVARIIJNIHO CVICENI

: : : o Cislo cviceni: Pocet priloh:
Lovochemie, a.s. ZAZNAM O PROVEDENI HAVARIJNIHO CVICENI
DATUM:
ZUCASTNILI SE
3. PRACOVISTE
4. TEMATICKE ZAMERENI HAVARIINIHO CVICENI
5. CASOVY PRUBEH CVICENI
6. ZJISTENE KLADY
7. ZJISTENE NEDOSTATKY
3 NAPRAVNA OPATRENI
' (v¢éetné uréeni terminu odstranéni a odpovédné osoby)
Odstranit do: Zodpovida:
9 PREVENTIVNI OPATRENI
' (v€etné uréeni terminu odstranéni a odpovédné osoby)
Termin: Zodpovida:
10. ZAVER a stanoveni terminu kontroly a zodpovédnosti
Zodpovida:
11. SE ZAZNAMEM Z HAVARIINIHO CVICENI VEETNE OPATRENI SOUHLASI
Datum: jméno: podpis:
12. ROZDELOVNIK
Vytisk ¢. 1 - velitel HZSP
Vytisk ¢. 2 - velitel zasahu
Vytisk ¢. 3 - pozarni technik
Zpracoval: Datum:
Prevzal:
Vytisk &. 1
Vytisk ¢. 2
Vytisk ¢. 3

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT. 4/ 4
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LOV% CHEMIE (POL) Varovné signaly
b Revize: 6/2019

VAROVNE SIGNALY

V souladu s rozhodnutim Ministerstva vnitra CR byl zaveden na celém Gzemi CR pro piipad varovani
obyvatelstva p¥i hrozbé nebo vzniku mimoradné udalosti jeden varovny signal pod nazvem ,VSEOBECNA
VYSTRAHA®,

Tento varovny signal je vyhlaSovan kolisavym ténem sirény po dobu 140 vtefin a maze byt vyhlaSovan t¥ikrat za
sebou v cca tfiminutovych intervalech.

Grafické znazornéni signalu ,,VSEOBECNA VYSTRAHA“

140 5

V APCH Lovochemie je signal doplnén hlasovou zpravou dle VIS.

Funkénost poplachovych sirén je v APCH pravidelné provéfovana kaZzdou stiredu v 12:00 hodin.

Grafické znazornéni signalu ,,ZKOUSKA SIRENY*

il =

V APCH Lovochemie je signél doplnén hlasovou zpravou dle VIS.

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT. 11
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LaN — OBOZP

Pomucka pro uréeni sméru vétru (Sifeni mraku) a stanoveni
moznosti ohrozeni okolnich obci
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Vypis z povinnosti Podnikového dispecera:

.V pfipadé uniku vétsiho mnozstvi Epavku, ktery pfesahuje hranice arealu spole¢nosti, bezodkladné informuje Integrovany
zachranny systém (KOPIS):

¢. tel.: 950 431 010 nebo 150 FAX: 950 431 008
mobil: 724 178 788, 724 178 860 E-mail;

Vzor informace:

................................. (jméno, pfijmeni),

dne ......ooeiennl. Vo hod. doSlo na oddéleni ...........cooveiiiiiinnnnn. k havarii spojené s unikem ¢pavku.
DoSlok uniku ... kg., t., (pokud Ize mnozstvi Epavku urcit) a mrak Skodliviny pfesahl (pravdépodobné pfesahne)
hranice arealu spole€nostia ifise .............covviiiiiin, (uda skute€ny smér a rychlost Sifeni mraku) smérem na obec (obce):

,Zalhostice, Pistany, Lovosice, Lukavec, Nové Kopisty“ poZada o pomoc integrovaného zachranného systému, pfipadné
specifikuje konkrétni druh pomoci.


mailto:opis@ulk.izscr.cz

Revize: 6/2019
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Zakladni schéma objektu: Lovochemie, a.s.
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Situaéni schéma UVH (LV)
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Situaéni schéma LAV
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Situaéni schéma stac€eni a skladovani épavku
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Prehled skladd surovin, meziproduktd a vyrobku
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Vodohospodarské objekty a chemicka kanalizace
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Zékladni schéma objektu: PREOL, a.s., PREOL FOOD a.s.
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Zakladni schéma objektu: Glanzstoff-Bohemia, s.r.o.

LEGENDA
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Potrubni most

Hydranty nadzemni
nasténny nezavodnény
nasténny pénovy

nasténny zavodnény

B 2D D D e

podzemni

Bc. Jakub Svéda
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SM-PZH-002(P04) P¥iruéka pro pf¥ipad Uniku amoniaku

Terezinska 57, 410 02 Lovosice, Ceska republika

PRIRUCKA PRO PRIPAD UNIKU
AMONIAKU

v arealu

Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., PREOL FOOD, a.s. a Glanzstoff - Bohemia, s.r.o.

Zpracoval: odd. BOZP a PO 06/2019
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Pojmy

Analyza rizik je proces zaméreny na stanoveni Urovné a povahy rizika. Tim se rozumi i mozné
scénéare hrozeb, v naSem pripadé zavazné havérie Uniku nebezpecné chemické latky s cilem
posoudit moznost Uniku, zranitelnost objektu ¢i arealu a mozné dopady.

Bezpecnostni zprava je dokument stanoveny podle zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci
zavaznych havarii. Bezpecnostni zpravu je povinen zpracovat kazdy provozovatel objektu
zarazeny do skupiny B podle tohoto zakona, na zakladé posouzeni rizik zavazné havarie.
Bezpecénostni zprava obsahuje zékladni informace o objektu, posouzeni rizik, systém
bezpecnosti, preventivni opatieni k omezeni vzniku zavazné havérie.

Domino efekt (Fetézové reakce) ,,je moznost zvySeni pravdépodobnosti vzniku nebo velikosti
dopad( zavazné havérie v dusledku vzajemné blizkosti objekt( nebo zarizeni nebo skupiny
objektt nebo zarizeni a umisténi nebezpecnych latek.”“ Jde o kumulativni Gc¢inek, pfi ném?z
jedna udalost spusti retézec dalSich podobnych udalosti.

Emisni limit je nejvysSi pripustné mnozstvi znecistujici latky nebo skupiny latek vypousténé
do ovzdusi ze stacionarniho zdroje.

Evakuace ,,je souhrn organizacnich a technickych opatreni zabezpecujicich premisténi osob,
zvirat a vécnych prostredkd v daném poradi priority z mist ohroZzenych mimoradnou udalosti
nebo krizovou situaci do mist, ve kterych je zajiSsténo pro osoby nahradni ubytovani a
stravovani (nouzové prefiti), pro zvifata ustajeni a pro vécné prostredky uskladnéni.”

Havarijni pfipravenost je schopnost rozpoznat vznik mimoradné situace a pfi jejim vzniku
plnit opatreni stanovena havarijnim planem objektu ¢i arealu.

Chemicka latka ,,je chemicky prvek nebo jeho slouéenina v prirodnim stavu nebo ziskané
vyrobnim procesem, véetné vSech pridatnych latek nutnych k uchovani jeho stability a vSech
necistot vznikajicich v pouZitém procesu, avsak s vylou¢enim vSech rozpoustédel, ktera Ize
oddélit bez ovlivnéni stability chemické latky nebo zmény jejiho slozeni.“

Individudlni ochrana je soubor organiza¢nich a materialnich opatreni, které maji za cil
ochrénit jednotlivce pred Gcinky nebezpecnych chemickych latek. K individualni ochrané se
vyuZivaji prostredky improvizované ochrany dychacich cest, o¢i a povrchu téla.

Mimoradna udalost je ,,Skodlivé pasobeni sil a jevi vyvolanych ¢innosti ¢lovéka, prirodnimi
vlivy, a také havarie, které ohroZuji Zivot, zdravi, majetek nebo Zivotni prostredi a vyZaduji
provedeni zachrannych a likvida¢nich praci.” Podle zakona ¢. 239/2000 Sb., o 1ZS.

Riziko je moznost, Ze s urcitou pravdépodobnosti vznikne udalost, kterou povaZzujeme z
bezpecnostniho hlediska za nezadouci. Miru rizika, je moZno posoudit na zakladé analyzy
rizik.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Jev
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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Varovani a vyrozuméni je souhrn technickych a organizacnich opatreni zabezpecujicich
véasné upozornéni obyvatelstva (také v naSem pripadé zaméstnanc(, orgdnu samospravy a
pravnickych osob) organy verejné spravy c¢i zaméstnavatelem pres ktomu urcéené
zaméstnance na hrozici nebo nastalou mimoradnou udalost, vyZadujici realizaci opatreni na
ochranu obyvatelstva a majetku. ,,Zahrnuje zejména varovny signal, po jehoZ provedeni je
neprodlené realizovano informovani obyvatelstva o povaze nebezpeci a o opatrenich k
ochrané Zivota, zdravi a majetku.”

Vniténi havarijni plan obsahuje popis zajisténi havarijni pripravenosti informacnich,
materiélnich, lidskych a ekonomickych zdroji pro pripad vzniku zavazné havéarie uvnitf
objektu c¢i aredlu. Zpracovavaji jej vSichni provozovatelé zavod( umisténych do kategorie B,
podle zékona ¢. 224/2015 Sh., o prevenci zavaznych havarii.

Zachranné préace jsou c¢innosti k odvraceni nebo omezeni bezprostredniho pasobeni rizik
vzniklych mimoradnou udalosti.

Zona havarijniho planovani ,je uzemi v okoli objektu, ve kterém jsou uplatiovany
pozadavky ochrany obyvatelstva a poZadavky Uzemniho rozvoje z hlediska havarijniho
planovani formou vnéjsiho havarijniho planu.*

Zkratky

ALOHA Areal Locations of Hazardous Atmospheres

APCH Areél pramyslové chemie Lovosice

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

HZSP Hasi¢sky zachranny sbor podniku

1ZS Integrovany zachranny systém

MPa Megapascal — jednotka tlaku

NL Nebezpecna latka viz NCHL - nebezpeéna chemicka latka
PO Pozarni ochrana

VIS Vystrazny informacni systém



SM-PZH-036(P04) Ptirucka pro pfipad Uniku amoniaku

Obsah
1. CharaKteriStika ar€alU .............coiiiiiiiiiieie e 5
1.1  PouZivand nejvice nebezpeéna chemicka Iatka.............ccooiiiiiiiiiiiicnceee 5
1.2 Rozsahy KOncentraci amMONIiaKuU ............ccoeririieririiniieeese e 5
2. Havarijni pripravenoSt QrEalU .............cccvieeiieiie i nreas 6
R - (V7 U 1= SRR PRPSSSRR 7
3. Moznosti vzniku zdvazné havarie — Unik amoniaKuU............cccoveveierenenenesesese e, 7
3.1 Havarie ze zasobniku amoniaku ............cccoeiiiiiiineie e 7
3.2 Havarie CiSterny s amoniakemM............coiieiiiie i 7
3.3 Havarie potrubi s amoniakem ............ccoieiiiie i 7
4 Modelace Uniku amoniaku uvnitf aredlu (v programu ALOHA) ........ccoceriirienninieneieene, 8
5. Codélat v pripadé UniKu amOnIiaKU ............ccccoreiiiieinineeee e 10
5.1  Postup zaméstnanca pri zjisténi aniku nebezpecné chemické latky........................ 12
5.2 UCINKY TALKY ..ottt ettt 12
5.3 PIVNIPOIMOC.... ittt ettt bbbttt bt b ene e 12
5.4  Prostfedky improvizované individualni ochrany a evakuace..............cccccoeveveveniennen, 13
6. SEZNAM PFIION oo e 13
A = 1o £SO 14



SM-PZH-036(P04) Ptirucka pro pfipad Uniku amoniaku

1.  Charakteristika arealu
Tento dokument slouZi jako priru¢ka pro zaméstnance areéalu Lovochemie, a.s., PREOL, a.s.,

PREOL FOOD, a.s., a Glanzstoff — Bohemia, s.r.o., ale i externi firmy, a to v ptipadech néhlého
uniku nebezpecné chemicke latky — amoniaku (¢pavku).

Prirucka obsahuje zakladni charakteristiku objektu, nebezpeéné vlastnosti latky (amoniaku),
modelaci mozného Uniku amoniaku, ochranna opatreni, doporuceny postup zaméstnancu
pfi  zjiSténi Uniku, postup pfi evakuaci, druhy a typy na pouZiti individudlnich
improvizovanych ochrannych prostredka.

Podle zakona ¢. 224/2015 Sh., o prevenci zavaznych havarii, je objekt Lovochemie, a. s.
zarazen do skupiny B, vzhledem k mnozZstvi a druhu latek, které zpracovava a skladuje.

Cely aredl méa rozlohu okolo (délku) 3 km a Sirku pres 1 km. Je tvoren ¢tyrmi pravnimi
subjekty — spolecnosti Lovochemie, PREOL, PREOL FOOD, a Glanzstoff-Bohemia. ,,Zapadni
hranice pramyslového arealu je vzdalena cca 500 m od obytné zastavby vychodni casti
Lovosic. Severni hranici tvori feka Labe, na jihu silnice I. tfidy Lovosice — Terezin a na vychodé
Zelezni¢ni vlecka.”

Nejvice skladovaného mnozstvi latky, je bezvodny amoniak 7 413 tun. Kapalny amoniak je
dovazeny do zavodu v Zelezni¢nich cisterndch a pouzivd se prevainé kvyrobé kyseliny
dusi¢né, dusikatych a kombinovanych hnojiv. Amoniak je skladovan v kulovych zasobnicich
amoniaku. Sklad je tvoren tfemi kulovymi zasobniky, 3x 500 tun kapalného amoniaku.
»~Amoniak je zde skladovan v zasobnicich A, B, C pod tlakem do 1 MPa (odpovidéa tenzi par pri
teploté cca 20°C).*

1.1 PouZivana nejvice nebezpeéna chemicka latka

Aredl Lovochemie skladuje a vyrdbi mnoho nebezpeénych chemickych latek, Zadna z nich
kromé amoniaku vSak neni v takovém mnozstvi, aby byla nebezpecna pro zaméstnance a
okolni obyvatelstvo. Proto se tento dokument zabyva inikem samotného amoniaku.

Amoniak (¢pavek) NH;

Amoniak je bezbarvy, velmi Stiplavy plyn, ktery je toxicky. Za normalnich podminek je leh¢i
nez vzduch. Pri odparovani z kapalného stavu vSak vznikaji chladné mlhy, které jsou tézsi nez
vzduch a mohou zpasobit omrzliny, vduasledku toho, Ze pti odparovani se vyrazné
spotrebovava teplo zokolniho vzduchu a tim dochazi kpoklesu teploty a moznym
omrzlinam. Je vybusny, hoflavy (vyssi teplota vzplanuti — 650°C).

Kapalny i plynny silné drazdi oci a lepta sliznici, dychaci cesty, kizi. Zpasobuje drazdivy kasel,
dusnost, nauzeu, zvraceni a kreée, které mohou vést az ke smrti.

1.2 Rozsahy koncentraci amoniaku

V Ceské Republice plati pro koncentrace amoniaku nasleduijici limity v ovzdusi pracovist:
e PEL - 14 mg.m-3, - pfipustny expozi¢ni limit.

vvvvv

e NPK-P-36 mg.m-3. — nejvyssi pripustna koncentrace.
5
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V expozici vy$si nez 0,5 % objemu co? je asi 3,5 g/m°, je i kratkodoba expozice smrtelna.

2.  Havarijni pfipravenost arealu

Mezi hlavni sily a prostiedky pro pripad Uniku v aredlu Lovochemie je Hasi¢sky zachranny
sbor podniku.

Celkovy pocet zaméstnancu: 3+21

Pocet zaméstnancl na smeéné: 1+6

Vybaveni: IVECO TRAKKER KHA 30 -1ks
IVECO TRAKKER KHA 60 -1ks
IVECO DAILY TA -1ks

LANDROVER DEFENDER -1ks

MOTOROVY CLUN Zodiack ZOOM
VELKOKAPACITNi CERPADLO Volkan
PRIVES CO2 S 120

Jednotka je vybavena cerpadlem na NL, centralou, ventilatorem, kalovym cerpadlem,
plovoucim cerpadlem, motorovou pilou, pretlakovymi obleky, protizarovymi obleky,
protichemickymi obleky a dychacimi pristroji.

Seznam materiélniho vybaveni a prostredkd pro likvidaci havérie:

- pénidlo FIRE ADE (1060 )

- pénidlo STHAMEX (1 000 I)

- pénidlo MOUSSOL (500 I)

- sorbenty ABSODAN - 300 kg, REOSORB - 60 kg, RaSelinovy CB 18 - 3x70 kg, AQ kapalina -
201

- 4x z&sahové pretlakové odévy Trellchem Evo

- 2x téZky protiZzarovy oblek Izotemp

- 12xIDP Drager

- 7xIDPPLUTO

- 7x IDP SARTURN (pouze pro provozni a udrzbarské ucely)

- 7x oZivovaci a krisici pristroje OXY

- bxvyvadéci kukly k IDP Draeger

- 6x protichemicky odév SUNIT

- Defibrilator

- Testor 3500 Drager

Na provozech jsou k dispozici IDP Saturn
- 14 ks izola¢ni dychaci pristroje Saturn

Pokud dojde k Uniku, pfi kterém nejsou jednotky HZSP schopny samy zvladnout zasah ¢i resit
havarijni situaci, spolupracuji a Zadaji o pomoc Integrovany zachranny systém (IZS),
respektive jednotky HZS kraje ¢i jednotky uzemniho odboru HZS Litomérice.

Mezi zakladni slozky IZS pat¥i: HZS CR a ZZS, Policie CR.
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2.1 Havarie

Havérie je mimoradné udélost, ke které dojde v souvislosti s provozem technickych zafizeni a
budov, pfi nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami a pfi jejich prepravé nebo pfi
nakladani s nebezpecénymi odpady.

Zavazna havarie ,mimoradna, c¢astecné nebo zcela neovladatelnd, casové a prostoroveé
ohrani¢ena udalost, zejména zavazny unik nebezpecné latky, pozar nebo vybuch, ktera
vznikla nebo jejiz vznik bezprostfedné hrozi v souvislosti s uZivanim objektu, vedouci k
véZznému ohrozeni nebo k vaZznym nasledkim na Zivotech a zdravi lidi a zvirat, Zivotnim
prostredi nebo majetku a zahrnujici jednu nebo vice nebezpecnych latek.*

Pro pripady zavaznych havarii je dilezité pripravit zaméstnance na takovéto mozné udalosti,
a to Skolenim a pravidelnym cvi¢enim, stim, Ze je vhodné, aby si zaméstnanci sami
vyzkouseli uZiti improvizovanych ochrannych prostredkd. Stejné tak Skoleni a cviceni ¢len
jednotek HZSP. Pro tyto pripady je kazdy rok poradano havarijni cviceni.

3. Moznosti vzniku zavazné havarie — Unik amoniaku

Na zakladé analyzy rizik byly metodou HAZOP stanoveny néasledujici moZzné udalosti a
scénare havarii.

3.1  Havérie ze zasobniku amoniaku

Za mozné havarie maZzeme povaZovat Unik celého obsahu amoniaku ze zasobniku do 1
minuty, kontinudalni unik pripojenym potrubim a dnik trhlinou v zasobniku.

Nasledkem téchto uniku by byl Gnik kapalného amoniaku a jeho nasledné vyparovani,
nasledné tvorba toxického mraku.

Pro rozsahly okamzity i kontinuélni tnik je frekvence udalosti odhadovana na 5x107/ rok,
pro Gnik otvorem 10 mm je frekvence udalosti 1x10°/ rok.

3.2 Havérie cisterny s amoniakem
Za moZzné havarie cisteren miZeme povaZovat kontinualni Unik obsahu otvorem v plasti

Zeleznicni cisterny do 10 minut, utrZeni staceciho potrubi pred prvni armaturou - ndrazem do
cisterny nebo potrubi, okamZity Unik obsahu otvorem v plasti Zelezni¢ni cisterny do 1
minuty, kontinualni Unik obsahu otvorem o primeéru 1 cm v plasti Zelezni¢ni cisterny.

Nasledky jsou stejné jako pri Uniku ze zasobniku amoniaku.

Pro poskozeni cisterny je frekvence udalosti odhadovéana na 1-5x107 pripadu/ rok, pro tnik
zZ utrZzeného staceciho ramene max. 50 mm je frekvence dana poétem staceni.

3.3 Havérie potrubi s amoniakem
Za mozné havarie je povaZzovano roztrzeni potrubi DN 150, Unik z obou koncu potrubi - velka

netésnost na potrubni trase, Unik z potrubi malym otvorem, netésnost na potrubni trase.

Pro roztrzeni potrubi (75 — 150 mm) je frekvence odhadovana na 3x107 m™rok™, pro unik
otvorem o praméru 10 % skute¢ného praméru potrubi - max. 50 mm je frekvence udalosti
2x10° m?rok™.
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4 Modelace uniku amoniaku uvnitf arealu (v programu ALOHA)

Pro modelovani programu ALOHA byly pouZity tyto Udaje: vicepatrové kancelarské budovy
v nejblizSim okoli a vzdalenéjsim okoli, pramérna roc¢ni teplota 8 °C, prevladajici zapadni
smér vétru o rychlosti 1. Stupné 1m/s — vanek, bez inverze, okoli se stredni vihkosti 50 %.

Jako unik byl vybran kontinuélni Unik — Direct source, mnoZzstvi uniklého amoniaku bylo
stanovenou polovinu celkového objemu jedné nadrze — 250 tun.

Priklady modelace uniku ¢pavku, nasledujici obrazky jsou POUZE orientacni vypocty
s moznymi dosahy.

Obrézek ¢. 1 Unik z potrubi
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Obréazek ¢. 2 Unik z zelezni¢ni cisterny
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5. Codélat v pfipadé uniku amoniaku

Pokud dojde k Uniku nebezpecné chemické latky, v naSem pripadé amoniaku je dalezité, aby
zaméstnanci ihned po oznameni nebo zjiSténi Uniku dbali presnych pokynd vedoucich
zaméstnancl, prevazné odborné vyskolenych osob pro tyto pripady. Za tyto osoby se
povazuji zaméstnanci HZSP a odborné vyskolené ¢i vzdélané osoby v oblasti BOZP a PO. P¥i
uniku je nutno striktné dbat pokyna velitele zasahu HZSP.

Kam volat:

Pozice Pevna linka Mobilni telefon
Podnikovy dispecink 2403 +420 736 507 221
Podnikovy dispec¢ink informuje provozni veliny dle ohroZeni
Dispecer ZD 2433 +420 736 507 073
Velin energetika 3192 +420 736 507 274
Velin LAV 2133 +420 736 507 271
Kancelar mistrt KD 2472 +420 736 507 261
Velin LV 2217 +420 736 507 244
Velin COV 6002 +420 724 958 403
Velin expedice LAV 3689 +420 736 507 193
Velin expedice LV 2477 +420 736 507 193
Kancelar mistrd KMC 3371 +420 602 126 375
Velin PREOL 4811 +420 725 666 639
Velin PREOL FOOD 4902 +420 702 151 308
Velin UGL a DA 3050 +420 736 507 244
Glanzstoff-Bohemia +420 416 57 5193 +420 737 226 735

e Po predani informace podnikovému dispecinku je nutné volat svého primého
nadrizeného.

e Podnikovy dispecer v pripadé vzniku MU, preda informaci HZSP a zasila SMS
informace dle schvaleného rozdélovniku a v pripadé ohroZeni osob spusti sirénu
(kolisavy ton v délce 140 vterin).

Pokud dojde k tniku a Zadné informace ndm doposud nebyly poskytnuty, je ddlezité
nasledujici:

NepfibliZovat se k mistu mimofadné udalosti — Gniku, havarii. A to zddavodu, Ze v misté
epicentra je koncentrace Skodlivin nejvétsi, a tim padem nejnebezpecénéjsi. Musime dbéat i na
to, kde se nachazi navétrna strana mista. Nejvyssi koncentrace bude na zavétrné strané.
Koncentrace chemicke latky bude klesat v zavislosti na vétru a druhu latky. V pripadé tniku
kapalného amoniaku je velice nebezpecné zdrzovat se v okoli, nebot bude dochazet
k rychlému odparovani latky a to maze zpuasobit zavazné omrzliny, nehledé na vysokou
koncentraci plynného amoniaku, ktery je velice toxicky.
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Jako dalsi dalezity bod je vyhledani vhodného mista Ukrytu. Vyhledani vhodného mista
zavisi na tom, kde se ¢lovék nachdzi. Pokud se nachazime v budové, je vhodné v ni zlstat, az
do té doby neZ nam budou poskytnuty dalsi daleZité informace.

Pokud se nachazime vautomobilu je nutné co nejrychleji zaparkovat a presunout se do
nejblizsi budovy. Pokud musime autem cestovat vétsSi vzdalenost k budové, béhem jizdy
nevétrame, vypneme vétraky a klimatizaci. V budovach musime vyhledat mistnosti na
odvracené strané Uniku a prevazné mistnosti v hornich patrech, protoZe vétSina chemickych

v™Ns

latek je téZSi neZ vzduch a bude se drZet pti zemi. Pokud dojde k Gniku kapalného amoniaku

a jeho naslednému odparovani, bude amoniak téz8i nez vzduch. Za normalnich podminek je,
vSak je leh¢i neZ vzduch.

Pokud jsme jiZz bezpecné v budové, je nutné dané mistnosti utésnit. Utésnit okna, dvere i
jiné otvory, kterymi by mohl proudit vzduch. MiZzeme k tomu pouzit lepici pasky di
namocené kusy latky, protoZe voda rozpousti vétSinu nebezpecnych latek. Uzavfit je nutné
takeé svétliky, ventilace ¢i klimatizace pokud nemaji uzavieny okruh.

Po utésnéni vSech otvoru je dalezité pripravit si prostiedky improvizované ochrany, pokud
nemame prostredky individualni ochrany. Je nutné chranit dychaci cesty a povrch téla.

Pozn. Prostredky improvizované ochrany

Zakladem je vyuziti vhodnych odévnich soucastek, obléci se co do nejvice vrstev odévu, a tim snizit moznost
praniku Skodliviny na povrch téla. Je dobré pouZit rizné dlouhé kabaty, plaSténky, na nohy holinky ¢ koZenou
nebo jinou gumovou obuv, kterou utésnime u nohavic. Na ruce dvojité rukavice opét utésnéné. Na ochranu
dychacich cest pouZijeme 8aly, rousky, Satky, kapesniky, mdZeme je namocit do vody, ¢i rdznych impregnacnich
latek, které budou branit praniku Skodliviny. Proti amoniaku zvySuje ochranu latka namocena do octa nebo
kyseliny citronové. Oc¢i je nutné chranit brylemi, a povrch hlavy cepici ¢i kapuci nebo Satkem.

Pokud osoba pobyvala delsi ¢as venku, neZ se dostala do Ukrytu, je dileZita dekontaminace
celého povrchu téla, pokud je to mozné. Osprchovat celé télo a obléci si nové ¢isté obleceni.
Pokud neni mozZna celkova ocista, je dobré alesponn omyvat télo. Kontaminované obleceni

uzavfit do pytla a dat mimo obyvanou mistnost.

Déale se musime vyvarovat vétsi fyzické namahy, nebot by vedla ke zvySeni prijmu
inhalovaného vzduchu a tim i Skodliviny.

Nutné je zabezpecit poslech rozhlasu ¢i hromadnych sdélovacich prostredkd. Vaci
zaméstnancim ma povinnost informovani jejich zaméstnavatel prostrednictvim uréenych
osob a to vedoucich zaméstnanct a ¢lend HZSP. Varovani se provadi jednotnym varovnym
systémem V3eobecna vystrah, ktery je kolisavy, trva 140 vtefin.

Po varovani budou podany daleZité informace o udalosti, zda maji osoby setrvat v budovéach
nebo zda bude provedena evakuace. Evakuace bude provedena vtéch mistech, kde je
predpokladat velké mnoZstvi koncentrace latky. Mohou nastat i situace, kdy bude
rozhodnuto o okamZité evakuaci bez predchoziho ukryti. Vidy je nutno respektovat a
poslouchat rozkazy velitele zasahu HZSP.
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5.1  Postup zaméstnanct p¥i zjisténi Uniku nebezpecéné chemické latky

Pokud zaméstnanec zaznamena Unik ¢i vysSi koncentraci nebezpecné chemické latky je
nutné, aby informoval prislusné oddéleni majici toto na starosti.

Oznameni o Uniku se fidi podle stupné havarie, pro tyto pripady jsou stanoveny 3. stupné
havarie rozdélené podle rozsahu.

1. stupen - sménovy mistr / vedouci oddéleni

2. stupen - vedouci havarijniho Stabu 2. stupné

3. stupen - vedouci havarijniho $tabu 3. stupné

Poplach 1. stupné je rozsah havérie, ktera nepresahuje prostory vyrobny, a sousedni
vyrobny nebudou ohroZeny.

Poplach je vyhlaSovan sménovym mistrem telefonicky a pomoci vysilacek. Podnikovy
dispecink je informovan o situaci a informaci déle predava dle rozpisu ,Informovanost
v areélu Lovochemie®.

VyhlaSeni poplachu 2. stupné je pfi rozsahu havarie, ktera presahuje prostory vyrobny a
ohrozuje sousedni vyrobny.

Havarijni Stab 2. stupné svolava podnikovy dispecer na zakladé podnétd vedouciho oddéleni
a informaci dale predava dle rozpisu ,,Informovanost v arealu Lovochemie*®.

VyhlaSeni poplachu 3. stupné je pfi rozsahu havarie, kterd presahuje areél Lovochemie,
PREOL, PREOL FOOD, Glanzstoff-Bohemia a ohrozuje prostory mimo APCH.

5.2 Uginky latky

Amoniak je bezbarvy, velmi Stiplavy plyn, ktery je toxicky. Za normalnich podminek je leh¢i
nez vzduch. Pri odparovani z kapalného stavu vSak vznikaji chladné mlhy, které jsou tézsi nez
vzduch a mohou zpasobit omrzliny, vdasledku toho, Ze pti odparovani se vyrazné
spotrebovava teplo zokolniho vzduchu a tim dochazi kpoklesu teploty a moznym

omrzlinam. Stejné tak styk stekutinou vyvolava tézké omrzliny. Amoniak je vybusny, ale
maélo hotlavy.

Kapalny i plynny silné drazdi o¢i a lepta sliznici, dychaci cesty, kaZi. Zptsobuje drazdivy kasel,
dusnost, nauzeu, zvraceni, kiece, nasledny otok plic, ktery muaZe vést aZz ke smrti udusenim.
Poleptéani o¢i maze vést aZ k poSkozeni rohovky a oslepnuti.

5.3  Prvni pomoc

Pri kontaminaci amoniakem je nutné postizeného prenést z mista dniku ¢i vysoké
koncentrace na cerstvy vzduch. Uvolnit tésné soucasti odévu, potrisnéné casti odévu
sejmou. Dbat opatrnosti, aby nedoslo k druhotné kontaminaci, ¢i ke kontaminaci sebe sama.
Postizend mista omyt vodou a zakryt sterilnim obvazem, omrzla mista netfit. Zasazené oci
promyvat, netfit. Postizeného nenechat prochladnout. Pokud dojde kzastavé dechu
nezahajovat dychani z Gst do Ust, hrozi riziko druhotné kontaminace, pouze zahdjit srdecni
masaz. Mozno pouZit umély dychaci pristroj. Privolat Iékarskou pomoc. Pokud dojde ke
kontaminaci poZitim, Gsta vyplachovat vodou, nevyvolavat zvraceni.
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5.4  Prostredky improvizované individualni ochrany a evakuace

Za prostredky improvizované ochrany jsou povazovany ty prostiedky, které jsou ziskany a
pripraveny svépomoci osob ohroZzenych mimoraddnou udalosti, v naSem pripadé Unikem
nebezpecné chemické latky amoniaku.

Prostredky improvizované ochrany jsou prostredky slouZici k ochrané povrchu téla, rukou,
nohou, povrchu hlavy, dychacich cest a o¢i.

K ochrané povrchu téla mohou slouzit dlouhé kabaty, plasténky, nepromokavé bundy a
Sustakové bundy. Pokud nemame nic takového, pak postaci velky plastovy pytel, ktery si
navlékneme jako plasténku a utésnime u rukou, nohou a krku.

Pro ochranu povrchu hlavy maZzeme pouzit kukly, cepice, Satky, kapuce, opét utésnéné u
krku. Na ochranu o¢i pouZijeme bryle, nejlépe tésnéné nebo otvory zalepime lepici paskou.
Na ruce a pouZijeme dvojité gumove rukavice, které utésnime. Na nohy, pouzijeme holinky ¢i
jiné gumové nebo koZené boty.

Pro ochranu dychacich cest slouzi Satek, rouska ¢i hadr nebo kapesnik namoceny do vody, u
amoniaku dobre poslouZi jako rozpoustédlo ocet nebo kyselina citronova.

Prostredky improvizované ochrany slouZi jako prvotni ochrana pred neZadoucimi
Skodlivinami, predevSim se pouZivaji v prostorech improvizovaného ukryti nebo k rychlému
prechodu pres zamorenou oblast do mista evakuace.

VSichni zaméstnanci podniku jsou vybaveni prostredky individuélni ochrany - ochranna
maska CM 6 nebo polomaskou EVAMASQUE. Zaméstnanci vybaveni ochrannou maskou CM6
jsou z pouZivani pravidelné 1x za rok proSkolovani. Zaméstnanci vybaveni polomaskou
EVAMASQUE jsou z pouZivani proskoleni pri prevzeti masky.

V PREOL a PREOL FOOD jsou zaméstnanci vybaveni prostfedky individualni ochrany —
ochrannd maska a kombinovany speciélni protiplynovy filtr.

V Glanzstoff-Bohemia jsou zaméstnanci vybaveni prostredky individualni ochrany — ochranna
maska CM6 a CM4 a kombinovany specialni protiplynovy filtr.
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PFilohy
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P¥iloha 1 — Mapa areélu a rozmisténi jednotlivych objekta.
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P¥iloha 2 - Vyznaceni zény havarijniho planovani
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plénovani - aredl priimyslové chemie Lovosice

15



SM-PZH-036(P04) Prirucka pro pripad Gniku amoniaku

Pfiloha 3 - Vyznaceni umisténi nadrzi s amoniakem.
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P¥iloha 4 — Vyznaceni tniku amoniaku z kulovych zasobnikd

R =1958 m .
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P¥iloha 5 — Vyznaceni Gniku amoniaku z Zelezni¢ni cisterny
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P¥iloha 6 — Vyznaéeni Gniku amoniaku z potrubi
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P¥iloha 7 - Vyznaceni umisténi objektu HZSP
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P¥iloha 8 - Vyznaceni shromaZzdisté osob pti evakuaci

osice
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1 mis

rs

ShromaZdovac
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P¥iloha 9 — Zasobniky amoniaku

P¥iloha 10 — amoniak armatury
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Pfiloha 11 — Amoniak

Amoniak

Model molekuly amoniaku

Systematicky

nazev

Trivialni nazev
Ostatni ndzvy
Latinsky nazev
Anglicky nazev
Némecky nazev
Sumarni vzorec
Vzhled

Hustota

Rozpustnost ve

vodé

Obecné

azan

¢pavek
amoniak
Ammoniacum
Ammonia
Ammoniak
NH;

bezbarvy plyn

0,86 kg/m3 (101,3 kPa pii bodu

varu)

0,73 kg/m3 (101,3 kPa, pfi 15 °C)
681,9 kg/m3 (—33, 3 °C, kapalina)
820 kg/m3 (-80 °C, krystaly)

817 kg/m3 (-80 °C, pruhledna

pevna latka)

1176 g/100 ml (0 °C)
702 g/100 ml (20 °C)
88 g/100 ml (100 °C)

Identifikace
Registraéni &islo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)
Indexové &islo
PubChem
Cislo RTECS
Vlastnosti
Molarni hmotnost
Teplota tani

Teplota varu

23

7664-41-7
231-635-3
007-001-00-5
222

BO0875000

17,031 g/mol
—77,73°C /196,15 K

—33,34 °C/240,15 K


https://cs.wikipedia.org/wiki/Systematick%C3%BD_n%C3%A1zev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Systematick%C3%BD_n%C3%A1zev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trivi%C3%A1ln%C3%AD_n%C3%A1zev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A9_chemick%C3%A9_n%C3%A1zvoslov%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_vzorec#Sum.C3.A1rn.C3.AD_vzorec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpustnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Registra%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo_CAS
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Name=7664-41-7&Units=SI
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslo_EC_(chemie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indexov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/PubChem
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=222
https://cs.wikipedia.org/wiki/Registr_toxick%C3%BDch_%C3%BA%C4%8Dink%C5%AF_chemick%C3%BDch_l%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammonia-3D-balls-A.png
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POSTUP V PRIPADE UNIKU TOXICKE LATKY

Zpusob vyhlaSeni MU: telefonicky, osobné

nebo sirénou, doplnén hlasovou zpravou dle VIS:

Stav ohroZeni: Siréna — kolisavy tén 140 vtefin, doplnény hlasovou
zpravou dle VIS

Konec ohroZeni: hlasova zprava dle VIS, ustné, telefonicky
Informaci o typu toxické latky: zda jde o unik NCHL, jeho zavaznosti a sméru,
predava zaméstnanci nadfizeny, ¢len PPH nebo ¢len HZSP.

Prostfedky improvizované ochrany: zameéstnanec si pfipravi prostfedky
improvizované ochrany (pfedevsim chranit dychaci cesty — ochranné masky, unikové
polomasky nebo unikové respiratory).

Ukryt pfed NCHL: zaméstnanec vyhleda co nejrychleji ukryti v nejblizsi budové s vice
patry, na strané odvracené od uniku.

Informace na PD: zaméstnanec preda informaci o svém Ukrytu na podnikovy dispecink
—tel. €. 2403/736 507 221.

Zamezeni vniku NCHL: v prostoru ukryti utésni vSechna okna a dvefe (dle moznosti).
Vedeni zasahu pri MU: zaméstnanec se fidi pokyny podnikového dispecinku a velitele
zasahu HZSP, popf. osoby, ktera fidi evakuaci.

Zpusob evakuace: VSichni zaméstnanci se budou evakuovat sou¢asné. Po vyhlaseni
poplachu se zaméstnanci pfemisti na shromazdovaci misto ¢. XY. Kazdy zaméstnanec
MUSI, pfed opusténim pracovi$té, vypnout stroj nebo zafizeni, na kterém v dobé
poplachu pracoval.

PFi evakuaci je nutno vénovat zvySenou pozornost osobam s omezenou schopnosti
pohybu!

Evakuaéni cesty a shromazdiSté: Evakuacni cesty jsou vyznaceny v grafické Casti
evakuacniho planu, ktera je vyvéSena na jednotlivych podlazich.

Zaméstnanci  jsou povinni  pouzit nejkratSi cestu smérem Kk nejblizSimu
shromazd'ovacimu mistu.

V pfipadé nepfedvidanych udalosti muze osoba Fidici evakuaci ur€it nahradni
shromazdisté s prihlédnutim ke sméru vétru a vyvinu situace.

Kontrola po€tu evakuovanych osob:

Kontrolu evakuovanych osob provede osoba k tomu uréend. Po provedené kontrole
poctu evakuovanych osob se provede pfipadné vyhledani a vyprosSténi osob, které
zUstaly na pracovistich za pomoci HZSP.

Zpusob zajiSténi prvni pomoci:

Privolani rychlé Iékarské sluzby zajisti urend osoba na telefonni &islo 155. Kazdy je
povinen poskytnout prvni pomoc, pokud tim neohrozi sebe nebo ostatni. Dulezité je
zajistit osobé, kter4d tak sama nemuze ucinit, improvizovanou ochranu alespon
dychacich cest a odnést ji z prostoru kontaminace.

Zpusob zajisSténi privolani HZSP:

Osoba, ktera zjisti tnik NCHL, je povinna informovat podnikovy dispecink:

tel. €. +420 416 56 2403 nebo z mobilniho telefonu +420 736 507 221, +420 416 56
3333 - plati pro Glanzstoff-Bohemia s.r.o.

Dale postupuje dle Pozarni Poplachové Smérnice.

Zpracoval: odd. BOZP a PO Datum: 08/2018




