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2  Ucel

Stanoveni pravidel pro tvorbu, provadéni zmén, predavani a archivaci technické dokumentace.

3 Rozsah platnosti

Plati pro vSechny Utvary a externi dodavatele, ktefi se podileji na vzniku, spravé, uzivani nebo
archivaci technické dokumentace.

Smérnice plati pro spolecnosti PREOL, a.s. a PREOL FOOD, a.s.

4 Pojmy, definice a zkratky

4.1 Pojmy, definice

Technicka dokumentace TD - veskera dokumentace stavebnich objektl a provoznich souborl a
dokumentace vyrobni, prlivodné technicka — dodavatelska, ktera se vytvari za ucelem nové vystavby
(investice) nebo zmén na stavajicim zafizeni (Udrzba, generalni oprava)

Rizena dokumentace RD - technickd dokumentace vy¢lenénd z predané dokumentace skuteéného
stavu, u niz se garantuje jeji aktudlnost formou zmén a revizi po celou dobu Zivotnosti zafizeni.

Nefizena dokumentace NRD - veskerd technicka dokumentace

4.2 Zkratky

Zkratky - Typy dokumentace (nemusi byt Uplny vycet)

PD projektova dokumentace

DSP dokumentace pro stavebni povoleni

DUR dokumentace pro uzemni fizeni

SDSUR spolecna dokumentace pro uzemni a stavebni fizeni

STD studie

BID tendrova dokumentace (poptavkova dokumentace)

BD Basic Design

PP, DD provadéci projekt, realiza¢ni (Detail Design)

DSS dokumentace skute¢ného stavu, As Built

PTD pravodni technicka dokumentace, (dodavatelska dokumentace)
Zkratky

TS technicka spisovna

PID Process Piping and Insrument Diagram (strojné technologické schéma)
GIS graficky informacni systém

10 investice

GDSP geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni

MZ zakladni mapa zavodu

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Roz&ifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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5 Postup

5.1 Zasady zpracovani technické dokumentace

5.1.1 Technicka dokumentace

Technickd dokumentace, kterd je vytvarena v radmci nové akce (investic¢ni akce, rekonstrukce zafizeni,
oprava stdvajiciho zafizeni apod.) ma jak papirovou, tak i elektronickou formu.

5.1.2 Tvorba technické dokumentace

Technickd dokumentace je vytvarena po jednotlivych akcich. Po dokonceni realizace akce je vyhotovena
findIni dokumentace skutecného stavu (DSS). Z této predané dokumentace je vyclenéna fizena dokumentace a
ta dale rozdélena a archivovdna.

5.1.3 Systém tvorby vykresové dokumentace
- musi byt trvale jednotny a shodny s evidenci objektl a provoz(. Tento systém predpoklada, Ze jiz
jednou vytvoreny vykres ma jednoznacné oznaceni a v pripadé jakychkoliv zmén se provadi revize
tohoto vykresu se standardnim oznacenim Cisla revize. Toto opatfeni zabranuje existenci stejného
Cisla vykresu pro rlizna zafizeni.

5.1.4 Cislovani, oznacovani

Pro kazdy typ dokumentu existuje jednotny systém Cislovani, oznaCovani objektl a provozl, uZivani
Sablon a predavacich protokold.

5.1.5 Stupné projektu
O pro uzemni fizeni, E.L.A,
o studie
o pro stavebni povoleni/Uzemni fizeni
o basic design — zdkladni projektové reseni
o provadéci dokumentace (realiza¢ni)
o dokumentace pro zkousky a najizdéni
o skutecného stavu

Kazdd dokumentace (vykres, textova priloha) musi byt oznacena stupném dokumentu popt. ucelem
vyuziti (napt. k oponenture, informativni, k pfezkoumani, ke schvaleni, kone¢né vydani, pro realizaci
na stavbé, atd.).

5.1.6 Struktura jednotlivych typl projektové dokumentace

e Ufedni dokumentace — uzemni fizeni, stavebni povoleni, vyjadfeni Gfadl, kolaudace, kopie
smlouvy o dilo, geodetické zaméreni ad. Tato slozka je dodana pokud to realizace stavby vyZaduje.

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Roz&ifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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e Dokumentace kvyhrazenym zafizenim — vychozi revize, protokoly o tlakovych zkouskach,
pasporty, atd.

e Prlvodni technickd dokumentace PTD — ndvody, osvédéeni, prohldseni o shodé, certifikaty,
doklady o likvidaci odpad(, protokoly o nastaveni, seznamy ND, navody pro provoz a udrzbu,
doklady k materialiim, doklady na provedené prace, atesty, atd.

e Provozni soubory — technologické (PID, Flow diagram,...), strojni (zafizeni, dispozice, potrubi,...),
elektro, ASRTP (MaR).

e Stavebni objekty — stavebni, ocelové konstrukce, zdravotechnika, kanalizace atd.

5.1.7 Zakladni pozadavky na pofizovanou dokumentaci

a) Sablony vykresi

PFi zakladani novych vykres( a textovych pfiloh je nutné pouzZivat standardni Sablony vykres(, viz
pfiloha & 1 (P01-SM40) pro PREOL a pfiloha & 2 (P02-SM40) pro PREOL FOOD. Sablona uréuje
zakladni hladiny (pouze doporucené), typy car (pouze doporucené) a provedeni rohového razitka,
viz pFiloha ¢é. 3 (P04-SM40) — povinné. Zhotoviteli, realizatorovi akce budou predany pred
zahajenim projektovych praci Sablony jednotlivych formatld normalizovanych vykrest s vioZzenym
rohovym razitkem, rameckem a nastavenymi zakladnimi hladinami. Za predani odpovida pracovnik
PREOL, a.s., povéreny realizaci akce (investice/udrzba). Rohové razitko se vypliuje editaci bloku.

b) Rohové razitko vykresu (povinné)

Projektant je povinen pouzivat standardni rohové razitko podle pfilohy ¢. 3 (P03-SM40).
Rohové razitko se vypliiuje editaci bloku vzdy samostatné pro kazdy vykres.

Vysvétleni pojm{ rohového razitka:

e Akce - nazev akce dle znaceni Objednatele;
e C(islo akce — ¢&islo akce podle poptavky dle znaéeni Objednatele;

e (Cast—nazev oboru, SO, PS, dil¢i ¢lenéni akce (napf. technologické schéma, potrubni
rozvody,...);

e Ndazev — nazev konkrétniho vykresu;

e Projektant — misto na vloZeni jména, adresy nebo loga dodavatele pfip. projektanta, vioZeni
vlastniho Cisla vykresu;

e Investor — Logo PREOL, nebo PREOL FOOD;

o Cislo zakazky — ¢islo zakazky dodavatele;

e Stupen projektu (napf. pro stavebni povoleni, skute¢ného stavu,...);

e Revize, C. rev. —&islo revize (novy vykres — 00);

e Popis — strucny popis provedené zmény;

e Poznamka- moZno vyuZit na libovolnou poznamku, napf. ¢islo plivodniho vykresu, atd.

o Cislo obvodu — pro profesi elektro (E) se uvede obvod, pro ostatni je uvedena profese (T-
procesni, M - strojni zafizeni, P - potrubi, C - stavebni, E - elektro, | - méreni a regulace);

o Kopie- Cislo pare dokumentace;

o Cislo vykresu — pravidla pro ¢&islovani dokumentd a dokumentace uvedena v pfiloze & 4
(P04-SM40).

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Roz&ifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Nad rohové razitko je mozné vlozit tabulku jednotlivych pozic na vykrese, popf. jinou tabulku, pfipadné
udaj o ucelu vydani dokumentu (informativni, k oponenture, k realizaci apod.).

c) Obecné zasady pro pouzivani hladin (pouze doporucené)

Doporuceni pro projektanta pouzivat zakladni hladiny podle pFilohy ¢. 5 (PO5-SM40).
Doporuceni se vztahuje pouze na vykresy stavebni a strojni.

Vedle urcenych zakladnich hladin mizZe projektant pfidat libovolny pocet vlastnich hladin.
Zadnou hladinu nepouZivat ve #luté barvé nebo v barvé $patné &itelné.

d) Sablony textovych dokumenttdi, tabulek, krycich listd a ostatnich dokumentt

Standardni Sablony téchto dokument( nejsou stanoveny. Jejich podobu si uréuje projektant.

Kazdy dokument musi obsahovat minimalné tyto udaje:

nazev dokumentu

¢islo dokumentu

nazev akce (nazev investi¢ni akce nebo opravy)
Cislo akce (Cislo investicni akce)

jméno zhotovitele nebo projektanta

jméno investora

stupen dokumentu

jméno kdo dokument vypracoval, popfr. schvalil
datum vyhotoveni

e) Kodovani vykresi, soubori vykresti a textovych nebo jinych dokumentt

Cislovani vykresti a soubor( vykresti a dokumentd.

PFi vytvareni nové dokumentace bude respektovan systém cislovani vykrest a ostatnich soubord.
Pravidla pro ¢islovani dokument( a dokumentace jsou v pfiloze €. 4 (P04-SM40).

f) Znaceni aparatt

Znaceni aparatd, strojnich zafizeni, MaR, potrubnich vétvi, atd., je uvedeno v pfiloze ¢. 6 (PO6-SM40).

g) Zakladni pozadavky na elektronickou podobu dokumentu

eV elektronické podobé vykresi se musi pouZivat pouze styly a barevné odstiny,
které garantuji ¢itelnost tiskové podoby.
o Velikost pisma, typ pisma, koétovaci styl apod. musi odpovidat prislusSnym
normam CSN (1SO).
e  Konecna podoba vykresu se uklada ve vycisténé formé od nepouzivanych polozek
ve vykrese.
e  Kazdy dokument (vykres, zprava) musi byt uloZen jako jeden soubor.
e Nazev souboru musi byt shodny s ¢islem vykresu, dokumentu.
e  DodrZovat jednotny nazev hladin, blok( a pouZivat entity ve spravnych hladinach.
e Neménit vlastnosti hladin.
e  Popisna data, ktera se maji prenést, bud jako atributy nebo atributovd datau entit.
e  Plochy definované uzavienymi entitami, napt. kfivkami.
e  Vyvarovat se topografickych chyb (pfetahovani, nedotahovani car,
kreslit v pravouhlém reZimu apod.).

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Roz&ifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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e Vyvarovat se duplicit entit.
e Symboly ukladat do blokd.
e Vyuzivat nerozlozené prvky (bloky, texty...).

h) Pozadavky na zpracovani a pfedavani GDSP

Pokud si nova investice nebo oprava vyzada zménu ¢i Upravu zdkladni mapy zavodu nebo bude mit
vazbu do pozemkové mapy katastru nemovitosti, je nutné dodat i dokumentaci geodetického (GIS)
zaméreni skute¢ného provedeni stavby pfip. i geometricky plan pro zapis zmény do katastru nemovitosti.
Geometricky plan bude vyhotoven a predan na vyzvani objednatelem, pricemz podléhd predchozimu
schvéleni od zadavatele (investice, udrzba).

Pro zaméreni mlze byt vyuZzivana spolecnost Geodezie Litoméfice, s.r.o.; GEFOS a.s. Geodezie — LT.

Kopie zaméreni jsou dle potfeby preddvany do Lovochemie na oddéleni generelu a spravy
dokumentace.

Zasady zaméreni a zpracovani geodetické dokumentace

e Dokumentace skutec¢ného provedeni se sklada z tisténé grafické a digitalni ¢asti.

e Geodetické zaméreni musi byt ovéfeno Uredné opravnénou osobou a provedeno dle platnych norem
CSN a zékon(.

e Geodetické zaméreni stavby bude obsahovat jako soucast I.5. technické zprdvy doklady potfebné pro
naslednou tvorbu geometrickych pland vécnych bfemen, a to zejména doklady o vypoctu podrobnych
bodd, zapisnik méreni podrobnych bod( a vypoctd o vyrovnani méricské sité v souladu s vyhlaskou ¢.
357/2013 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist.

e Pravouhlé soufadnice budou v systému JTSK a vySkové uUdaje v systému Bpv. Presnost zaméreni bude
odpovidat ZMZ pro méfitko 1:250. Souradnice, koty a miry budou uvddény v metrech s presnosti na
milimetry.

e Geodetické zaméreni bude pfipojeno na zdvazné polohové i vyskové bodové pole Lovochemie, které si
je zhotovitel povinen vyzadat na oddéleni OGE Lovochemie prostiednictvim investic PREOL. Geodetické
zaméreni predava zhotovitel priibézné béhem realizace po ucelenych ¢astech, celkové zaméreni preda
spolecné s ostatni dokumentaci. V pfipadé zaméreni podzemnich inZenyrskych siti pfedd toto zaméreni
do 10 pracovnich dn( po zahozu.

e Topologie zakresu bude Cistd - bez duplicitnich objektd, kfizeni, pretah(i, nedotahd a volnych uzld. Pro
jednotlivé prvky zakresu bude poufzit kreslici kli¢ dle normy pro zpracovani map velkych méfitek (CSN 01
3410 a €SN 01 3411) a pfislu$né knihovny pouzitych ¢ar, buriek a mapovych znagek budou predény
spolu s dokumentaci.

e Meéfitko vykrest je 1:250, 1:500 a 1:1000. Nejvétsi mozny format je AO. Pokud je format nedostacuijici,
vykres se zpracuje na potiebném poctu dilcich listd s dostatecnym prekryvem a pfehlednou situaci klad(
mapovych listll. Vykres bude obsahovat hektarové ktize.

e Pfi méfeni inZenyrskych siti bude soucasti GDSP 1.6 Podélny profil a .7 Klade¢sky plan, pokud nebude
soucasti dokumentace skutecného provedeni AS BUILT.

e Pfi polohovém a vyskovém méreni inZzenyrskych siti musi byt zamérena sit pred zdhozem v ose vedeni,
véetné vSech lom0 smérovych i vyskovych. Dale musi byt zaméreny hlavni armatury (Soupatka, redukce,
spojovaci komponenty, ventily- regulacni, méfici a upoustéci), odbocky, zaslepky, chranicky, podzemni
technologické objekty (dna Sachet, armaturni Sachty atd.), kfiZzeni, etdZe atd.. Po zdhozu budou méreny
povrchové znaky a nadzemni objekty. Zaznamendn bude typ materidlu potrubi ¢i vedeni, typ média,
dimenze a popf. provozni tlak, spad, zplsob uloZeni a druh spoje (hrdlovy, pfirubovy, tupy).

e Pfi napojovani se na stavajici inZenyrskou sit novym vedenim bude zaméfeno dvéma body stavajici
vedeni, stavajici napojovaci Sachta ¢i armatura z diivodu ovéreni priibéhu stavajicich siti.

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Roz&ifovani kopii mimo spoleénost je zakazano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Jednotlivé prvky vykresu budou logicky rozdéleny do jednotlivych vykresovych hladin, které budou
adekvatné pojmenovany.

Graficka ¢ast dokumentace

I. Seznam dokumentace I.4. Seznam soufadnic

I.1. Situace I.5. Technicka zprdva

[.2. Méficsky zakres I.6. Podélny profil (ing. sité)
I.3. VysSkopisny plan I.7. Kladecsky plan (ing. sité)

Situaci 1.1. se rozumi vykres, kde do projektové dokumentace nebo ZMZ bude graficky vyznacend
zména, tedy novy, rekonstruovany ¢i ruseny stav.

Méficsky zakres 1.2. je vykres se zndzornénim pouze nového, rekonstruovaného ¢i ruseného stavu
doplnény o popisné informace, stanoviska, ¢isla podrobnych bod( a nadmoftskych vysek.

Vyskopisny plan 1.3. bude soucasti dokumentace v pfipadé, Ze méfitko ¢i hustota podrobnych bodi
nedovoluje v méri¢ském zakresu soucasné zobrazeni popisnych informaci (¢.b., vyska) bez prekryvani.
Popis vysek je nutné umistit tak, aby justifikace byla dolni centr a méfeny bod reprezentoval desetinou
tecku. Vyska nebude redukovana.

Seznam soufadnic 1.4. bude obsahovat ¢islo bodu, soufadnice Y,X,Z;i(terén),Z,(dno,vrch potrubi/vedeni)
a strucny popis méreného bodu.

Podélny profil 1.6. a kladecsky plan 1.7. Ize vyhotovit doplnénim skute¢ného stavu do PD.

Digitalni ¢ast dokumentace

GDPS se predava na CD vjednom vyhotoveni. CD bude obsahovat dokumenty dle casti uvedené
v Grafické ¢asti dokumentace, v nize uvedenych formdatech a bude oznaceno zdkladnimi popisnymi
informacemi:

o Akce - ndzev akce urceny objednatelem (ndazev investi¢ni akce nebo opravy):

o Dodavatel:

o Geodetické zaméreni proved!:
Soubory vykresové casti budou ve formatu *.Dwg a *.Dgn a duplicitné ve formatu *.PDF. Seznam
souradnic a zapisnik ve formatu *.txt. Technicka zprava ve formatu *.Doc, *.Docx. CD bude obsahovat
knihovny car, bunek, fontl a Sablon vykresu (ACAD).

i) Pozadavky na zpracovani dokumentace liniového vedeni na potrubnich mostech

Konstrukce potrubnich, kabelovych, technologickych a smiSenych mostti

Zakres konstrukci mostl bude obsahovat jednotlivé nosné sloupy a stojiny, které budou jedinecné
oCislovany. Dale bude zakreslena pozice pfi¢nikl v kazdém z pater mostu. U mostu bude uvedeno jeho
zatfidéni do kategorie dle pfilohy ,,Mosty - definice a znaceni” a typ konstrukce mostu.

Jednotlivé Useky a patra potrubnich mostd (v misté stojin) budou mit uvedenu nadmofskou vysku
uloZeni.

PUdorysny pasport rozvod

Pasport bude obsahovat standardni Sablony a popisové ldaje dle Pravidel pro zpracovani a predavani
technické dokumentace.

Jako podklad pro zékres bude pouZita ucelova mapa mostl a stavebnich objektl, pfedana na vyzadani
oddélenim generelu a spravy dokumentace - OGE. Ucelové podkladové mapy budou predany ve
formdatech *.dwg popf. *.dgn.
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e Zakreslen musi byt pddorysny pribéh jednotlivych vedeni se vSemiarmaturami (Soupata, redukce,
mérici armatury, ventily- regulacni, mértici a upoustéci apod.) a uzlovymi prvky (kabelové spojky,
rozvadéce, krabice apod.). Ddle bude zaznamendn material potrubi, typ média a popf. provozni tlak,
dimenze, zplsob uloZeni a druh spoje (hrdlovy, prirubovy, tupy).

e Topologie zakresu bude Cista, bez kfizeni, pfetahl a nedotah(ll. Zakres linie (pfipojky) bude ukonéen
hlavnim uzavérem (obvykle na hranici vstupniho (vystupniho) objektu).

e Vzdakresu se pripousti drobna generalizace a prizplUsobeni zakresu pozic linii, uzlovych bod( a armatur
s ohledem na poZadované méfitko grafického vystupu.

Rez potrubniho mostu

e Pldorysny pasport rozvodd bude obsahovat zakres pozice fezl potrubnich mostl s jejich jedinecnym
ocislovanim.

e Pohled a cislovani ezl bude ,,po toku”, neboli ve sméru k cilovému objektu ¢i technologii od paterniho
mostu.

e Kazdy vykres fezu bude obsahovat okétovany zakres uloZeni jednotlivych rozvod(, s uvedenim jejich
specifikace (medium, DN, typ, pocet svazk(i, material atd.). Dale bude obsahovat cislo potrubniho
mostu, Cislo fezu a datum jeho aktualizace.

e Rez bude zpracovén u kaZdého sloupu (stojiny) nebo pfi vyznamné zméné usporadani rozvod(l (napf.
odboceni rozvodu mimo most nebo jiné patro mostu)

Technologické schéma

e Soucasné bude zpracovan samostatny vykres — technologické schéma rozvodu. Rozvod bude rozdélen
na dil¢i useky (od armatury k armature resp. od uzlu k uzlu) a tyto Useky budou ocislovany ve spolupraci
s majitelem rozvodu.

e Kazdy usek rozvodu bude mit uvedenu podrobnou specifikaci (délka Useku, medium, DN, material,
tloustka a typ izolace..) Armatury budou ocislovany dle stavajici dokumentace a ve spolupraci
s vlastnikem rozvodu. Budou vyznacena a oznacena jednotliva méfici a ovladaci mista (s vazbou na PI-
systém, pokud jsou tato mista v Pl-systému zavedena).

e Technologické schéma bude zpracovano ve vhodném méritku, s vyznacenim toku média, jednotlivych
vstupnich, vystupnich a pribéznych objekt(i a zafizeni (nadrze, provozni jednotky, sklady, zasobniky
atd.) ve spolupraci svlastnikem rozvodu a dle zvyklosti a pravidel pro zpracovani technologickych
schémat.

Technicky list mostu

e Pro kazdy jednotlivy most bude zpracovan , Technicky list mostu” do predané Sablony ve formatu Excel,
jehoz soucasti bude shrnuti informaci o tomto mosté — zakladni popis, obsazeni mostu a jeho fotografie.

i) Elektronicka forma dokumentace bude vytvarena v nasledujicich formatech
e Texty .doc (MS Word 2007)
e  Tabulky Xls. (MS Excel 2007)
e Utedni doklady,
pravodné technicka dokumentace .pdf
e  Generelni vykresy a mapy .dwg (AutoCAD 2004)
e  Vykresy:

o technologické (PID, Flow diagram,...)

o  strojni (zafizeni, dispozice, potrubi,...)

o stavebni, elektro, ASRTP (MaR)

o  ostatni vykresy .dwg (AutoCAD 2004)
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e  Skeny (stavebni pov.,
kolaudaéni rozhodnuti,...) Liff, .jpg, .pdf
e  Harmonogramy .mpp (MSProject 2007) zaroven .pdf

Dokumentace bude vypracovana ve standardnich velikostech dle CSN EN ISO 5457. Textové dokumenty
ve formatu A4. Velikosti vykresu, schémat, graf(, kfivek musi umoznit jasné a zfetelné ¢teni.

5.1.8 Papirova podoba dokumentace pfedavané dokumentace

U papirové podoby preddvané dokumentace bude v Uvodni ¢asti kazdé slozky (desek, poradace) uplny
seznam vykresU a textovych zprav. U zakladniho predavaciho protokolu ke kompletni dokumentaci mize byt
pouze seznam jednotlivych sloZzek dokumentu.

5.1.9 Elektronicka podoba preddvané dokumentace

VEechny elektronické verze dokumentd budou predavény v oteviené (heslem neuzaviené) verzi, ztan. Ze
budou moci byt prohlizeny, tisknuty a editovany.

K elektronické dokumentaci budou pfiloZzeny veskeré nestandardni fonty knihovny, typy car, Srafovaci,
vykreslovaci a jiné styly nebo dopliky nutné k fddnému zobrazeni dokumentace.

5.2 Pravidla pro predavani technické dokumentace do TS

5.2.1 Obecné

Nova Uplnd technicka dokumentace dokoncené investi¢ni akce nebo opravy se predava do TS v ucelenych
celcich (kompletni investi¢ni akce, oprava) jak v papirové, tak v elektronické verzi na nosi¢i CD, popt. DVD.
Pfeddvana dokumentace odpovida skutecnému stavu v dobé predani. U akci, které podléhaji stavebnimu nebo
Uzemnimu fFizeni, se preddvd 1x provedeni autorizované dokumentace schvalené pfislusSnym ufadem
(s otiskem razitka stavebniho Uradu) a 1x autorizovana dokumentace.

5.2.2 Zakladni pozadavky na predavany nosic¢ CD (DVD)

Kompletni projektova dokumentace véetné subdoddavek v elektronické podobé bude pfeddna na

jednom CD (DVD).

e Na nosici bude v Uvodni ¢asti uloZzen predavaci protokol v Zivé podobé.

e Ddle budou uloZeny na nosici souvisejici knihovny pouZitych fontd, bunék a styl( ¢ar apod.,
nezbytnych pro fadné zobrazeni a aktualizaci pfedanych vykres(.

e Dokumenty, které nemaiji elektronickou Zivou podobu (stavebni povoleni, kolaudace, revize apod.)
budou uloZeny ve formé scanu.

e Nazev nosi¢e musi odpovidat ndzvu realizované akce

e Jednotlivé dokumenty uloZzené na nosici musi byt uspofadany v jednotlivych slozkach podle
jednotlivych stupriti nebo typ& dokumentace. Clenéni dokumentace do logickych skupin bude
provedeno individudIné podle rozsahu a vyznamu projektu.

o Dokumentace geodetického zaméreni bude pfedana na vlastnim nosici

e Kazdé CD (DVD) musi mit na vlastnim téle disku a na krabi¢ce minimalné tyto udaje:

o jméno zhotovitele akce — realizator akce

o nazev akce (stejny s ndzvem podle poptdvky objednatele)

o stupen dokumentace
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o rok vyhotoveni

5.2.3 Pfeddvaci protokol TD

Pfedavand TD se pfeddva spolu s fadné vyplnénym predavacim protokolem. Pfeddvaci protokol obsahuje
data o akci, seznam sloZek technické dokumentace, kompletni soupis pfedavanych vykresli a ostatnich
dokument(l a podpisy schvalovatel(.

5.2.4 Odpovédna osoba pfi vzniku TD

Kazdd TD ma odpovédnou osobu pfi jejim vzniku a odpovédnou osobu v pribéhu provozovani. Za
technicky obsah a aktualizaci dokumentace pfi investi¢ni vystavbé odpovida povéreny manazer projektu nebo
osoba odpovédna za realizaci investice. Zaroven odpovida za to, Ze konecnd verze TD je podle skute¢ného
stavu dila v dobé dokonceni. Potvrzeni spravnosti preddvané dokumentace potvrzuji schvalovatelé svymi
podpisy na preddvacim protokolu. Jako schvalovatelé dokumentace jsou vedle provozovatele predavaného
dila i technici, specialisté a mechanici, pod jejichz gesci toto zafizeni nebo ¢ast zatizeni spada.

Pokud TD vznikd z dlivodu opravy nebo jiné provozni zmény je odpovédnou osobou za vznik TD Zadatel
dané zmény nebo opravy.

5.2.5 Odpovédna osoba po uvedeni do provozu

Po uvedeni zafizeni/zmény do provozu se stava odpovédnou osobou provozovatel zafizeni — vedouci
provozu nebo jim povéfeni pracovnici-hlavni mechanik/odborni mechanici provozu. Provozovatel odpovida za
skutecny stav dokumentace, aktudlnost a kompletnost po celou dobu Zivotnosti zafizeni.

5.2.6 Odpovédnost za archivaci zmén
Pracovnik investic osoba odpovédnd za realizaci akce odpovida za archivaci zmén provedenych do

dokumentace na zakladé navrhu a predanych podkladi od zadavatele zmény. Ve vymezeném rozsahu prechazi
odpovédnost na zadavatele zmény (mechanik, technolog, specialista).

5.2.7 Pocty kompletni technicka dokumentace uréené k archivaci.

Stupen dokumentace papirova verze digitalni verze
STD (studie) Nepovinna Nepovinna
Utedni dokumentace (DSP, SDSUR, DUR) 2 Ano
Dokumentace k vyhrazenému zatizeni 1 Ano

Pro EIA, IPPC, 1 Nepovinna
BID, BD; 2 Ano
Provadéci, realizacni (PP) 2 Ano
Dokument. skute¢ného stavu (DSP) 2 Ano
Prdvodni technickd dokumentace (PTD) 1 Nepovinnd
Mapa geodetického zaméreni 1 Ano
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5.2.8 Rozsah fizené dokumentace (mUze byt dale upraveno a modifikovano)
e Stavebni: fezy, podlazi, schémata kanalizace, zdravotechniky,
hlavni ocelové konstrukce
e Strojni: schémata potrubnich rozvod(, data sheety; dispozice strojd a aparatd
e Technologie: PID, protokol o uréeni vnéjsich vliva
e Elektro: dispozice rozmisténi aparatl, prehledové schéma napijeni,

zapojeni v rozvodné
e MaR: PID, seznamy digitalnich a analogovych vstupl a vystupd,
zapojovaci schémata, specifikace — data sheety

6 Souvisejici dokumentace

6.1 Interni dokumentace

SM33 Potizovani investicniho majetku

6.2 Externi dokumentace

Registr pravnich a jinych pozadavku

(SharePoint: Verejné dokumenty Preol/Ridici dokumenty/Dokumentace PREOL)

7 Zaznamy

Vybrana projektova dokumentace

8 Prilohy

P01-SM40 Sablony vykrest (format A0, A1, A2, A3, A4) pro PREOL, a.s.

P02-SM40 Sablony vykrest (format A0, A1, A2, A3, A4) pro PREOL FOOD, a.s.
P03-SM40 Rohové razitko vykresu-scan (Zivd verze uvedena v PO1-SM40)

P04-SM40 Pravidla pro Cislovani dokument

P05-SM40 Zakladni hladiny vykresu (neni povinné poutZiti, Ize dle zvyklosti projektanta)

P06-SM40 Zikladni pravidla znaceni v technické projektové dokumentaci, v¢. pfiloh 6a (symboly pro
potrubni prvky), 6b (symboly pro PDF, symboly Apardty), 6¢ (symboly pro elektrotechnické znacky).
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9 Rozdélovnik
Generalni feditel
Vyrobni feditel
Vedouci investic a udrzby
Vedouci provozu FAME, RAF
Vedouci provozu surovarna
Hlavni mechanik
Zameéstnanci investic
10 Zmeény a revize
Cislo revize |Struény popis zmén Datum revize
1. Doplnéna kap. 5.1.7, i) a pfiloha PR-SM SPO 40-07 Mosty, definice a|10.11.2015
znaceni
2. Kontrola a aktualizace dokumentu, zmény vyznaceny. 18.9.2019
3. Kontrola dokumentu — beze zmén. Probéhla také kontrola pfiloh — vSechny|1.9.2022

pfilohy beze zmén, platné verze na SP.
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