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Stanovit postup pro manipulaci se zavadnymi latkami, nebezpe&nymi a zvlast nebezpecnymi
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3 Rozsah platnosti a odpovédnosti

Plati pro celou Lovochemii, a.s. a pro externi firmy, které pusobi v najmu nebo pfi poskytovani ¢innosti
v arealu Lovochemie, a.s.

Odpovédnosti jsou uvedeny u jednotlivych €innosti v postupu.
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4 Pojmy, zkratky, pravni predpisy

\4.1 Pojmy

Zavadné latky

Ropné latky

Sklady ropnych latek

Prirucni skladova mista

Manipulaéni plocha

Zachytna nadoba

Lapol

CSM ropnych latek
Sorbent zavadnych latek

Havarijni anik

Havarie

Bezodtoka jimka

Havarijni ¢idla

Postovy zaznam

zakon o vodach (viz kap. 4.3) definuje jako latky, které nejsou
odpadnimi ani dlIlnimi vodami a které mohou ohrozit jakost
povrchovych nebo podzemnich vod. Zavadné latky se dale déli
na latky nebezpecné nebo zvlast nebezpeéné dle pfilohy €. 1.
uhlovodiky a jejich smési. Patfi mezi né benziny, nafta, petrolej,
lehké a tézké oleje, mazut, fedéné asfalty a emulze, dehty a
dehtové oleje v kapalném stavu. Tuhé ropné latky jsou feSeny
TOP ,Nakladani s odpady, druhotnymi surovinami a
hospodareni s kovovym odpadem v Lovochemii* (TOP-ZPOD-
007)

objekty, v nichz se ropné latky pfijimaji, skladuji a vydavaiji.
Manipulace ve skladech se provadi podle zpracovaného
provozniho fadu.

stavebné oddélené prostory dilen, opraven a laboratofi, kde se
ukladaji ropné latky.

plocha, uréena ke staceni, vydeji a jiné manipulaci se zavadnou
latkou.

Manipulaéni plocha pro ropné latky musi vylu€ovat mozZnost
proniknuti ropné latky do kanalizace a terénu. Je podle potfeby
opatfena ochrannym limcem, sbérnou bezodtokovou jimkou
nebo lapolem. Pro ostatni zavadné latky, s kterymi se v arealu
podniku manipuluje, musi byt jejich odtok zajistén do chemické
kanalizace a sniman havarijnimi Cidly.

stabilni nebo pfenosna nadoba, slouZici k zachyceni a
kratkodobé akumulaci zavadnych latek pfi ukapech a unicich.
Zpravidla se jedna o zachytné vany skladovych nadob a suda.
zarizeni uréené k zachyceni ropnych latek z vodni faze. Podle
konstrukce a uc€elu jsou lapoly mobilni, stabilni, kontinualné
prutoéné a diskontinualné pratocné
centralni shromazdovaci misto ropnych
obalech ve skladu olejl

prostfedek ureny k zasahu pfi rozliti nebo Uniku ropné latky.
Ma charakter sypné hmoty nebo textilu.

mimofadné zavazné ohrozeni jakosti vod a pldy, vzniklé
neovladatelnym unikem ropnych latek do vSech typl kanalizace
(splaskové, oteplené, srazkové a chemické) a do volné rostlého
terénu.

mimoradné zavazné zhorSeni jakosti vod v dusledku uniku
zavadné latky. Je zpravidla nahlé a nepfedvidatelné, projevuje

latek v plvodnich

se zejména cizorodym zbarvenim, zapachem, tvorbou
usazenin, povlakem ¢i pénou na vodé.
objekt slouzici k zachyceni zavadnych latek z nékterych

manipulaénich ploch. Jejich vyCerpani v pfipadé potfeby
zajistuje odpadovy hospodaF ve spolupraci s odbornou firmou.
zafizeni slouzici k monitorovani kvality odtékajicich i
zadrzenych vod na zakladé vodivosti ¢i hodnoty pH.

pisemna nebo elektronicka evidence vysledkd planovanych
kontrol
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4.2 Zkratky

APCH areal primyslové chemie

cov gistirna odpadnich vod

oZP oddéleni Zivotniho prostredi

CSM centralni shromazdovaci misto

EaVH energetika a vodni hospodafstvi

HZSP hasi¢sky zachranny sbor podniku
GSH oddéleni granulovanych smésnych hnojiv
RL ropné latky

4.3 Pravni predpisy

1.

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), § 39

2. Vyhlaska €. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a

nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich
zneSkodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledku, § 6a

3. CSN 75 3415, Ochrana vody pied ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani

4. CSN 75 0905, Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

5 Postup

5.1 Zavadné latky

Povinnosti pfi nakladani se zavadnymi latkami vyplyvaji z pfislusnych ustanoveni vodniho

zakon

a (viz kap. 4.3).

Z hlediska APCH a GSH jsou zavazné nasledujici latky (seznam vSech latek je v pfiloze €.

1):
zvlast

nebezpecné latky:
organohalogenové slouceniny a latky, které mohou takové slou€eniny tvofit ve
vodnim prostfedi (napf. odmastovadia)
organofosforové slou€eniny (napf. herbicidy, pesticidy)
latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidl, Stitnou zlazu,
rozmnozovani nebo jiné endokrinni funkce ve vodnim prostiedi nebo
zprostfedkované pres vodni prostiedi,
rtut’ a jeji slouceniny
persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného puvodu (tvofici ve
vodé suspenzi, vznaseji se anebo klesaji ke dnu, napf. obrabéci emulze)

nebezpecné latky:

kovy a jejich slouceniny (Zn, Cu, Pb...)

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Roz$ifovani kopii mimo spoleénost je zakézano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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latky, které maji Skodlivy ucinek na chut nebo na vlni produktd pro lidskou spotfebu
pochazejicich z vodniho prostfedi, a slouCeniny majici schopnost zvySit obsah
téchto latek ve vodach

anorganické slouceniny fosforu

nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plvodu (tvofici
na hladiné vody souvislou plovouci vrstvu, napf. motorové a pfevodové oleje,
petrolej)

fluoridy

latky, které maji nepfiznivy ucinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany

5.2

VSeobecné zasady pro manipulaci se zavadnymi

latkami

vSichni pracovnici, zabyvajici se vyrobni, udrzbarskou, dopravni, skladovaci,
investi¢ni, projekéni a konstrukéni €innosti a jeji pfipravou, jsou povinni brat zfetel na
ochranu vod a pudy pfed kontaminaci zavadnymi latkami

kazdy, kdo se zavadnymi latkami manipuluje, je povinen s nimi nakladat tak, aby
nedoslo k jejich uniku

skladovani a veSkeré uUpravy skladd ropnych latek se mohou provadét pouze
v souladu s pfislusnou CSN (viz kap. 4.3, E. 3). Ve smyslu této CSN jsou
provozovatelé skladl, potrubi a nadrzi ropnych latek povinni provadét prezkuSovani
tésnosti

pfiruéni skladova mista musi mit charakter manipula¢ni plochy. Pokud tato mista
slouzi i jako shromazdovaci mista odpadu s obsahem ropnych latek, musi byt
vybavena podle TOP-ZPOD-007

shromazdovacimi prostfedky upotfebenych oleji jsou nepoSkozené sudy umisténé
v zachytnych nadobach popfipadé na sorpcnich rohozich

shromazdovaci mista upotfebenych oleji a odpadnich ropnych latek musi byt
oznadena a vybavena podle TOP-ZPOD-007

veskeré nadoby se zavadnymi latkami musi byt umistnény v zachytnych
nadobach nebo na sorpénich kobercich (rohozich) a s dostupnou zasobou
pohotovostnich sorpénich prostredki, za coz zodpovida mistr

myti a Cisténi mastnych dild se provadi jen nad mobilnimi lapoly, mycimi stoly nebo
nad k tomu uréenymi sorp&nimi rohozemi. Pokud to rozméry dild nedovoluji, pak se
provadi na manipulaénich plochach nad zachytnymi vanami. Dozor nad takovou praci
provadi povéfeny pracovnik, ktery zodpovida i za pofadek na manipulaéni plose.
Zachyceny pouzity odmastovaci prostfedek se shromazduje v uréeném a oznaceném
sudu

s odmastovacimi prostfedky se zachazi jako s latkou zavadnou pro vodu a pudu
pouzivani chlorovanych uhlovodiki k odmastovacim pracim je zakazano (trichlor,
tetrachlor, chlorethan apod.). Vyjimkou je proces Cisténi vysokonapétovych traf na
lokomotivach ZD (pouziti Perchloru v objemu do 20l/rok)

upotifebené odmastovaci prostiedky se shromazduji pouze v mycich stolech a za
jejich udrzbu je zodpovédny mistr. Vyménu napiné provadi odborna firma, ktera napln
dodala.

chlorované uhlovodiky je zakdzano v arealu APCH pouZivat, vyjimkou je pouZzivani
chloroformu v laboratofich a perchloru na ZD (neexistuje adekvatni nahrazka)
upotifebené oleje Ize ponechat na shromazdovacim misté oddéleni (dilny) nebo ulozit
na CSM ropnych latek

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Roz$ifovani kopii mimo spoleénost je zakézano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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o odstranovani odpadnich ropnych latek Lovochemie, a.s. a upotfebenych oleju
zajiStuje odpadovy hospodar

o mista uréena technikem ZP musi byt zfetelné oznadena tabuli s textem ,ZvySené
nebezpedi uniku ropné latky“. Osobou zodpovédnou za spravné oznaceni jsou mistfi

o lapoly jsou spravovany a za jejich technicky stav, spravné provozovani a vyklizeni
zodpovidaji pracovnici jmenovani provozovatelem. K lapolu se vede provozni
zaznam o provozu lapolu dle formulafe 6. 1 (FO1-TOP-ZP-006). Za jeho vedeni
zodpovida osoba jmenovana provozovatelem lapolu a provozni zaznam se archivuje

u vrchniho mistra provozovatele lapolu.
Vyklizenim lapolu se rozumi:

a) vyklizeni bahniku (sedimentacni Cast lapolu na pevné necistoty). Vyklizeni
provede na vyzadani u oddéleni E a VH externi firma tlako-sacim vozem

b) vyklizeni separované ropné latky z hladiny pfed nornou sténou se provadi ru¢né
pomoci tzv.“Soufku®, aby nedoslo k poskozeni norné stény a jejiho uchyceni do
stén lapolu. Vyklizena ropna latka se shromazduje do sbérného sudu. Vyse
popsané vyklizeni separované ropné latky si zajiStuje provozovatel sam nebo
ve spolupraci s oddélenim E a VH za technické podpory odborné firmy. Pokud
je separacni ¢ast pristupna pro tlakosaci viz, muze byt ropna latka Cerpana i
timto vozem.

O provozovani a vyklizeni lapolu vede jmenovany zodpovédny pracovnik zaznam
(formuléf €. 1 — FO1-TOP-ZP-006).

o dulezité upozornéni: vlastni prostor lapolu, tzn. prostor, kde je norna sténa,
musi byt ihned po vyklizeni zavodnén!

o kanalizace, zvlasté chemicky neznecisténych vod, je vhodné opatfit &idly ropnych
latek nebo vodivostnim c&idlem se signalnim vystupem. Spravnou funkci didel
kontroluje minimalné 1x mési¢né provozovatel a o vysledku kontroly vede zapis
v provoznim zaznamovém deniku (formulai & 3 — FO03-TOP-ZP-006) anebo
v postovém zaznamu, ktery na vyZadani pfedlozi kontrolnimu organu.

o zasobniky a nadoby se zavadnymi latkami musi byt ulozeny v zachytnych vanach
nebo na manipulac¢nich plochach. V pfipadé skladl se stabilné umisténymi zasobniky
zavadnych latek musi byt zachytné vany vybaveny varovnym zafizenim indikujicim
unik a musi mit dokladovany vysledek zkousky vodotésnosti podle pfislusné CSN (viz
kap. 4.3, F. 4).

o varovnym zafizenim jsou pH, vodivostni a ropna Cidla se signalnim vystupem.
Spravnou funkci Cidel provozovatel kontroluje a o vysledku kontroly vede zdznam
v postovém zaznamu smény mistr, ktery na vyzadani pfedlozi postové zaznamy
kontrolnimu organu

o sklady a uzivani zavadnych latek musi byt uvedeno ve zpracovaném havarijnim
planu vod. Opatieni jednotlivych oddéleni, které nakladaji s latkami nebo maji ve
spraveé sklady téchto latek

5.3 Provadéni kontrol tésnosti zasobnikt, zachytnych van,
manipulaénich ploch, jimek a lapolu

Kontrola tésnosti a stavu se provadi u provozovanych zachytnych van, manipulacnich ploch,
jimek, lapolu, zasobniku a stacecich mist zavadnych latek.

| Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Roz$ifovani kopii mimo spoleénost je zakézano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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Bézna kontrola se provadi vizualné pfi dennich pochiuzkach sménovych pracovnika,
minimalné vSak 1x tydné. Kontrola spoCiva ve vizualni prohlidce stavu a zjisténi
pfipadnych netésnosti na stavebni ¢asti zasobniku, vany, lapolu ¢i plochy (pukliny, odpadié
Casti, zborceni stén atd.). Za provedeni zodpovida mistr nebo pracovnik zodpovédny za
provoz zarizeni a pfi zjiSténi nestandardniho stavu bude tato informace uvedena v postovém
zaznamu a bude pfes mistra zajiSténa naprava nestandardniho stavu. Minimalné 1x tydné
bude zaznamenan vysledek takovéto kontroly do postového zaznamu (popf. knihy hladeni
mistrd) i v pfipadé neshledani zavady — zapis: kontrola bez zavad. Bézné kontrole podléhaiji:
zasobniky, zachytné vany, staeci mista, manipulacni plochy a bezodtoké jimky.

Periodicka - u zachytnych van a zasobnik( na ropné latky, nebezpecné a zvlast nebezpecné
latky a lapoll bude minimalné 1x roéné provedena vizualni kontrola stavu, kterou provede
vedouci provozu nebo pracovnik zodpovédny za provoz zafizeni. Zaznam o kontrole bude
proveden do provozniho zaznamu zafizeni dle formulafe &. 2 této TOP (F02-TOP-ZP-006).

5.3.1 Zasobniky a zachytné vany

U zasobnikl a zachytnych van se vedou veSkeré zaznamy o provedenych cCinnostech na
téchto zafizenich (napf.: opravy, uniky, mimoradné kontroly a jejich vysledky, ¢isténi atd.) do
uvedeného formulafe &. 2 (FO2-TOP-ZP-006). Za vedeni provozniho zédznamu dle formulafe
&. 2 (FO2-TOP-ZP-006) zodpovida mistr, popfipadé pracovnik zodpovédny za provoz
zafizeni a je archivovan u vrchniho mistra provozovatele zafizeni nebo u pracovnika
zodpovédného za provoz zarizeni.

5.3.2 Zasobniky nebezpecnych a zvlast’ nebezpecénych latek

Pro zasobniky nebezpeénych a zvlast nebezpecénych latek plati povinnost 1x za 5 let provést
zkousku tésnosti téchto zafizeni. Za jejich provedeni zodpovida vedouci oddéleni, které
zarizeni provozuje. ZkousSku tésnosti provadi osoba odborné zpuUsobila (dale jen odborné
zpusobila osoba) ve smyslu pfislusného pravniho pozadavku (viz kap. 4.3, F. 2). Vysledek
provedené kontroly (protokol o zkouSce tésnosti bude v kopii zaloZen k provoznimu zaznamu
tohoto zafizeni dle formulafe &. 2 (FO2-TOP-ZP-006) této TOP a original bude archivovan
u_technika ZP). V pfipadé skladovani hnojiv v nadzemnich nadrzich umisténych
v zachytnych vanach o objemu vétSim, nez je objem nejvétSi nadrze, se opakovana zkouska
tésnosti neprovadi.

5.3.3 Sklady pevnych hnojiv

Kontrola tésnosti skladld pevnych hnojiv je provadéna vramci pravidelné kontroly
skladovacich podminek pro zajisténi jakosti vyrobku. Za provedeni kontroly zodpovida
vedouci ORJ ve spolupraci se zastupcem expedi¢niho oddéleni.

5.3.4 Funkénost havarijnich cidel

Pravidelné, alespor jednou tydné, je povinnosti provozu kontrolovat funk&nost havarijnich
¢idel zodpovida mistr nebo pracovnik zodpovédny za provoz zafizeni. Provedeni kontroly
véetné zjiSténych zavad a jejich oprav Ci kalibrace, musi byt zaznamenany do postového
zaznamu provozovatele (popf. knihy hlaSeni mistra). Postové zaznamy (popf. kniha hlaSeni
mistrd) jsou ukladany u vrchniho mistra provozovatele.

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Roz$ifovani kopii mimo spoleénost je zakézano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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5.3.5 Instalace novych nebo rekonstrukce nepouzivanych
uvedenych zarizeni

PFfi instalovani, vybudovani novych uvedenych zafizeni nebo pfi rekonstrukcich
nepouzivanych vyjmenovanych zafizeni (lapol, zachytna vana, zasobnik ¢i staceci misto)
musi byt pfed uvedenim do provozu provedena prostfednictvim odborné zpUsobilé osoby
tésnostni zkouska a zpracovana zprava o jejim provedeni a vysledku.

5.4 Opatreni pro pripad havarijniho uniku

o kazdy zaméstnanec a.s. i zaméstnanec najemni, externi firmy a spoluuzivatelé
kanalizaéni stoky, musi ucinit bezprostfedni a nasledna opatfeni k odstranéni pficin
uniku ropnych ¢&i jinych zavadnych latek do kanalizaéni sité, nahlasit unik ihned
svému nadfizenému a dale

o podnikovému dispecerovi Cislo tel. 3441, 2403,
736507221

o mistrovi VH (informuje dispe€er)  Cislo tel. 3247, 724958403

o obsluze COV (informuje dispecer) &islo tel. 6002, 725403854

e podnikovy dispeCer musi ihned informovat o Uniku ropnych ¢i jinych zavadnych latek
vedouciho odd. energetiky a VH, vedouciho OZP a technika ZP

o vedoucivoddélem’ E a VH Cislo tel. 3745, 736507229
o technik ZPV Gislo tel. 3368, 736507233
o vedouci OZP ¢islo tel. 2200, 736507320

e v pfipadé neohlaseneho uniku zabezpecuje Zjisteéni puvodce dispecer ve spolupraci s
pracovniky VH a technikem ZP

e organizaci opatfeni ke zneSkodnéni uniklych ropnych latek fidi mistr VH. Mistr VH
informuje o rozsahu a provedenych opatfenich podnikového dispecera

e v pfipadé zasazeni splaskové kanalizace postupuje odd. VH takto:
o odstavi splaskovou Cistirnu, pfipadné se snizi jeji pruto€nost, aby bylo
mozneé provest vyCerpani odlou¢enych ropnych latek ze Sachet
o zahdji vy€erpavani ropnych &i jinych zavadnych latek z Sachet tlako-
sacim vozem
o podle situace zajisti sanaci zasazenych Sachet sorbentem (Vapex)
o V pfipadé nutnosti se provede na misté neutralizace odpadnich vod

e v pfipadé piitoku ropnych latek na COV bude postupovano podle provozniho fadu
COV (PR-VH-002). Zneskodrovani se provadi na hladingé sedimentaénich nadrzi
¢.1A a 1B pfed nornou sténou. Zkontroluje se souvislost plovouci vrstvy
hydrofobnich ropnych sorbentd, trvale instalovanych u norné stény.

e odstranéni separovanych ropnych latek z hladiny sedimentacnich nadrzi se provadi
tlako-sacim vozem a ru¢nim sbérem pomoci nabérakl. Hladina sedimentaénich
nadrzi s rozptylenymi ropnymi latkami se sanuje sorbentem a naslednym sbérem. O
kazdém takovém zasahu bude proveden podrobny zapis do postového zaznamu
obsluhy COV

e v pfipadé havarijniho uniku a ohrozeni kvality vody v Labi si mistr VH vyzada pres
podnikového dispecera pomoc HZSP

e pfi zasazeni kterékoliv kanalizace - chemické, splaskové, srazkové nebo oteplené —

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Roz$ifovani kopii mimo spoleénost je zakézano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT. I
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mistr VH po zvladnuti uniku zajisti ve spolupraci s HZSP kontrolni obchlzky Labe ¢i
plavebniho kanalu pod zasazenou vypusti. Kontrolu provadi ve 2 hodinovych
intervalech po dobu min. 8 hodin.

pro pfipad havarijniho Uniku na terén (v€etné kolejisté) je k dispozici u HZSP
odmastova¢ AQ s aplikatorem. Tento pfipravek pracuje velmi efektivné - Stépi
molekulové fetézce uhlovodik(l a podporuje ¢innost rozkladnych bakterii.

technik ZP podle zavaZznosti uniku informuje pfislusné vodohospodafské organy
statni spravy a mistni samospravy

postup pro pfipad havarijniho uniku v GSH je stanoven v HPV-GSH-002

5.5 Opatreni pro pripad ropné havarie

kazdy zaméstnanec a.s. i zaméstnanec najemni, externi firmy a spoluuzivatelé
kanalizaéni stoky, musi ucinit bezprostfedni a nasledna opatfeni k odstranéni pFicin
uniku ropnych latek do kanaliza¢ni sité, nahlasit unik ihned svému nadfizenému a
dale

o podnikovému dispecerovi Cislo tel. 3441, 2403,
736507221

o mistrovi VH (informuje dispe€er)  Cislo tel. 3247, 724958403

o obsluze COV (informuje dispeger) &islo tel. 6002, 725403854

podnikovy dispecer bude ihned informovat o uniku ropnych latek do Labe nebo
terénu vedouciho oddéleni energetiky a VH, vedouciho OZP a technika ZP.

o vedoucivoddélenl' EaVH Gdislotel. 3745, 736507229
o technik ZPV Cislo tel. 3368, 736507233
o vedouci OZP Cislo tel. 2200, 736507320

znesSkodnéni ropnych latek proniklych kanalizaéni vypusti na hladinu Labe
zabezpecCuje jednotka HZSP. Prfikaz k zasahu jednotky HZSP vydava sménovy
dispeder na podnét vedoucich pracovniki VH (po&inaje mistrem), vedouciho OZP,
technika ZP, pracovnikdl Povodi Labe s.p. a inspektordi Ceské inspekce Zivotniho
prostiedi (CIZP).

Zasahovou €innost fidi povéfeny pracovnik VH spolu s velitelem jednotky HZSP.

pfikaz dispeCera k zasahu jednotky HZSP musi jednoznaéné specifikovat misto
uniku. V oduvodnénych pfipadech, bude-li to vyzadovat situace, bude vydan pfikaz
k zasahu z preventivnich divod( opét na pfikaz dispecera

efektivnost uspéSného zasahu pfi priniku ropného znecisténi do Labe je urCena
rychlosti instalace zasahovych technickych prostfedk(, aby bylo zabranéno Siteni
ropné skvrny.

Veskeré technické a organiza¢ni zasahové podminky musi byt takové, aby zasah byl
proveden do 30 minut od nahlaSeni ropné havarie.

z hlediska funk&ni mobility musi jednotka HZSP splfiovat nasledujici poZadavky:

o schopnost zabezpedit zasah vzdy

o pracovnici musi byt fyzicky zdatni a Fadné vycviceni

o pracovnici musi byt vybaveni dostateCnymi zasahovymi prostiedky a
o zabezpecleni z hlediska bezpelnosti prace

zakladnimi technickymi prostfedky k zasahu jsou:

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Roz$ifovani kopii mimo spoleénost je zakézano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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motorovy ¢lun

norna sténa

celkové délce 25 m

sorbent (napf. Vapex)

nabéraky a obaly na sbér zachycenych ropnych latek a pouzitého
sorbentu

o o0sobni zachranné vesty

vSechny potfebné zasahové prostfedky jsou uloZeny na pojizdném podvozku. Za
uskladnéni, technicky a pohotovostni stav zodpovida velitel HZSP.

o Kili¢e od vyjezdovych vrat jsou uloZeny na vratnici ¢.1.

sbér zachyceného ropného znecisténi a jeho odvoz zabezpecCuje mistr VH ve
spolupraci s HZSP, metodicky spolupracuje s odpadovym hospodafem. Pracovnik,
fidici Cinnost pfi zasahu, si v pfipadé nutnosti vyzada dalSi vypomoc prostfednictvim
dispecera, vCetné dalSich nutnych technickych prostfedkd (napf. tlako-saci vuz,
vysokozdvizny vozik, nakladni auto apod.).
pfi havarii, u kterékoliv vypusti do Labe - A, B nebo C - zajisti mistr VH ve spolupraci
s HZSP kontrolni obchlzky Labe & plavebniho kanalu pod zasazenou vypusti.
Kontrola se provadi ve 2 hodinovych intervalech po dobu min. 8 hodin.
v pfipadé ropné havarie do vod postupuje podnikovy dispecer podle TOP-BOZP-212
a dale informuje rovnéz technika ZP a vedouciho energetiky a VH

o vedouci oddéleni E a VH Cislo tel. 3745, 736507229

o technik ZP Cislo tel. 3368, 736507233
po kontrole situace poda technik ZP informace na pFislu§né organy statni spravy a
dal$i organizace, které jsou uvedeny nize

o Meéstsky ufad Lovosice

tel. Cislo: 416 571 111
Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor ZP a zemé&délstvi
tel. Cislo: 475 657 161
CIZP Ol Ustin.L.
tel. Cislo: 475 246 076 (v dobé od 7:00 do 15:30), 731 405 388 (mimo
prac. dobu)
Povodi Labe s.p., zavod Roudnice nad Labem
tel. Cislo: 416 805 511
Povodi Labe s.p., vodohospodarsky dispecink
tel. Cislo: 495 088 720, 495 088 730

O O O O O

O O O O O

O O O O

postup pro pfipad havarie v GSH je uveden v HPV-GSH-002.

5.6 Opatreni pro pripad uniku jinych zavadnych latek

kazdy zaméstnanec a.s. i zaméstnanec najemni, externi firmy a spoluuZivatelé
kanaliza¢ni stoky, musi ucinit bezprostfedni a nasledna opatfeni k odstranéni pFicin
uniku zavadnych latek do kanalizacni sité, nahlasit unik ihned svému nadfizenému a
dale

o podnikovému dispecerovi Gislo tel. 3441, 2403,
736507221

o mistrovi VH (informuje dispecer) Cislo tel. 3247, 724958403

o obsluze COV (informuje dispeder) Cislo tel. 6002, 725403854

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Roz$ifovani kopii mimo spoleénost je zakézano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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» podnikovy dispecer bude ihned informovat o Uniku zavadnych latek do Labe nebo
terénu vedouciho oddéleni energetiky a VH, vedouciho OZP a technika ZP

o vedouci oddéleni VH a E Cislo tel. 3745, 736507229
o technik ZPV Gislo tel. 3368, 736507233
o vedouci OZP Cislo tel. 2200, 736507320

o kazdy, kdo zjisti unik zavadné latky ucini na misté veSkera mozna opatfeni, ktera
povedou k omezeni €i zastaveni uniku. Musi postupovat dle pravidel bezpecCnosti
prace a nesmi ohrozit zdravi své ani zdravi a zivot ostatnich.

e pii Uniku vétSiho rozsahu, kdy hrozi ohrozeni toku Labe, na pfikaz dispecCera Fidi
zasah HZSP ve spolupréaci s mistrem VH a technikem ZP

o shér sorpéné zachycené zavadné latky a jeho odvoz zabezpecCuje mistr VH ve
spolupraci s HZSP, metodicky spolupracuje s odpadovym hospodarem. Pracovnik,
fidici ¢innost pfi zasahu, si v pfipadé nutnosti vyzada dal$i vypomoc prostiednictvim
dispecera, vcetné dalSich nutnych technickych prostfedkd (napf. tlako-saci vuz,
vysokozdvizny vozik, nakladni auto apod.)

e pokud se jedna o zachycenou neutralizovanou kapalinu obsahujici zavadnou latku,
technicky se podili na jejim vyCerpani oddéleni energetiky a VH ve spolupraci s
HZSP a metodicky spolupracuje s odpadovym hospodarem

e pfi havarii u kterékoliv vypusti do Labe - A, B nebo C - zajisti mistr VH ve spolupraci
s HZSP kontrolni obchlzky Labe ¢&i plavebniho kanalu pod zasazenou vypusti.
Kontrola se provadi ve 2 hodinovych intervalech po dobu min. 8 hodin.

e postup pro pfipad uniku jinych zavadnych latek v GSH je uveden v HPV-GSH-002

5.7 Externi firmy v arealu podniku

Za seznameni externich firem s timto TOP zodpovida vedouci oddéleni, které externi firmy
najima nebo s nimi uzavira smlouvu. V pfipadé firem sidlicich v APCH trvale (v pronajatych
prostorach) odpovida za seznameni s touto TOP vedouci oddéleni, které uzavielo najemni
smlouvu s dotéenou firmou.

6 Zaznamy
Provozni zaznam lapolu dle formulare ¢.1 na misté vzniku — pisemné 5 let
Provozni zaznam zasobnik( dle formulare ¢€.2 na misté vzniku — pisemné 5 let

Provozni zaznam o kontrole havarijnich ¢idel dle formulafe €.3 na misté vzniku — pisemné 5
let

Zaznam o stavu skladu na ORJ — pisemné 2 roky

7 PFilohy

Ptiloha &. 1: P0O1-TOP-ZP-006 Seznam latek zavadnych vodam dle Vodniho zakona
Formulaf &. 1: FO1-TOP-ZP-006 Provozni zaznam lapolu

Formul&F &. 2: F02-TOP-ZP-006 Provozni zaznam zachytné vany nebo zasobniku ZL

| Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Roz$ifovani kopii mimo spoleénost je zakézano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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FormulaF &. 3: FO3-TOP-ZP-006 Provozni zaznamovy denik kontroly havarijnich &idel

8 Souvisejici dokumentace

8.1 Interni dokumentace

HPV-GSH-002 Dil¢i plan protihavarijnich opatfeni v disledku uniku latek ohrozujicich jakost
a nezavadnost vod a pud - GSH

HPV-OZP-001 Havarijni plan vody - Lovochemie
TOP-BOZP-212 Mimofadné udalosti
PR-VH-002 Provozni fad - Cistirna odpadnich vod Lovochemie a.s. Lovosice

TOP-ZPOD-007 Nakladani s odpady, druhotnymi surovinami a hospodafeni s kovovym
odpadem v Lovochemii

8.2 Externi dokumentace

- viz kap. 4.3 tohoto dokumentu

9 Rozdélovnik

(Obsahuje vycet vedoucich pracovniku, kterym je pridélen fizeny vytisk nebo kterym je
zaslana elektronicka informace o vzniku/revizi dokumentu. Ti pak uréuji koho ze svych
podrizenych a do jaké miry je potfeba s dokumentem seznamit a toto seznameni
prokazatelné provést.)

10 Zmény a revize

Za aktualizaci tohoto TOP zodpovida vedouci OZP.

Cislo Struény popis zmén Datum revize
revize
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