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2 Ucéel a rozsah platnosti

Stanovuje pravidla v oblasti bezpec¢nosti prace pro zaméstnance jinych organizaci (kontraktory a jejich
subdodavatele) pohybujicich se a pracujicich v prostorach spolecnosti na zdkladé smlouvy s PREOL, a.s. a
PREOL FOOD, a.s.

Dokument je zavazny pro zaméstnance spole¢nosti uvedené ve smlouvé s kontraktorem, ddle pro
zaméstnance pfipravujici a uzavirajici smlouvy, zaméstnance PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s., pfip. zaméstnance
Lovochemie, a.s., provadéjici Skoleni zaméstnanc( kontraktora a zaméstnance jinych organizaci (kontraktory).

Jiné osoby (navstévy, exkurze) se mohou v prostorach spolecnosti pohybovat pouze v doprovodu
zaméstnance spolecnosti, proto se na tyto osoby tento dokument pfimo nevztahuje.

Tento dokument se dale nevztahuje na zaméstnance statnich a spravnich organ (Policii CR, celni spravu,
Oblastni inspekce prace a jiné kontrolni orgdny), jejichZ ¢innost a chovani pti vykonu jejich pravomoci upravuji
specialni obecné zavazné pravni predpisy.

3 Odpovédnosti, kontrola

3.1 Odpovédnosti

Kontraktor a jeho zaméstnanci jsou povinni uvedené predpisy v daném rozsahu respektovat, pricemz se
nezbavuji povinnosti dodrZzovat i ostatni ustanoveni obecné platnych bezpecnostnich predpist, pokud jsou
s nimi sezndmeni a tyto jim to ukladaji.

Jsou povinni dodrZzovat ,Bezpe€nostni standard” a seznamit se s riziky, ktera se ve spole€nosti vyskytuji
(Rizika prace PREOL/ PREOL FOOD).

Dalsi odpovédnosti jsou uvedeny v postupu u jednotlivych cinnosti.

3.2 Predani tohoto dokumentu kontraktorovi

Tento dokument je umistén na internetové adrese www.preol.cz / O nas/ Informace pro kontraktory (Bali¢ek
dokumentl pro kontraktory). Ve smlouvé musi byt uvedeno, Ze zhotovitel se zavazuje seznamit sebe a své
subdodavatele s timto dokumentem.

Z: zaméstnanec odpovédny za smlouvu a jeji ptilohy (UGR — investice/ udrzba)

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozéifovani kopii mimo spole¢nost je zakdzano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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3.3 Kontrola kontraktora v dodrzovani ustanoveni tohoto dokumentu

Z: odpovédné osoby PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. uvedené ve smlouvé s kontraktorem s opravnénim

provadét tyto kontroly

4 Pojmy, definice a zkratky

4.1 Pojmy, definice

Kontraktor Pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera je v obchodnépravnim nebo obéanskopravnim
vztahu se spole¢nosti a jako smluvni strana poskytuje, respektive je povinna
poskytovat smluvni (popf. ze smluvniho vztahu vyplyvajici zdkonné) plnéni
spolecnosti.

Navstéva Osoba ¢i skupina osob (navstéva, exkurze) pohybujici se v doprovodu

zaméstnance spolecnosti v aredlu spolecnosti.

Povoleni k praci

Povoleni k praci je pisemny doklad opravnujici osoby provést pfislusSnou praci,
varujici ohledné moznych nebezpeli a vyjmenovavajici preventivni opatreni, ktera
jsou pottebna pro bezpecné provedeni prace.

Spolecnost

PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s.

Lovochemie, a.s.

Majitel aredlu, kde PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. provozuje svou ¢innost

Zaméstnanec
spolecnosti

Fyzickd osoba, kterd je v pracovnéprdvnim vztahu se spolecnosti, na zakladé
pracovni smlouvy nebo dohody, popf. fyzicka osoba, kterd zastdva pracovni pozici
ve spolec¢nosti na zakladé jinych dohod a smluv.

Specialista BOZP
a PO

0Z0 v BOZP (zajistuje OBOZP Lovochemie — smlouva)

4.2 Zkratky

APCH Aredl primyslové chemie Lovosice
BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
OO0PP Osobni ochranné pracovni prostredky
OBOzZP Oddéleni BOZP a PO

PO PoZarni ochrana

PZH Prevence zavainych havarii

PkP Povoleni k préci (také ,,Povoleni prace” nebo ,Povolenka k praci“)
SM Smérnice

U Udrzba

ZP Zakonik prace

RAF Rafinérie (= PREOL FOOD, a.s.)

VNP/VPPD  Vseobecné nakupni podminky/ Vseobecné podminky pro provadéni dila

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozéifovani kopii mimo spole¢nost je zakdzano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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4.3 Souvisejici legislativa

1. Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz3i pozadavky na bezpeény provoz a
pouZzivani strojd, technickych zafizeni, ptistroji a naradi)

3. Vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

4. Zakon €. 309/2006 Sh., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

5 Postup

5.1 Vseobecna ustanoveni (platna pro kontraktory)

5.1.1 Zakaz koureni

Ve spolecnosti plati vSeobecny zdkaz koufeni. Koufeni je povoleno jen na vyhrazenych mistech oznacenych
vyvéskou ,,KOURENI POVOLENO“. Zdkaz kouFeni v&. pouzivani ,elektronické cigarety“se vztahuje i na volnd
prostranstvi, kabiny Fidi¢l vozidel a pracovnich strojd, zdkaz plati i tam, kde se pracuje s otevienym ohném,
napf. pfi svafovani a podobnych pracich dle pisemného povoleni k préci.

Pouzivani tepelnych spotfebicd (napf. vafi¢, rychlovarnd konvice, mikrovinnd trouba, kavovar) je
podminéno pisemnym povolenim zaméstnance OBOZP a PO.

Viz SM 18 Organizace zabezpeceni PO (v PREOL a PREOL FOOD)

5.1.2 Alkohol a navykové latky

Je zakazano pozivat alkoholické napoje a uZivat jiné navykové latky na pracovistich spolecnosti a v pracovni
dobé i mimo tato pracovisté, nastupovat pod jejich vlivem do prace a pfinaset je na pracovisté. Osobam pod
vlivem alkoholu a jinych navykovych nebo omamnych latek je vstup do arealu Lovochemie, a.s. zakazan.

Ostraha arealu je opravnéna provést test na alkohol/navykovou latku u kteréhokoli zaméstnance externi
firmy, ktery vstupuje do arealu primyslové chemie Lovosice, jehoZ je PREOL a PREOL FOOD soucasti.

V pripadé pozitivniho testu (alkohol/ navykové latky) je postup nasledujici:
1) Ostraha arealu sepiSe Zdznam o provedené orientacni dechové zkousce na pritomnost alkoholu a

zaznam preda na oddéleni BOZP a PO

2) Specialista BOZP a PO informuje VIU PREOL, co? je kontaktni zaméstnanec z hlediska BOZP a s nim
pak koordinuje dalSi postup

3) Specialista BOZP a PO dohodne jednani vsech zainteresovanych stran — tj. LCH, PR/PF, zastupce
kontraktora (spole¢nost, u jehoz zaméstnance byl detekovan alkohol/navykova latka), na kterém je
dohodnuta sankce (pokuta + rozsah zakazu vstupu do APCH) za poruseni smluvniho ujednani o
zakazu vstupu do APCH pod vlivem alkoholu/navykové latky

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozéifovani kopii mimo spole¢nost je zakdzano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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4) Pisemnou informaci o incidentu a dohodnutou sankci, spolu s fakturou na dohodnutou pokutu,
zasila dotéenému kontraktorovi strana PREOL/ PREOL FOOD, resp. povéfeny zaméstnanec Useku,
ktery s dotéenym kontraktorem uzaviral smlouvu, v kopii na OBOZP a PO

5.1.3 Prichod a odchod

Pfichod a odchod na/z pracovisté je povolen pouze oficidlnimi vstupnimi branami Lovochemie, a.s. na
zakladé predloZeni odpovidajici Cipové karty opravniujici ke vstupu do arealu spole¢nosti.

Jakykoliv jiny zpUsob vstupu nebo opusténi areédlu je zakazan.

Viz Propustkovy fad (RAD-OAR-007, predpis LCH — majitel aredlu) — platnost v PREOL a PREOL FOOD

5.1.4  Pohyb po aredlu

PFi pohybu po aredlu se smi pouZivat jen vozovek a k nim pfislusnych chodnik(. Tam, kde neni zfizen
chodnik, je nutné chodit po levé strané vozovky.

Prechazeni a prejizdéni koleji je povoleno vyhradné na oznacenych Zelezni¢nich prechodech nebo
prejezdech. Pfi tom je nutné se presvédcit, zda je kolej volnd a dbat vystraznych znameni.

Chlize v kolejisti, podél koleji, v Zelezni¢nim profilu, na draznim télese je zakazana, (pokud v tomto
prostoru neni provadéna prace).

Podminkou pohybu a prace v kolejisti a v blizkosti koleji je souhlas oddéleni Zelezni¢ni dopravy, odborna
zpUsobilost pro danou ¢innost a potvrzeni o zdravotni zpUsobilosti pro vstup do kolejisté.

Viz Dopravni fad podniku (TOP-EXP-001, predpis LCH — majitel aredlu) — platnost v PREOL a PREOL FOOD

5.1.5 Pohyb v provoznich prostorech

Je zakdzano vstupovat do provoznich prostord, kde kontraktofi neplini svoje pracovni ukoly. Pfi vstupu na
jakékoliv pracovisté spolecnosti plati pro kontraktory ohlasovaci povinnost tim, Ze se ohlasi prislusSnému
vedoucimu daného pracovisté. Nevstupovat, nebo se nepohybovat po technologickém zafizeni (aparaty,
potrubi, motory apod.) kromé mist a prostord k tomu uréenych. Nevstupovat nebo se nepohybovat po izolaci
takovym zplsobem, ktery by vedl k jejimu poskozeni.

5.1.6 Oznaceni zaméstnancu kontraktora

Kazdy zaméstnanec kontraktora provadéjici praci pro PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. musi byt na svrchnim
pracovnim odévu oznacen nazvem ¢i logem firmy a jmenovkou.

Pokud neni takto oznacen na pracovnim odévu, pak jako docasné opatfeni je mozZno provést tato
oznaceni na predni strané pracovni ochranné pfilby.

5.1.7 Zdkaz porizovani videozaznami a fotografovani

V aredlu Lovochemie, a.s., vé. vyrobniho komplexu PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. je zakazano
fotografovani a filmovani. Fotografovani a filmovani povoluje pfislusny vedouci zaméstnanec objednatele (viz
VSeobecné nakupni podminky/ VSeobecné podminky pro provadéni dila, resp. Bezpeénostni standard).

Dokument je majetkem PREOL, a.s. Rozéifovani kopii mimo spole¢nost je zakdzano. Vytisténa kopie je NERIZENY DOKUMENT.
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5.2 Pisemné povoleni k praci

Pro kazdou préci plati povinnost vyzadat si pisemné povoleni k praci = ,Povoleni prace” (neplati pro prace
na ohlaseni) od pfislusného vedouciho provozu (nebo jim povéreného zastupce). Jakdkoliv manipulace na
vyrobnim a nevyrobnim zatizeni bez védomi pfislusnych zaméstnanct spolec¢nosti je zakazana.

Zahajeni jakékoliv prace bez vystaveného pisemného povoleni k praci (Povoleni prace) nebo bez ohlasovaci
povinnosti je ptisné zakazano.

Pfed zahajenim jakékoliv prace provedou vystavovatel, zadavatel a prijemce , Povoleni prace” zhodnoceni
rizik, kterd by mohla ohrozit bezpecénost zafizeni a osob provadéjicich praci. Na zakladé tohoto zhodnoceni
budou stanoveny osobni ochranné pracovni prostredky, zplsob bezpecného provedeni praci, popf. dalsi
detaily provedeni prace = coz bude uvedeno ve vystaveném PP.

5.2.1  Povinnosti z hlediska pouZivanych zafizeni

Veskerd zafizeni a stroje pouZivané k praci v prostorach a na pracovistich spolecnosti (svarecky, vratky,
rucni elektrické naradi, zemni stroje, jefaby apod.) musi mit platné kontroly provozuschopnosti a zkousky;
mohou je obsluhovat pouze osoby s pfisluSnou kvalifikaci a oprdvnénim v souladu s platnymi a uéinnymi
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (zejména musi spliovat pravni pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi — viz kap. 4.3 tohoto dok.). Kontroly
provozuschopnosti a zkousky téchto zafizeni/stroji musi byt provadény s vysledky vyhodnoceni rizik
vyplyvajicich z jejich provozu. V ptipadé jednorazovych akci musi byt kontrola provozuschopnosti provedena
nejpozdéji 3 mésice pfed nasazenim zafizeni/stroje ve spoleénosti.

5.2.2 Leseni

LeSeni, ktera budou kontraktofi montovat/demontovat, nebo kterd si nechaji zhotovit jinou organizaci,
musi spliovat podminky uvedené v obecné zdvaznych pravnich predpisech, relevantnich technickych normach
a vnitfnich predpisech spolecnosti.

Viz Le$eni (TOP-BOZP-001)

5.2.3 Nestandardni postupy

Pokud nékteré organizace pouZivaji pfi své praci ,,nestandardni postupy” napfr. prace ve vyskach bez leseni
s pouzitim horolezecké techniky, vstup do uzavienych prostor nebo pod Urovni terénu, je tfeba, aby takovéto
postupy byly pfilohou pisemného povoleni k praci.

5.2.4  Povinnosti kontraktora z hlediska zajisténi BOZP

V zajmu zvySovani péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a zajiSténi pozarni ochrany jsou kontraktofi
povinni provadét:
e bezpecnostni provérky svych pracovist a zafizeni,
e preventivni pozarni prohlidky a stanoveni pozarniho dohledu pracovist a stavenist.

Dle potfeby je moZné si pfizvat k témto provérkdm a prohlidkdm odborné zaméstnance spole¢nosti.

5.2.5 Prostory s nebezpecim vybuchu

V prostorach s nebezpecim vybuchu, je zakdzdno pouzivat a vnaset i vypnuté mobilni telefony. Totéz plati
i pro fidi¢e v kabinach motorovych vozidel (napf. v prostorach plnicich stanic).
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5.2.6 Odborna a zdravotni zplsobilost

VSechny prace mohou byt provadény pouze osobami pro tyto prace odborné a zdravotné zpUsobilymi.

5.2.7 Poskozeni zarizeni

Kazdé podezieni na poskozeni strojné technologického zatizeni nebo stavebnich prvkl spole¢nosti musi
kontraktoti neprodlené nahlasit odpovédnému zaméstnanci PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. opravnénému
jednat ve vécech technickych dle uzaviené smlouvy.

5.2.8 Podminky pro pouZivani pristroji kontraktora k méreni skodlivin

V pfipadé pouzivani vlastnich pfistroji pro méreni obsahu Skodlivin, kysliku, uhlovodikl atd., v ovzdusi
musi kontraktofi na vyzadani predlozit pfed zahajenim praci odpovédnému zaméstnanci PREOL, a.s./ PREOL
FOOD, a.s. opravnénému jednat ve vécech technickych dle uzaviené smlouvy doklad o platné kalibraci
pristroje a o proskoleni z ndvodu a obsluhy tohoto pfistroje.

5.3 Kontroly ze str. objednatele

Spolecnost si vyhrazuje pravo provadét kontroly na vSech pracovistich (véetné vyclenéného pracovisté), kde
pracuji kontraktoti. Pokud vedouci zaméstnanci spolecnosti zjisti zasadni poruseni bezpecnosti prace, pozarni
ochrany, Zivotniho prostfedi jsou opravnéni okamzité praci zastavit a povoleni k praci odejmout a vykazat
kontraktory z prostor spolecnosti.

5.4 Pohyb vozidel

5.4.1 Obecnad pravidla v aredlu

Za bezpecnou jizdu motorového vozidla plné odpovida fidi¢ motorového vozidla. Pro provoz na silnicich a
komunikacich v celém aredlu Lovochemie, a.s. plati zdkon o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach
nékterych zakon(, v platném znéni, a nasledujici odchylky stanovené mistni Upravou:

e nejvyssi povolena rychlost vozidla nebo pracovniho stroje v aredlu spolecnosti je 30 km/hod.,

e kfizovatky silnic, které nejsou oznaceny dopravnimi znackami, nutno povaZovat za kfizovatky silnic
stejného fadu; kde silnice nejsou oznaceny dopravnimi znackami, plati pfednost zprava,

e podjezdy pod potrubimi kfizujicimi komunikace nemusi byt oznaceny dopravni znackou pfi vySSim
prajezdnim profilu, nez je 4,1 m,

e nikdo nesmi bez povoleni provozovatele Zel. drahy vykonavat v obvodu Zel. drahy &innosti, které se
povaZuji za podnikani, vstupovat na drahu a v obvodu drahy na mista, ktera nejsou verejnosti pfistupna,
pokud zvlastni pravni predpis nestanovi jinak.

VSechna mista na Zel. draze a v obvodu Zel. drahy jsou verejnosti nepfistupna s vyjimkou:
a) Zel. drahy a jejiho obvodu, pokud je draha vedena po pozemni komunikaci,

b) Zel. drahy a jejiho obvodu v misté ktiZzeni drahy s pozemni komunikaci,
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5.4.2

c) volnych ploch vzddlenych nejméné 2,5 m od osy krajni koleje drahy.

pfi kfizeni Zelezni¢ni drahy s pozemnimi komunikacemi v Urovni koleji ma drazni doprava prednost pred
provozem na pozemnich komunikacich,

pred Zelezni¢nim prejezdem si musi fidi¢ pocinat zvlast opatrné, zejména se presvédéit, zda muize
Zelezni¢ni prejezd bezpecné prejet,

dojde-li k zastaveni vozidla na Zelezni¢nim prejezdu, musi jeho fidi¢ odstranit vozidlo mimo Zelezni¢ni
trat, a nemuze-li tak udinit, musi neprodlené ucinit vSe, aby fidi¢i kolejovych vozidel byli pfed
nebezpedim vcas varovani,

pred Zelezni¢nim prejezdem, u kterého je umisténa dopravni znacka "Stdj, dej prednost v jizdé!", musi
fidi¢ zastavit vozidlo na takovém misté, odkud ma nalezity rozhled na trat,

fidi¢ (a chodec) nesmi vjizdét (vstupovat) na Zelezni¢ni prejezd:

a) je-li davana vystraha dvéma cervenymi stfidavé prerusovanymi svétly signadlu prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni,

b) je-li davana wvystraha prerusovanym zvukem houkacky nebo zvonku prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni,

c) je-li jiz vidét nebo slyset pfijizdéjici vlak nebo jiné drazni vozidlo nebo je-li slySet jeho houkani
nebo piskani,

d) ddva-li znameni k zastaveni vozidla zaméstnanec drahy krouZenim cervenym nebo Zzlutym
praporkem a za snizené viditelnosti krouzenim ¢ervenym svétlem,

e) nedovoluje-li situace za Zelezni¢nim prejezdem jeho bezpecné prejeti a pokracovani v jizdé.

fidi¢ (a chodec) smi vjizdét (vstupovat) na Zeleznicni prejezd pfi ¢innosti vystrazného zabezpecovaciho
zafizeni pouze tehdy, jestlize pred Zelezniénim prejezdem dostal od povéfeného zaméstnance
provozovatele drahy k jizdé pres Zelezni¢ni prejezd Ustni souhlas. V tomto pfipadé je fidi¢ povinen fidit
se pfi jizdé pres Zeleznicni prejezd pokyny povéfeného zaméstnance provozovatele drahy. Povéreny
zaméstnanec provozovatele drahy je povinen se na poZadani fidice prokazat platnym povérenim
provozovatele drahy,

pred Zelezni¢nim prejezdem si musi chodec pocinat zvlast opatrné, zejména se musi presvédcit, zda
muze Zelezni¢ni prejezd bezpecné prejit.

Povinné chovani fidice vozidla nebo pracovniho stroje

Ridi¢ je povinen:

dat prednost vozidlim s pravem prednosti v jizdé (sanitnim vozim, vozidlim policie apod.),
dodrzZovat zakaz koureni v kabinach vozidel nebo pracovnich strojl,
nevjizdét bez povoleni do staveb nebo vyrobnich prostor(,

dohodnout si s kontaktnim zaméstnancem PREOL zajisténi uréeni trasy pro prepravu zvlast tézkych nebo
rozmérnych predmétd nebo vozidel ¢i pracovnich strojl (zajistuje sprava komunikaci Lovochemie, a.s.)

zajistit, aby dlouhé naklady, napf. potrubi, kulatina, ty¢e apod., nebyly ani z ¢asti vleCeny po vozovce,
dbat pokynd zaméstnancl ostrahy aredlu Lovochemie, a.s. a kontrolnich organd,
nevjizdét a neodstavovat vozidla mimo vozovky predevsim na nezpevnéné plochy a pod potrubni mosty,

hldsit ihned dopravni nehodu nebo i poskozeni dopravni znacky dispecinku spolecnosti, ktery zajisti
predani informace opravnénym osobam.
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5.4.3  Parkovani vozidel v arealu

Bezpecnostni doporuceni:
Pfi parkovani osobnich automobill, referentskych vozidel, dodavkovych automobild je doporuceno
parkovat vozidla zadi k administrativnim budovam, vyrobnim celklim a skladovym prostoriim, resp. zacouvat

v v/

udalosti.

5.5 Skoleni

5.5.1  Vstupni skoleni

Vsichni kontraktofi musi absolvovat Gvodni vstupni $koleni BOZP, PO a PZH - zaji$tuje OBOZP a PO
Lovochemie, a.s., jako smluvni zajitovatel 0ZO v BOZP, PO, PZH.

Vstupni Skoleni se provadi vidy v pondéli a ¢tvrtek od 8:00 hod. v u¢ebné personalniho oddéleni.

Proskoleny zaméstnanec obdrzi doklad o absolvovani skoleni (karti¢ku), kterou je povinen na vyzadani vzdy
predlozit ke kontrole. Pokud tento doklad nebude mit u sebe, bude tomuto zastavena prace do doby
predloZeni. Platnost Skoleni trva 12 mésich od data k datu.

Z: specialista BOZP a PO

5.5.2  Skoleni z mistnich podminek

Pfed zahajenim praci kontraktofi jsou povinni absolvovat Skoleni z mistnich podminek daného pracovisté.
Doklad o provedeném skoleni z mistnich podminek bude uloZen u osoby, kterd skoleni provedla. Platnost
Skoleni trva 12 mésicli od data k datu, pokud nedojde ke zménam mistnich podminek na pracovisti. V tomto
pfipadé pfislusny vedouci zaméstnanec provede mimoiradné skoleni z mistnich podminek.

Z: urceny odpovédny zaméstnanec daného pracovisté za toto skoleni (Skolitel)

5.5.3  Podminky pro obsluhu zarizeni v majetku objednatele

V pripadé Ze kontraktor provadi obsluhu zatizeni, které je majetkem spolecnosti, musi byt pred zahajenim
prace zaskolen z provoznich pfedpisli vztahujicich se k danému zafizeni a ¢Cinnostem. Zaskoleni zajisti pfislusny
vedouci daného pracovisté.

5.5.4 Mozinost prace kontraktora bez vstupniho skoleni

V arealu spolecnosti plati, Ze kontraktor mize provadét cinnost (prohlidku, diagnostiku, naskladnéni
materidlu, vstup na pracovisté, pripravu pred zahajenim prace a servisni ¢innosti) bez vstupniho Skoleni pouze
2 dny po sobé jdouci, za predpokladu, Ze bude proskolen z mistnich podminek pracovisté a bude trvale pod
dohledem proskolené osoby nebo zastupce objednatele. Po uplynuti této doby museji zaméstnanci
kontraktora absolvovat vstupni skoleni BOZP, PO a PZH.
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5.6 OOPP

5.6.1 Povinné OOPP

Kontraktofi musi pouzivat v provoznich a pfilehlych prostorech spole¢nosti tyto osobni ochranné pracovni
prostredky:

e ochranna antistaticka pfilba

e ochranné bryle s bo¢ni ochranou

e uzaviend bezpecnostni obuv, kotni¢kova, antistaticka, se zpevnénou Spi¢kou a stélkou, odolna proti
chemickym latkam (typ S3)

e pracovni odév multinormni (se snizenou hoflavosti, ktera je tvofena nehotlavym vldknem o minimalni
hustoté 240 g/m?), antistaticky, odolny proti chemickym latkdm

e ochranné rukavice (podle druhu praci).

5.6.2 Doplnujici OOPP

Doplnujici OOPP mohou byt stanoveny v pisemném povoleni k praci. Nejcastéji se jedna o tyto OOPP:
e Unikova kukla (popf¥. respirator, ochranna maska s prislusnym filtrem) proti Géinklim ¢pavku
e ochrana sluchu
e ochrana obliceje

5.6.3 Vyjimky OOPP
Vyjimky Ize povolit pouze se souhlasem vedoucich zaméstnanct spole¢nosti PREOL, a.s./ PREOL FOOD, a.s. a

odpovédného zaméstnance OBOZP a PO LCH.

Standardné je povolena vyjimka jen pro profesi:
e maliF, lakyrnik, natérac (celkova plocha znecisténi odévu od barvy nesmi byt vice nez 75 %)
e svared/palic (typ odévu s ochrannymi vlastnostmi voli podle pfislusné normy pro svareni)

5.6.4 OOPP pro specifické provozy

V prostorech, kde je riziko Uniku hexanu, musi byt vSechny zde pohybujici se osoby standardné vybaveny
unikovou kuklou nebo Unikovym respiratorem nebo maskou chranici proti G¢inkim hexanu a osobnim
detektorem pfitomnosti hexanu, pokud tuto povinnost stanovi pisemné povoleni k praci (tyka se staceni a
skladovani hexanu, vyhrazené prostory vyroben FAME, Extrakce).

5.6.5 Péce o OOPP

Je zakazano prat nebo Cistit odévy a dalsi textilni véci a soucasti odévl v hoflavinach, napf. v benzinu
(nebezpedi vzniku elektrostatického naboje a nasledného pozaru nebo vybuchu).

5.7 Druhy pracovist

Kontraktofi pracuji v prostorach spolec¢nosti:
e navyclenéném pracovisti (stavenisti),
e na nevyclenéném pracovisti (v provozech/skladech souc¢asné se zaméstnanci spole¢nosti).
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5.7.1  Prace na vyclenéném pracovisti

. Pfi nékterych akcich (investi¢ni vystavba novych zafizenich) je kontraktorim pfedano pracovisté
pisemnym protokolem. Hranice tohoto pracovisté, bezpecnostni a organizacni podminky, které jsou v tomto
protokolu, musi byt zdvazné dodrzeny.

° Prace na vyclenéném pracovisti neni provadéna na zakladé pisemného povoleni na praci, az do
okamziku, kdy je nutné propojeni nového zafizeni s provozujicim zafizenim. Na tyto prace je nutné pisemné
Povoleni prace.

. Pfi praci sotevienym ohném se vystavuje Povoleni prace, nebo Dlouhodobé povoleni na praci
s otevienym ohném.

. Dojde-li k drazu kontraktora na vyclenéném pracovisti, je nutno o takové skutecnosti informovat
dispecera spole¢nosti a splnit povinnosti vyplyvajici z obecné zdvazné pravni Upravy.

5.7.2  Prace na nevyclenéném pracovisti

. Pfi praci na nevyclenéném pracovisti pracuji na jednom pracovisti kontraktofi zaroveri se zaméstnanci
spolecnosti. Pfi téchto pracich je bezpodminecné nutné dodrzovat obecné platné bezpecnostni predpisy a
interni predpisy spolecnosti. DodrZovani predpist kontroluji jak vedouci pracovnici kontraktord, tak
zaméstnanci spolec¢nosti. Kazdy Uraz na tomto pracovisti musi byt oznamen prisluSnému vedoucimu pracovisté
a podnikovému dispecerovi.

° Na nevyclenéném pracovisti nesmi byt zahajena Zadna prace bez pisemného povoleni prace (formular
pfipravi odpovédny zaméstnanec daného provozu a v platnost vstoupi po oboustranném podepsani) — viz
kap. 5.2 tohoto dokumentu.

. Povoleni prace vyzaduje spolupraci s vystavovatelem povoleni, zadavatelem podminek a pfijemcem
povoleni, ve kterém se stvrzuje, Ze zafizeni bylo odstaveno, vycisténo, proplachnuto, oddéleno od
provozujiciho zafizeni, nebo Ze zafizeni neni Uplné odstaveno a kterymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostiedky a jakym zplsobem se chranit proti pfipadnym rizikim. Pisemné povoleni prace je ¢asové omezené
dle vypsané lhity a plati pouze na prace v ném urcené.

5.7.3  Koordinace praci ve smyslu ZP

. PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim,
kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zucastnénych zaméstnavatell, touto
dohodou povéreny zaméstnavatel koordinuje provadéni opatreni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl
a postupy k jejich zajisténi.

. Koordinaci provadéni opatreni k ochrané zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi v arealu jsou

povéreni zaméstnanci spolecnosti, ktefi predavaji zatizeni do opravy v rdmci Povoleni prace.

5.7.4  Koordinator prace

Ve smyslu zdkona o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci (viz kap. 4.3, t. 4):
Budou-li na stavenisti pUsobit sou¢asné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen urcit potfebny pocet koordinator( bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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5.8 Zahajeni a skonceni prace

Prace nesmi byt zahajena bez pisemného POVOLENI PRACE (viz kap. 5.2 tohoto dokumentu), ve kterém musi
byt stanoveny vsechny podminky pro bezpecné provedeni viech praci.

. Vlastni prace mlze byt zahdjena az po provedeni uvedenych bezpecnostnich opatifeni v povoleni a
fadném a priikazném pouceni vSech zucastnénych osob.

. Samostatni kontraktofi nebo vedouci pracovni Cety (skupiny) se musi pfed zapocetim prace ohlasit u
vedouciho zaméstnance prislusného pracovisté nebo jeho zastupce a fidit se jeho pokyny.

. Kontraktorlim je ptisné zakdzano manipulovat se zatizenim, které jim nebylo pfedano do opravy. Je-li
tato manipulace nutna, musi o povoleni pozadat vedouciho zaméstnance pracovisté a fidit se jeho pokyny.

. Kontraktofi musi pracovat odborné a odpovédné. Vyskytnou-li se nepredvidatelné potize, jejichz
odstranéni by vyzadovalo zménu pracovniho postupu nebo se vymykalo rozsahu nafizené prace, je nutné
nahlasit toto svému nadfizenému, pfipadné vedoucimu pfislusného pracovisté a fidit se jejich pokyny.

) Pokud by méla byt pfi praci odstranéna nékterd bezpecnostni zafizeni, jako napf. zabradli, kryty,
podlahy, mfize nad kanaly, smi byt toto provedeno pouze na zakladé povoleni k préci vystaveného pro tuto
¢innost. VSechna odstranéna bezpecnostni zafizeni musi byt po ukonceni prace uvedena do plivodniho stavu.
Jestlize pfi praci doslo k poskozeni nékterého bezpecnostniho zafizeni v takové mife, ze neni v moci
kontraktord, aby jej uvedli do plvodniho stavu, musi tuto skutecnost nahlasit jesté pred skoncenim prace
vedoucimu zaméstnanci pracovisté a Fidit se jeho pokyny.

. Po skonceni prace plati povinnost uklidit veskeré naradi, odpad, nahradni dily, izolaci (pokud touto
praci neni povéren nékdo jiny), a ohlasit ukonceni prace svému nadfizenému nebo osobé, ktera prdci fidila.

. Vedouci zaméstnanec kontraktora se presvédci primo na pracovisti, zda byla prace radné provedena,
bezpecnostni zafizeni uvedena do plvodniho stavu a pracovisté uklizeno. Poté preda ukonéenou praci
vedoucimu zaméstnanci pracovisté.

5.9 Prace na ochozech a rostovych podlahach

. Prostor pod vyvySenym pracovistém musi byt vyrazné oznacen vystraznou tabulkou , Pozor! Nahore se
pracuje!”.
. Pfi praci na ochozech nebo rostovych podlahach (rostech) se vyZzaduje, aby vSechny osoby dbaly na

unosnost a snadnou mozZnost mechanického poskozeni téchto podlah. Je zakdzdno manipulovat s tézkymi
pfedméty na holych rostech. Je-li predpoklad, Ze se s tézkymi predméty bude muset manipulovat, musi se
rosty pokryt dostatecné silnymi podlazkami nebo prkny, ktera zabrani poskozeni rosta.

. Musi-li byt z jakychkoliv divod( odstranény podlahové rosty, kryty nad kanaly, jimkami apod., musi
byt vzniklé otvory nebo prohlubné bezpecné ohrazeny nebo zajistény — dozorovany dalsi osobou.
. Je ptisné zakdzano, ponechat otvory nezajistény i jen prechodné nebo pfi preruseni prace.

Problematika této kapitoly v PREOL, a.s./ PREOL FOQOD, a.s. je podrobné popsana ve vnitfnim predpisu, ktery
odkazuje na dokument zdvazny pro kontraktory a uvedeny v ,Balicku pro kontraktory“ na www.preol.cz —
,Zasady bezpecné prace ve vyskach (P01-SOP04-SM 17)“.
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5.10 Prace v kolejisti

. Jakékoliv prace v kolejisti Ize vykonavat pouze na zdkladé obdrZzeného pisemného povoleni k préci.
Podminky uvedené v povoleni je nutno dodrzet.

. Vykopové prace pres nebo podél koleji do vzdalenosti 3 m od jejich osy a ostatni prace v tomto
prostoru, musi byt povoleny oddélenim Zelezni¢ni dopravy. Prljezdni profil, tj. 3 m od osy koleje na obé
strany, nesmi byt zatarasen a znecistovan, jinak je ohroZena bezpecnost zelezni¢ni dopravy a osob.

. Docasné uloZeni materiall povoluje vedouci oddéleni, v jehoZ obvodu se docasné slozisté naléza a
zastupce oddéleni Zelezniéni dopravy. Toto docasné sloZisté se povoluje na dobu maximalné 3 mésicu.

. Pfi do¢asném uloZeni materialu v blizkosti koleje musi byt dodrzeny tyto bezpecné vzdalenosti:

o pfi uloZzeni materidlu nebo kusového zbozi nejméné 3 m od osy koleje, materidl musi byt zajistén
proti sesuti smérem ke koleji,

o pfi uloZzeni sypkého materialu — vzddlenost krajni meze hromady rovnéz nejméné 3 m od osy
koleje.

. Stavebni a montazni prace v blizkosti koleji, pokud by tim byl dotéen prljezdni profil, tj. 3 m od osy
koleje a 5,20 m od temene koleje do vysky, jsou zakazany. Nutné vyjimky povoluje oddéleni Zeleznicni
dopravy.

Viz Vleckovy provozni fad (interni predpis LCH)

5.11 Prace na elektrickych zarizenich

. Cinnost na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze osoby s predepsanou kvalifikaci, odpovidajici
druhu cinnosti ve smyslu pravniho pozadavku o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni (viz
kap. 4.3 tohoto dok.). VSem ostatnim osobam jsou opravy nebo vymény casti elektrického zafizeni pfisné
zakazany.

. Pfi praci na elektrickém zafizeni i pfi opravach strojl s el. pohonem, musi byt el. zatizeni a spinace
zajistény tak, aby nedoslo tfeba jen i k ndhodnému (nahodilému) uvedeni zatizeni do chodu.

. Jiné organizace (zhotovitel, smluvni partner, dodavatel praci), jsou povinny zajistit, aby jimi pouzivané
elektrické zatizeni splfiovalo poZadavky ptislusnych platnych technickych norem, aby bylo fadné provozovano,
revidovano a udrzovano a neohroZovalo zaméstnance ani zafizeni spolec¢nosti.

. Elektrickd zafizeni, rucni elektrické naradi, pojizdné a prevozni prostiedky podléhaji pravidelnym
kontroldm provozuschopnosti a revizim. Ztizovani prozatimnich elektrickych zafizeni podléha ustanoveni
platnych technickych norem.

Pti zapojovani el. ruénich pfistrojl do elektrické zadsuvky musi byt zachovan tento postup:
a) nejdrive se spoji el. pristroj s tolika dily ptrivodniho kabelu, aby bylo pohodIné dosazeno el. zasuvky
(délka kabelu je omezena pfislusnou platnou technickou normou),
b) kabel se bezpecné vyvési, aby byl chranén pred poskozenim,
c) provede se pridavné uzemnéni - je-li predepsano,
d) zastrcka kabelu se zastrc¢i do zasuvky.

. V prostorach s nebezpecim vybuchu je nutné pouZivat el. zafizeni, naradi, pfistroje a rucni svitidla
v provedeni do prostredi s nebezpe¢im vybuchu. Pro kratkodobé poufziti elektrickych ptistrojl, naradi a
svitidel, které svym provedenim neodpovidaji platnému stupni nebezpedi vybuchu pro dané pracovisté, je
nutné vystavit pisemné povoleni k pouzivani téchto prostredkl s uvedenim, za jakych podminek mohou byt
tyto prostredky pouzivany.

Postup pro uzivani prozatimniho el. zafizeni:
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. Kazdy Zadatel o zfizeni prozatimniho el. zafizeni musi pozadat pisemné (Zadankou) oddéleni Elektro a
MaR, z divodu urceni napajeciho bodu, pfipojeni + odjisténi a provoz, z divodu souhlasu odbéru el. energie +
souhlas s umisténim. Toto se tykd vSech Zadatelll o prozatimni el. zafizeni (Udrzba, kontraktofi, provoz,
investice).

. Pokud je zddanka vypsana na zfizeni staveniStniho transformatoru, rozvadéce, musi byt vypsdna dalsi
zadanka i na vyvody ztransformatoru (rozvadéce) pokud tento vyvod bude pouZit pro zfizeni dalsiho
provizorniho el. zafizeni tj. unimobunky, rozvadéce nebo transformatoru.

. Pokud se pfi kontrole zjisti, Ze jakékoliv el. zafizeni nespliiuje pozadavky tj.: Fadné a viditelné oznaceni
(i prodluzovaci kabely, pfechodky atd.), pravidelné revize, vychozi revizni zpravy nebo karty pro pfenosné el.
zafizeni, bude toto zafizeni okamzité odpojeno od el. proudu do zjednani napravy.

. Prozatimni el. zafizeni se zhotovuje nejvyse na dobu 6 mésicl. V zarazkach je tato doba dana délkou
trvani zardzky. Pokud by toto el. zafizeni bylo nutné provozovat i po najeti jednotky je nutné vystavit novou
zadanku se vsemi doklady.

. Provoz je povinen vyplnit v Zddance o prozatimni zafizeni kolonky o stanoveni prostfedi ve smyslu
prislusné CSN (viz kap. 4.3 tohoto dok., F. 5) v misté, kde je toto el. zafizeni umisténo a souhlas s instalaci
tohoto zafizeni.

. Prozatimni el. zafizeni je zakdzdno zfizovat v prostorach s nebezpecim vybuchu a poZzaru hoflavych
latek.

) Za bezpecny stav prozatimniho el. zafizeni odpovida provozovatel nebo uzivatel tohoto zafizeni.

° Vsechny doklady, karty, vychozi revizni zpravy, pravidelné revize a zadanky musi byt vidy pfipraveny

ke kontrole. Za toto odpovida majitel (uzZivatel) zafizeni.

. Formuléf ,,Zadost o zfizeni prozatimniho elektrického zafizeni“ musi byt vystavena ve 3 vyhotovenich a
musi k ni byt pfiloZena vychozi revizni zprava, pravidelna revize, karta el. zafizeni - staci kopie.

. Pro uZivani svételnych zdrojl - doplnujicich osvétleni - plati: oznaceni (Stitek) + kartu el. zafizeni je
nutné predloZit pfi kontrole a vypisovani Zadanky.

5.12 Prace se zdvihadly

. Se zastupcem vyroby a udrzby, je nutné dohodnout, na které prace s pouzitim zdvihaci techniky musi
byt vypracovan pracovni postup, ktery musi byt pfisluSnym zastupcem udrzby spoleénosti odsouhlasen.

. Je nutno zpracovat systém bezpecné prace, ktery musi byt dodrzovan pfi kazdé ¢innosti jefabu, at se
jednd pouze o jednotlivy zdvih nebo o skupinu opakujicich se operaci. Obdobné se postupuje, je-li jefab
pouzivan docasné na stavbé, nebo je-li jefab trvalou soucasti objektu.

. Pfi pouzivani autojerabll je nutné oznacdit polomér otaceni nebezpecného prostoru za autojefabem.

. KaZzdé zdvihaci zafizeni musi mit platnou revizi a mohou ho obsluhovat pouze osoby s patficnou
kvalifikaci.

. Neoznacend zdvihadla nebo zdvihadla s proslou zkusebni Ih(itou se nesmi pouZivat. Je zakazano
jakékoliv pfetéZzovani zdvihadel.

. Vazat bfemena k uréenym zdvihadlim smi pouze vazac, ktery sloZil vazacskou zkousku a ma platny
prislusny prikaz vazace, ktery na vyzadani zastupce objednavatele predloZi.

. Prodlévani, chlize a prace pod zavésenymi bfemeny jsou zakazany.

. Pfed nasazenim autojefabu na pracovni pozici si jefabnik ovéfi u prislusného zaméstnance spole¢nosti

(zadavatel podminek pro praci), zda nosnost podlozi ¢i terénu, kde bude autojerab pracovat, je dostatecna.

. Pfed kazdym pouZitim vysokozdvizného voziku je nutné provést prohlidku pracovniho prostredi, kde
ma byt vysokozdvizny vozik pouZit a vyhodnotit jeho moZnost nasazeni pro pozadovanou manipulaci. Pfi
zaporném vyhodnoceni je nutné pouzit nahradni manipulaéni prostredky.
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. Pti kazdém poutZiti vysokozdvizného voziku bude pfitomna osoba, ktery bude navigovat vysokozdvizny
vozik vdaném prostoru a véas upozorni na pfipadny kontakt vysokozdvizného voziku se strojné
technologickym zafizenim.

5.13 Vykopové prace

. Vykopové prace mohou byt zahdjeny pouze na zakladé pisemného povoleni prace vypsaného
vedoucim zaméstnancem pracovisté

. Jamy, vykopy a jiné prohlubné na stavenisti nebo pracovisti musi byt bezpecné pfrikryty, nebo
ohrazeny.

. Vykopy hlubsi 1,3 m musi byt bezpecné zapazeny nebo svahovany.

. Prerusuje-li vykop pfistupovou cestu k provozovndm, budovdm nebo provoznimu zafizeni, musi byt
v misté preruseni upraven bezpecny prechod s pevnym zdbradlim.

. Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt zkontrolovany mapy podzemnich kabelovych a jinych
rozvodu.

Zhotovitel vykopu je povinen oznacit vykop cedulkou s nasledujicimi udaji:

Zhotovitel:

Objednatel:

Ucel vykopu:

Datum zahajeni vykopovych praci:

Datum predpokladaného ukonéeni praci:
Odpovédna osoba za provedeni vykopu, €. tel.:

Kazdy vykop musi spliiovat tyto podminky:

. Musi byt zajistén proti nebezpedi padu do vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize
zajisténi provést vhodnou zdbranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohroZzeného padem do hloubky. Za
vhodnou zdbranu se povaZuje zabradli, u néhoZ nemusi byt dodrzeny poZadavky na pevnost ani na zajisténi
prostoru pod horni tyci proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko
padu osob upevnéné ve vysce horni tyCe zdbradli, prekazka nejméné 0,6 m vysokd nebo zemina z vykopu,
uloZzena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a zdbrany smi byt pferuseny pouze v mistech
prechodl nebo prejezd.

. Vykopy pfiléhajici ke komunikacim, nebo zasahujicim do nich musi byt opatfeny vystraznou dopravni
znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny cervenym vystrainym svétlem na zacdtku a na
konci vykopu, pfipadné v jinych nebezpeénych mistech podle mistnich podminek.

° Pres vykopy hlubsi nez 0,5 m musi byt zfizeny, tam kde je to nutné, (napf. vstupy do budov) prechody
o Sifce nejméné 0,75 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
jednotyCovym zabradlim. Pfechody nad vykopem hlubokym nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim se zarazkou.

. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

. Stény vykopl musi byt zajistény proti sesuti. V pfipadé vstupu osob do vykopu musi byt svislé stény
vykopU zajistény od hloubky vétsi nez 1,3 m.

. Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci Zebrikd,
schodll nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1:5 musi byt upraven proti uklouznuti
naleZité upevnénymi pficnymi liStami nebo zarazkami.
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. Pokud se pfi provddéni vykopovych a zemnich praci vyskytne v daném misté predmét, ktery by mohl
byt skrytou vybusninou nebo latka, kterd by mohla byt hoflavinou nebo jinou chemickou latkou, jsou
kontraktoti povinni okamZité prerusit prdci a informovat o situaci vedouciho pracovisté, dispecink a.s.

5.14 Prace v uzavienych prostorech, nadobach a zarizenich a pod urovni
terénu (nebezpecny prostor)

Veskeré prace v uzavienych prostorech, nadobdch a zafizenich napf. tancich, pecich, kolonach, kanalech
musi byt provadény vsouladu se SM 17 Organizace BOZP v PREOL, PREOL FOOD, s jejimiz relevantnimi
pozadavky musi byt vSechny osoby pfed zahdjenim praci prokazatelné sezndmeny — pozadovana skoleni
BOZP. Na kaZzdou tuto praci musi byt vystaven ,Plan zachrany osob“ (vystavuje vystavovatel PkP). Bez
vystaveného Povoleni prace (viz kap. 5.2 tohoto dok.) a Planu zachrany osob je zakazano vstupovat do
uzavienych prostor a nadob.

V rédmci povolovaciho fizeni je nutno pfihlédnout k zvysenym narokim na zajisténi BOZP, s ohledem na
charakter rizik ohroZujicich zdravi a Zivot osob, provadéjicich tuto pracovni ¢innost. PkP se vystavuje nejen na
vstup, ale také pfi potfebé nahlédnuti nebo nakroceni do zafizeni (pralezy, dvifka, konce potrubnich rozvodi,
apod.) vsunutim jednotlivych casti téla.

Vystavovatel je ve spolupraci s Prijemcem povinen stanovit pracovni postup pro bezpecné provedeni prace.
VyZaduje-li bezpecné provedeni prace dalsi mimoradna opatteni, pfi jejichz stanoveni si neni Vystavovatel
zcela jist, je opravnén k tomu pfizvat pfislusné zastupce odbornych Gtvard. Jedna se predevsim o zastupce
Utvar( povérenych udribou danych zafizeni, zastupce odboru bezpeénosti a ochrany zdravi, zastupce odboru
hasi¢ské zachranné sluzby apod.

Pfijemce Povoleni praci fidi a zajistuje celkovy dozor a zabezpeceni. V pfipadé mimoradné situace musi byt
pfipraven zorganizovat a provést zachrannou akci s vyprosténim osob ze zafizeni a nasledné zabezpecit
poskytnuti prvni pomoci. K provedeni zachranné akce musi mit jeji Ucastnici k dispozici vhodné osobni
ochranné prostredky, pfipadné dalsi potfebné vybaveni.

Pro cinnosti kdy se vystavuje PkP pouze pro provadéni revizi, kontrol a zkouSek technickych zafizeni,
defektoskopie, jednorazové nebo kratkodobé cinnosti externiho specialisty nebo osoby povérené kontrolou
nebo udrzbou daného zafizeni, je vidy Pfijemcem PkP povéreny zaméstnanec subjektu, ktery je takto urcen,
na zdkladé smluvniho vztahu mezi Lovochemie a.s. a vybranym externim dodavatelem. Zaméstnanec,
provadéjici uvedenou cinnost, je po dobu prace podfizen Prijemci PkP a zodpovida za provedeni prace
v souladu s legislativnimi pozadavky a za predani informace o rizikach vyplyvajicich z jeho cinnosti a jim
doporucenych opatieni Pfijemci PkP. Pfijemce v tomto pfipadé zodpovida pouze za zajisténi celkového dozoru,
za organizaci a provedeni zachrannych akci a zabezpeceni prvni pomoci.

Specifikace dalSich podminek:

e Pro kaidy vstup a praci v zafizeni musi byt vytvofena pracovni skupina nejméné tfi vySkolenych osob s
odpovidajici kvalifikaci pro provadéni prace (1 osoba provadi praci + 1 osoba zajisténi + 1 osoba dozor). Pfi
nutnosti prace vice osob uvnitf zafizeni musi Ucastnici povolovaciho Fizeni stanovit pfiméreny pocet dalSich
osob k provadéni dozoru, organizaci a zabezpedeni vyprostovacich praci.

e Osoba/y provadéjici praci musi byt trvale pod dozorem stanovenych osob. K tomuto Ucelu musi byt
zajistény prostfedky k zajisténi jeho/jejich bezpelnosti a prostfedky k snadnému vyprosténi (napf.
bezpecnostni postroj se zdvésem v tylu umozZnujici pouZiti izolaéniho dychaciho pfistroje s pfisluSnymi
doplriky apod.). Osoby provadéjici dozor musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky ve stejném
rozsahu jako osoba/y pracujici v zafizeni.

e Kazdy z ¢lenl pracovni skupiny pred zapocetim prace stvrzuje svym podpisem ve formulafi uvedeném
v priloze 6, Ze byl fadné sezndmen se stanovenym pracovnim postupem.
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e Kazdy prllez, otvor do technologického zafizeni bude opatfen bezpecnostni zabranou v pfipadé, Ze se
uvnitf neprovadeéji Zadné prace (na zdbrané bude doplnujici text ,,zakaz vstupu, nebezpedi drazu®).

PFi provadéni pracovnich ¢innosti je zakdzano:

e vstupovat do zafizeni bez pouziti izolaéniho dychaciho pfistroje neni-li namérena koncentrace kysliku nad
19,5% obj. nebo prekracuje-li hodnotu 23,5%, pfipadné byla-li mérenim zjisténa koncentrace Skodlivin vyssi
nez je pripustna

e povérovat pracovni ¢innosti osoby, které nemaji poZzadovanou odbornou zpUsobilost

e kombinovat prostfedky osobniho zajisténi (zabezpeclovaci technika) rlznych vyrobcl bez souhlasu
dodavatele téchto prostredk( nebo jim urceného technicko-poradenského pracovisté

e pokracovat v pracovni ¢innosti pti poskozeni osobniho ochranného prostiedku

e pokracovat v pracovni ¢innosti pfi nevolnosti

e snimat z obliceje izolaéni dychaci pfistroj (i pfi nevolnosti)

e vstupovat do zasobnikll s doutnajicim palivem

e provadét vytaZzeni zasypané osoby bez jejiho predchoziho vyprosténi z materidlu (pokud je to technicky
mozné)

o zahadjit a provadét praci bez radného osvétleni schvaleného do daného prostoru

e pracovat za snizené viditelnosti, s vyjimkou defektoskopickych kontrol, kdy je nutné zatemnéni pro UV
svétlo (magnetickd metoda fluorescencni)

e pracovat za bourky v kovovych zafizenich, pokud nejsou umistény v uzavienych a zastfeSenych objektech

e vzdalovat se z pracovisté pti provadéni dozoru.

5.15 Pravidla pro umistovani mobilnich bunék

) V pfipadech nutnosti umistit v aredlu spole¢nosti doc¢asnou mobilni bunku, je vidy nutny souhlas
vedoucich zaméstnancl spolecnosti.
. Souhlas s umisténim mobilnich bunék do prostor vyrobnich jednotek a nejblizsiho okoli ddvaji vedouci

oddéleni vyrobniho nebo skladovaciho provozu. Tito zaméstnanci pred stanovenim umisténi mobilni bunky
provedou spole¢né s budoucim uzZivatelem bunky analyzu rizika z hlediska moZzného ohroZeni jak vyrobni
jednotky, tak osazenstva mobilni buriky, véetné pfipojeni na energeticka média (el. proud, topna pdara apod.).
Na zakladé této analyzy bude stanoveno a povoleno umisténi mobilni buriky.

Mobilni buriky se nesmi umistovat do:
o prostiedi s nebezpeim vybuchu
o pod potrubni mosty
o do prostoru zachytnych jimek
o do prostorl snizujicich prajezdny profil Zelezniénich vozidel.

Vzdalenosti, které je nutné dodrZet pfi umistovani mobilnich bunék:
o 60 m - Cerpadla, tlakové nadoby, pojistné ventily do atmosféry, armatury na potrubnich rozvodech pro
procesni média, plnici ¢i stdCeci ramena
o 30 m - pece, kotle, atmosférické tanky
o 15 m - nadzemni potrubni rozvody obsahujici hoflaviny a toxické latky.

Zkraceni téchto vzdalenosti je podminéno stanovenim bezpecnostnich opatreni, kterd vyplynou z analyzy
rizik.
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6 Souvisejici dokumentace

6.1 Interni dokumentace

Bezpecnostni standard PREOL/ PREOL FOOD

Organizace BOZP v PREOL, PREOL FOOD (SM 17)

PFil. k PP_Informace o rizicich vyplyvajici z ¢innosti Zhotovitele

Rizika prace PREOL/ PREOL FOOD

Traumatologicky plan (P02-SM 17)

VSeobecné ndkupni podminky (P02-SM 05)/ Vseobecné podminky pro provadéni dila (P02-SM 33)
Zasady bezpecné prace ve vyskach (P01-SOP04-SM 17)

Zjednoduseny SBP mobilniho jefabu (P03-SOP05-SM 17)

6.2 Externi dokumentace

Propustkovy fad (RAD-OAR-007, dok. Lovochemie, a.s. platny pro cely APCH, v¢. PREOL, a.s./ PREOL FOOD,
a.s.)

Dopravni fad podniku (TOP-EXP-001, Lovochemie, a.s.)

Mimoradné udalosti (TOP-BOZP-212, Lovochemie, a.s.)

LeSeni (TOP-BOZP-001, Lovochemie, a.s.)

Manipulace se zavadnymi latkami voddm a ptidé (TOP-ZP-006, Lovochemie, a.s.)

Seznam latek zavadnych vodam (PO1-TOP-ZP-006, Lovochemie, a.s.)

Nakladani s chemickymi latkami a smésmi (TOP-ZP-002, Lovochemie, a.s.)

Vystrazné symboly nebezpecnosti (SM-ZP-002-P03, dok. Lovochemie, a.s.)

Znéni H-vét (SM-ZP-002-P04, dok. Lovochemie, a.s.)

Znéni P-vét (SM-ZP-002-P05, dok. Lovochemie, a.s.)

Zadost o vystaveni ¢ipovych karet pro zaji$téni vstupu do arealu (RAD-OAR-007-F02, dok. Lovochemie, a.s.)

7 Zaznamy

Zaznam Forma Misto uloZeni Doba uloZeni

Tematicky a ¢asovy plan pisemna Specialista BOZP a PO | 1 rok po ukonéeni smlouvy,

vstupniho skoleni BP, PO a PZH potom skartace

Tematicky a ¢asovy plan Skoleni | pisemna Skolitel na piisluiném | 1 rok po ukonéeni smlouvy,

z mistnich podminek oddéleni potom skartace

Zkusebni test BP, PO a PZH pisemna Specialista BOZP a PO | 1 rok po ukoncéeni smlouvy,
potom skartace

Smlouvy elektronicka

Objednavky

Povoleni prace pisemnd/

elektronicka
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8 Prilohy

P01-SOP03-SM 17 Bezpecénostni standard (samostatné nebo souéast VNP/VPPD)
P03-SOP03-SM 17 Skoleni z mistnich podminek-kontraktofi
P04-SOP03-SM 17 Informace o rizicich PREOL_PFOOD

9 Rozdélovnik

Generalni feditel

Vyrobni feditel

Obchodni reditel

Vedouci investic a udrzby

Vedouci obchodniho oddéleni

Vedouci provozu SUR

Vedouci provozu FAME, RAF

Vedouci laboratore

Externi pracovnici (kontraktof¥i) — k dispozici na www.preol.cz

10 Zmeény a revize

Cislo revize | Struény popis zmén

Datum revize

1. Doplnéni kap. 5.4.3, aktualizace dokumentu — zmény podbarveny.

20.5.2019

2. Doplnéni kap. 5.1.2, zmény podbarveny.

1.8.2019
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